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Allgemein

Antistatikprodukte / Ionisatoren

Ionisatoren blasen elektrostatische Aufladung und 
Staub einfach weg! 

Neutralisieren und Reinigen bei einem Abstand von 
bis zu 6 m.

Eine neue technologische Lösung für 
das alte Problem der elektrostatischen 
Aufladung. Die Antistatikprodukte der 
4. Generation (GEN4TM) von EXAIR  
maximieren den ionisierten Luftstrom bei 
gleichzeitiger Minimierung des Druckluft-
verbrauchs. Eine geringe Druckluftmenge 
reißt eine große Menge Umgebungsluft  
mit sich. Dieser vereinte Luft-
strom wird über Emissionsspitzen  

ionisiert und auf die aufgeladene Ober
fläche abgegeben. Die elektrostatische  
Aufladung wird aus Entfernungen von  
bis zu 6 m neutralisiert. Mit Ionisatoren ist 
es möglich, positiv und negativ geladene 
Statik zu neutralisieren. Die Antistatikpro-
dukte der 4. Generation (GEN4) weisen 
eine verbesserte Leistung gegenüber den 
bisherigen Ionisatoren auf.

Was sind GEN4TM Ionisatoren? 

Das GEN4 Super Ion Air Knife entfernt Staub 
von Verpackungen für Körperpflegeprodukte, 
bevor die Boxen mit Zellophan versiegelt wer-
den.

Materialien wie Papier, Kunststoff und 
Textilien enthalten normalerweise eine 
gleiche Menge positiver und negativer 
Ladung – das heißt, sie sind elektrisch 
ausgeglichen. Durch Reibung kann dieses 
Gleichgewicht gestört werden, was dazu 
führt, dass sich das Material elektrisch 
auflädt. 

Die elektrische Aufladung (Elektrostatik) 
übt auf in der Nähe befindliche, geladene 
Objekte oder einen geerdeten Leiter 
Kraft aus, was zu unterschiedlichsten Pro-
blemen führen kann. 
Diese können sein:
4Staubanhaftung auf dem Produkt 

Was ist elektrostatische Aufladung? 

Geladene Leiter (z.B. Metalle) entladen 
sich bei Erdung vollständig.  Isolatoren  
(z.B. Kunststoff) leiten keine Elektrizität  
und können sich bei Erdung nicht entla-
den. Geerdete Bürsten oder Litzen ha-
ben meist nur geringe Wirkung auf diese 
Oberflächen.
Wenn man das Modell 7905 Digi-
tales elektrostatisches Messgerät auf 
eine Kunststoffoberfläche richtet, wer-
den überlicherweise zahlreiche Span-
nungen auf einer einzigen Oberfläche 
gemessen. Je höher die gemessene  
Spannung, desto stärker ist die elektro-
statische Aufladung oder Kraft an die-

sem Punkt. Bei einigen Spannungen ist es  
außerdem möglich, dass entgegengesetzte 
Polaritäten (positiv oder negativ) beste-
hen, wodurch festgelegt wird, ob zwei Iso-
latoren einander anziehen oder abstoßen. 

Mit den Ionisatoren von EXAIR kann die 
Aufladung neutralisiert werden. Diese 
schutzisolierten Ionisatoren werden elek-
trisch betrieben und produzieren große 
Mengen an positiven und negativen Ionen. 
Die geladene Oberfläche zieht die entspre-
chende Anzahl positiver bzw. negativer Io-
nen vom Ionisator an, so dass sie neutral 
wird (sich entlädt). 
 

Messgerät Modell 7905

4Das Produkt haftet an sich selbst, an der
	  Walze, am Maschinenbett oder -rahmen 
4Reißen, Stauen oder Kräuseln des Materials 
4Papiereinzugsprobleme 
4Gefährliche Funken oder Schläge 
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Allgemein 

EXAIR bietet Systeme für die vollständige 
Kontrolle der elektrostatischen Aufladung 
an. Wenn die Aufladung auf beweglichen 
Bahnen, Papierbeständen, dreidimensi-
onalen Teilen, Extrusionen oder Verpa-

ckungen zum Problem wird, hat unser 
Hersteller EXAIR die Lösung dafür.  Die 
GEN4 Ionisatoren wurden unabhängigen 
Labortests unterzogen, um zu bestätigen, 
dass sie die strengen Sicherheits-, Gesund-

Auswahl des richtigen Ionisators 

Durch die  Verbindung der von EXAIR entwi-
ckelten Luftstromprodukte mit Ionisatoren 
kann die Aufladung schnell und auf große 
Entfernungen neutralisiert werden. Mit 
den erzeugten laminaren Luftströmungen 
können jegliche Fremdkörper sowie die 
Aufladung, durch die sie angezogen werden, 
weggeblasen werden. 
Dies ist ideal für: 
4Schwer erreichbare Stellen oder 
    versperrte Oberflächen 
4Produkte, die sich bei hohen 
   Geschwindigkeiten bewegen 
4Oberflächen mit extrem hoher Aufladung 

Der Druckluftverbrauch und der 
Lärmpegel werden so gering wie möglich 
gehalten, während die Stärke von einem 
„Luftstoß“ zu einem „Lufthauch“ regu-
liert werden kann. Tests beweisen, dass 
diese Ionisatoren bei einem Abstand von        
610 mm zur geladenen Oberfläche genau-
so effektiv sind wie ein Ionisierungsstab 
ohne Luftzufuhr, der sich in einem Ab-
stand von 13 mm zur Oberfläche befindet. 

Ionisatoren mit Luft 

Das GEN4 Super Ion Air Knife eliminiert die 
statische Aufladung beim Etikettieren von PET 
Getränkeflaschen.

Das GEN4 Super Ion Air Knife bietet 
die beste Leistung unter allen Ionisatoren. 
Unter Verwendung des Super Air Knife  
(40:1 Luftverstärkung) wird ein einheit-
licher Vorhang ionisierter Luft erzeugt, der 
bei einem Abstand von bis zu 6,10 m Ent-
fernung wirksam ist. 

Beim GEN4  Standard Ion Air Knife wird 
das Standard Air Knife (30:1 Luftverstär
kung) zur Erzeugung eines Vorhangs ioni-
sierter Luft auf der Oberfläche eingesetzt. 
Dabei sind der Luftverbrauch und der 
Lärmpegel etwas höher als beim Super Ion 
Air Knife. 

Bei der GEN4 Ion Air Cannon wird 
der Luftstromverstärker (Super Air 

Amplifier, 22:1 Luftverstärkung) einge-
setzt, um einen fokussierten, konischen  
Luftstrom zu erzeugen, mit dem Auf
ladungen bei einem Abstand von bis zu 
4,60 m Entfernung neutralisiert werden 
können. 

Das GEN4 Super Ion Air Wipe (Ioni-
sierende Ringdüse) nutzt unser Super Air 
Wipe (Ringdüse) um einen gleichmäßigen 
360° ionisierten Luftstrom zu erzeugen. Es 
kann einfach um ein Teil herum befestigt 
werden um so statische Aufladung und 
Verunreinigungen zu beseitigen.

Bei der GEN4 Ion Air Gun kommt 
die Runddüse (High Velocity Air Jet, 
5:1 Luftverstärkung) zum Einsatz, mit 

der ein schmaler Strahl ionisierter  
Luft erzeugt wird. Dieses antistatische 
Handgerät ist durch seine stabile Bauweise 
für den industriellen Einsatz geeignet und 
besitzt eine unglaublich schnelle antista-
tische Wirkung. 

Der GEN4 Ion Air Jet ist ein effektiver 
Punktreiniger. Dieser Ionisator ist entwe-
der zur festen Montage oder mit flexiblem 
Stay Set Schlauch erhältlich und die ideale 
Lösung für die Konzentration eines ioni-
sierten Luftstroms auf begrenzte Bereiche. 

In einigen Situationen kann auch der gering-
ste Luftstrom das Produkt zerstören. Dies 
gilt insbesondere für leichte Materialien. 
Für diese kritischen Anwendungen werden 
bei EXAIR zwei Arten von Ionisatoren her-
gestellt. 

GEN4 Ionizing Bars eignen sich ideal 
für relativ flache Materialen, wenn der io-
nisierende Stab im Abstand von wenigen 
Millimetern zur Produktoberfläche mon-
tiert werden kann. 

Der GEN4 Ionizing Point eignet sich 
für die punktgenaue Neutraliserung. 
Durch die kompakte Größe ist die ioni-
sierende Nadel ideal für Wicklungs- und 
Längsschnittvorgänge geeignet. Er kann 
zudem in einem Kanal montiert werden, 
um elektrostatische Aufladungen aufgrund 
von Luft- oder Materialbewegung zu neu-
tralisieren. 

Ionisatoren ohne Luft 

Mit einem Modell 8006 (152 mm) GEN4 Ion-
izing Bar wird die elektrostatische Aufladung 
neutralisiert, die an Verpackungschips anhaftet.

heits- und Umweltstandards der USA, der 
Europäischen Union und Kanadas erfüllen, 
die zur Erlangung des CE- und UL-Zei-
chens erforderlich sind.
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Ionisierender Luftvorhang

GEN4TM Super Ion Air KnifeTM 

Dieser kraftvolle Ionisator verhindert Stauung, 
Reißen, elektrische Schläge und Staub bei einem 
Abstand von bis zu 6 m Entfernung! 

Das Super Ion Air Knife 

Stoßstangen, Karosserien und Instrumen-
tentafeln werden vor dem Lackieren von 
Staub und Fasern gereinigt.

Das GEN4™ Super Ion Air Knife von 
EXAIR mit einer um 34 % verbesserten 
Leistung entfernt statische Aufladung 
von Plastikteilen, Textilien, Papiersta-
peln und anderen Produktoberflächen, 
auf denen Reißen, Stauung oder 
elektrische Schläge ein Problem  

darstellen. Der laminare Luftvorhang  
reinigt Oberflächen von Statik, Partikeln, 
Staub und Schmutz. Die Produktions-
geschwindigkeit, Produktqualität sowie 
Oberflächenreinheit können sich dadurch 
drastisch verbessern.

Was ist das GEN4™ Super Ion Air Knife?

R Wenig Luftverbrauch! 

R Überraschend leise!  

R Gleichmäßiger Luftstrom!

R Drucklufteingänge an beiden Enden und auf der Unterseite!

Das GEN4™ Super Ion Air Knife (ioni-
sierender Luftvorhang) überflutet einen 
Oberflächenbereich mit Ionen, die die 
statische Elektrizität beseitigen - bis zu 
einer Entfernung von 6,10 Meter. Es wird 
ein gleichmäßiger Luftstrom über die ge-
samte Länge erzeugt, der bei kritischen 
Oberflächen wie Geweben keine Ausrich-
tungsfehler verursacht. Die Stärke kann 
von einem „heftigen Wind“ bis zu einer 

„Brise“ eingestellt werden. 
Das GEN4™ Super Ion Air Knife wird 
elektrisch betrieben, ist berührungssi-
cher und hat keine beweglichen Teile. Es 
benötigt außerdem nur 105 l/min (Stan-
dardliter pro Minute) pro 300 mm Länge 
bei 0,3 bar. Der Geräuschpegel ist mit 50 
dBA bei den meisten Anwendungen er-
staunlich niedrig.

Wozu ein Ionisierender Luftvorhang? 

4Reinigung von Papierrollen 
4Formpressen  
4Schneidemaschinen  
4Teilereinigung 
4Staubentfernung vor dem Anstrich 

Anwendungen 

Das GEN4 Super Ion Air Knife neutralisi-
ert die statische Aufladung und reinigt die 
Oberfläche des Papiers.

4Schrumpfverpackungen 
4Verpackungsreinigung  
4Druckausrüstung   
4Beutelöffnungs- und Füllvorgänge 
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Ionisierender Luftvorhang  

4Eine um 34 % verbesserte Leistung
4Metallummanteltes, elektromagnetisch abgeschirmtes Kabel
4Integrierte Erdung
4Niedriger Luftverbrauch 
4Schutzisoliert, nicht radioaktiv 
4Leise 
4Effektiv bis zu 6,10 m 

Vorteile 

Wie funktioniert das GEN4™ Super Ion Air Knife? 

Druckluft fließt durch einen Einlass (1) in 
die Mischkammer des GEN4 Super Ion Air 
Knifes. Der Strom wird auf eine präzise, 
geschlitzte Öffnung gerichtet. Wenn der 
Primärluftstrom austritt, erzeugt er eine 
gleichförmige Luftschicht über die gesam-
te Länge, die sofort umgebende Raumluft 
(2) hereinzieht. Eine elektrisch betriebene  

Ionisierungsleiste (3) füllt den Luftvorhang 
mit positiven und negativen Ladungen.  
Der Luftstrom führt diese Elektrostatik  
beseitigenden Ionen zur Produktober
fläche (4), wo diese augenblicklich neutra-
lisiert und von Staub und anderen Teilchen  
gereinigt wird. 

Die Air Knife-Universalhalterung wird für 
die genaue Positionierung des Luftmes-
sers benutzt. Sie kann bei den meisten 
Luftmessern (Super Air Knife, Standard 
Air Knife und Full-Flow Air Knife) entwe-
der an der Ober- oder an der Unterseite 
befestigt werden. Die Air Knife-Univer-
salhalterung ist aus langlebigem Edelstahl 
konstruiert und für eine Vielzahl von In-
dustrieanwendungen geeignet.  

Dieses Befestigungssystem kann auch für 
die GEN4 Ionisatoren von EXAIR verwen-
det werden. Bei den GEN4 Super Ion Air 
Knife-Modellen kann es an der Oberseite 

montiert werden. Eine Montage an der 
Unterseite ist bei GEN4 Super Ion Air 
Knife-Modellen möglich, die eine Länge 
von 457 mm oder mehr aufweisen. Bei 
den GEN4 Standard Ion Air Knife-Model-
len kann es bei jeder Länge an der Ober-
seite montiert werden. Eine Montage an 
der Unterseite ist bei GEN4 Standard 
Ion Air Knife-Modellen möglich, die eine 
Länge von 229 mm oder mehr aufweisen.  

Universelles Air Knife Befestigungssystem
- erlaubt eine exakte Positionierung Ihres Luftmessers - 

4Kompakt, robust, einfache Installation 
4Unbegrenzte Systemlänen mit ununterbrochenem Luftstrom 
4Niedriger Wartungsaufwand 
4Einheitlicher Luftstrom über die gesamte Länge 
4Unbegrenzte Systemlängen mit ununterbrochenem Luftstrom
4UR/CE, EMV gerecht 
4Modulare Netzgeräte-Kabel zum leichteren Verbinden

Abmessungen

Das Universelle Air Knife Befestigungssys-
tem zur exakten Positionierung.
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Ionisierender Luftvorhang 

Leistungsdaten

Verbesserte Leistung und Funktionssicherheit

GEN4   Ionisierungsleisten sind ohne ein Luft-
zufuhrsystem weniger effektiv. Wenn eine  
Leiste allein benutzt wird,  kann sie maximal  
50 mm von der geladenen Oberfläche  
entfernt montiert werden, um diese 
vollständig zu neutralisieren. Diese nahe 
Montage ist unmöglich, wenn die statische 
Elektrizität in unzugänglichen Bereichen 
einer Maschine erzeugt wird. Die Ionen-
abdeckung ist minimal bei unregelmäßig  
geformten Teilen oder wenn es sich  
um hohe Produktionsgeschwindigkeiten 
handelt. Die richtige Art von Luftzufuhr 
ist entscheidend. Gebläse erzeugen einen 
ungleichmäßigen, turbulenten Luftstrom, 

der zulassen kann, dass die positiven 
und negativen Ionen rekombinieren be-
vor sie auf das geladene Material treffen. 
Sie sind groß, unterliegen mechanischer 
Abnutzung und liefern eine begrenzte 
Steuerung des Luftstroms. Das kompakte 
GEN4 Super Ion Air Knife benutzt eine 
kleine Menge Druckluft, um eine ausgegli-
chene, laminare Luftschicht zu erzeugen, 
die die Ionen zur geladenen Oberfläche 
trägt, selbst wenn diese weit entfernt ist. 
Durchfluss und Stärke lassen sich leicht 
steuern und es gibt keine beweglichen 
Teile, die sich abnutzen können.

Modell 112003 ein kleines GEN4 Super 
Ion Air Knife, 76 mm (3”) verhindert die 
Verschmutzung vor dem Verpacken. 

Zusätzliche Merkmale 

4Drucklufteinlässe befinden sich an jedem Ende und unten am 
    GEN4 Super Ion Air Knife. 
4Abstandsfolien können leicht installiert werden, falls zusätz-    
   	liche, kraftvolle Geschwindigkeit benötigt wird. 
4Die Primärluft trifft auf keine Fläche des Ionisierenden Luft-       
    vorhanges, wodurch der Geräuschpegel niedrig gehalten wird.
4Die Emitterspitzen sind scharf und aus haltbarem Edelstahl. 
4Der Einsatzspritzguss der Edelstahl-Ionen-Emitter in 		

	 einem dauerhaften Kunstoff verhindert eine potenzielle 
	 Schmutzansammlung, die die Leistung beeinträchtigen
	 oder eventuell die Ionisierungsleiste kurzschließen.
4Das Versorgungskabel ist abgeschirmt und hat eine 
	 eingebaute Erdung. Der mit Gewinde versehene Ba-	
	 jonettsteckverbinder ist vollständig montiert und ge-	
	 brauchsbereit. 

Eingangsdruck Luftverbrauch* Geräuschpegel Ableitung 5 kv**

BAR l/min dBA Sekunden

0,3 105 39 0,40

0,7 156 51 0,33

1,4 372 57 0,26

2,8 576 61 0,23

4,1 780 65 0,21

5,5 984 69 0,20

6,9 1188 72 0,18

* pro 305 mm Länge
** 152 mm (6”) vom Ziel entfernt
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Ionisierender Luftvorhang 

Super Ion Air Knife Modelle  
(NPT-Gewinde - für BSP-Anschluss bitte die Buchstaben BP vor die Modellnummer setzen) 

Zubehör und Komponenten 

Das GEN4 Netzteil Modell 7960 (mit zwei Ausgängen) oder das GEN4 Netzteil 7961 (mit vier Aus-
gängen) und Wahlschalter für 115 V oder 230 V ist für den Betrieb erforderlich. 

Die zwei austauschbaren Netzkabel (jeweils ca. 1,80 m lang) sind 
abgeschirmt und schützen somit empfindliche Elektronik vor 
elektromagnetischen Störungen, zugleich sind sie leicht zu ver-
binden bzw. zu verlegen. Eine eingebaute Primärsicherung schützt 
vor Spannungsspitzen. Das Netzteil ist UL-listed gemäß US- und 
kanadischer Sicherheitsstandards und entspricht den CE- sowie 
RoHS-Vorschriften. 

Modell 7960 Netzteil 
mit 2 Ausgängen

Modell # Beschreibung Modell # Beschreibung

112003   76 mm (3”) GEN4 Super Ion Air Knife 112042 1067 mm (42”) GEN4 Super Ion Air Knife

112006 152 mm (6”) GEN4 Super Ion Air Knife 112048 1219 mm (48”) GEN4 Super Ion Air Knife

112009 229 mm (9”) GEN4 Super Ion Air Knife 112054 1372 mm (54”) GEN4 Super Ion Air Knife

112012 305 mm (12”) GEN4 Super Ion Air Knife 112060 1524 mm (60”) GEN4 Super Ion Air Knife

112018 457 mm (18”) GEN4 Super Ion Air Knife 112072 1829 mm (72”) GEN4 Super Ion Air Knife

112024 610 mm (24”) GEN4 Super Ion Air Knife 112084 2134 mm (84”) GEN4 Super Ion Air Knife

112030 762 mm (30”) GEN4 Super Ion Air Knife 112096 2438 mm (96”) GEN4 Super Ion Air Knife

112036 914 mm (36”) GEN4 Super Ion Air Knife 1120108  2743 mm (108”) GEN4 Super Ion Air Knife

Modell # Beschreibung
8003 76 mm (3”) Ionisierungsleiste (Ionizing Bar)
8006 152 mm (6”) Ionisierungsleiste (Ionizing Bar)
8009 229 mm (9”) Ionisierungsleiste (Ionizing Bar)
8012 305 mm (12”) Ionisierungsleiste (Ionizing Bar)
8018 457 mm (18”) Ionisierungsleiste (Ionizing Bar)
8024 610 mm (24”) Ionisierungsleiste (Ionizing Bar)
8030 762 mm (30”) Ionisierungsleiste (Ionizing Bar)
8036 914 mm (36”) Ionisierungsleiste (Ionizing Bar)
8042 1067 mm (42”) Ionisierungsleiste (Ionizing Bar)
8048 1219 mm (48”) Ionisierungsleiste (Ionizing Bar)
8054 1372 mm (54”) Ionisierungsleiste (Ionizing Bar)
8060 1524 mm (60”) Ionisierungsleiste (Ionizing Bar)
8072 1829 mm (72”) Ionisierungsleiste (Ionizing Bar)
8084 2134 mm (84”) Ionisierungsleiste (Ionizing Bar)
8096 2438 mm (96”) Ionisierungsleiste (Ionizing Bar)
80108 2743 mm (108”) Ionisierungsleiste (Ionizing Bar)
7960 GEN4 Netzteil (wählbar 115 V/230 V, 50/60 Hz), 2 Ausgänge
7961 GEN4 Netzteil (wählbar 115 V/230 V, 50/60 Hz), 4 Ausgänge
7905 Static Meter (Messgerät)
9060 Universelles Air Knife Befestigungssystem
xxxx Weitere Filter und Wartungseinheiten auf Anfrage bei uns erhältlich.
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Ionisierender Luftvorhang 

Der GEN4 Standard Ionisierende Luftvor-
hang (Standard Ion Air Knife) von EXAIR 
ist eine effektive Methode zur Beseitigung 
statischer Elektrizität. Auch das GEN4 
Standard Ion Air Knife beseitigt statische 
Elektrizität von Kunststoffen, Geweben,   
Folien und anderen Oberflächen, bei de-
nen Reißen, Stau oder gefährliche Schläge 
ein Problem sind.  
Dieser Ionisierer verwendet das Original 
Standard Air Knife Luftmesser von EXAIR, 
um Ionen von einer Ionisierungsleiste zur 
geladenen Oberfläche zu tragen – bis zu 
6,10 m entfernt. Obwohl es nicht so effizi-

ent ist wie das GEN4 Super Ion Air Knife 
(Luftverstärkung 40:1), bietet das GEN4 
Standard Ion Air Knife (Luftverstärkung 
30:1) immer noch einen schnellen Abbau 
der statischen Elektrizität und hohe Blas-
kraft zum Reinigen. Die Stärke kann von 
einem „starken Wind“ bis zu einer „Bri-
se“ eingestellt werden.  Das GEN4 Stan-
dard Ion Air Knife wird elektrisch betrie-
ben, ist berührungssicher und hat keine 
beweglichen Teile. 
 
 

Was ist das		         Standard Ion Air Knife? 

Sofern der Luftverbrauch und 
der Geräuschpegel nicht kri-
tisch für die Anwendung sind,  
erweist sich das GEN4 Standard Air Knife 
durch die niedrigeren Anschaffungskosten 
als richtige Wahl. Sie können das GEN4 
Standard Ion Air Knife und das GEN4 Su-
per Ion Air Knife mit Hilfe der jeweiligen 
Leistungstabellen miteinander vergleichen. 
An jedem Ende des GEN4 Standard Ion 
Air Knife befinden sich Drucklufteinlässe.  
Bei großen Spannweiten können meh-

rere GEN4 Standard Ion Air Knives 
aneinandergereiht montiert werden.  
Dabei entsteht an der Verbindungs-
stelle eine Luftlücke von etwa 51 mm.  
(Falls keine Lücke erwünscht ist, verwen-
den Sie das GEN4 Super Ion Air Knife.) 
Ionisierungsleisten in Sonderlängen bis zu 
3,02 m (119") sind für Anwendungen mit 
mehreren Air Knives erhältlich.  

Mit Modell 8118 GEN4 Standard Ion Air 
Knife 457 mm (18“) werden Plastikteile 
entionisiert, um einem möglichen Strom-
schlag vorzubeugen. 

GEN4™ Standard Ion Air Knife™ 

Ein Vorhang aus ionisierter Luft eignet sich zur 
effektiven Beseitigung von Elektrostatik
sowie zur Reinigung von Teilen oder Materialien!

Wozu das GEN4™ Standard Ion Air Knife?

Das Modell 8112 GEN4 Standard Ion Air 
Knife System,  305 mm (12“) reinigt Met-
allrahmen vor der Pulverbeschichtung. 
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4Reinigung von Papierrollen 
4Formpressen 
4Schneidemaschinen 
4Reinigung von Teilen 
4Staubentfernung vor dem Anstrich 
4Schrumpfverpackungen 
4Reinigung von Verpackungen 
4Beutelöffnungs- und Füllvorgänge  
4Druckausrüstung

Anwendungen 

Modell 8103 (76 mm) GEN4 Standard Ion 
Air Knife entfernt Staub von Computer-
festplatten vor dem Einbau. 

4Reduzierter Luftverbrauch 
430:1 Luftverstärkung  
4Niedriger Geräuschpegel 
4Effektiv bis zu 6,10 m 
4Schutzisoliert, nicht radioaktiv
4Integrierte Erdung
4Kompakt, robust, einfache Installation 
4Unbegrenzte Systemlängen 
4Niedriger Wartungsaufwand 
4Variabel in Kraft und Luftstrom 

Vorteile 

Ionisierender Luftvorhang 

Eingangsdruck 	 Luftverbrauch* 	 Geräusch-	 Ableitung
		   	  		  pegel  	 5kv**

BAR	 	 l/min		  dBA 	 Sekunden

 0,3 	  	 170 		  66 	 0,38 

 0,7 	  	 227 		  68 	 0,28 

 1,4 	  	 453 		  69 	 0,29 

 2,8 	  	 679 		  78 	 0,21 

 4,1 	  	 906 		  84	 0,21 

 5,5 	  	 1160 		  87 	 0,21 

 6,9 	  	 1387 		  90 	 0,21 	
*	 pro 305 mm Länge  
**	 6“ (152 mm) vom Ziel entfernt 

Technische Daten

Das GEN4 Netzteil Modell 7960 (mit zwei Ausgängen) oder das GEN4 Netzteil 7961 (mit vier Aus-
gängen) und Wahlschalter für 115 V oder 230 V ist für den Betrieb erforderlich. 

Die zwei austauschbaren Netzkabel (jeweils ca. 1,80 m lang) sind abgeschirmt und schüt-
zen somit empfindliche Elektronik vor elektromagnetischen Störungen, zugleich sind 
sie leicht zu verbinden bzw. zu verlegen. Eine eingebaute Primärsicherung schützt vor 
Spannungsspitzen. Das Netzteil ist UL-listed gemäß US- und kanadischer Sicherheits-
standards und entspricht den CE- sowie RoHS-Vorschriften. 

Modell 7960 Netzteil 
mit 2 Ausgängen
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Ioniserender Luftvorhang

GEN4™ Standard Ion Air Knife Modelle  
(NPT-Gewinde - für BSP-Anschluss bitte die Buchstaben BP vor die Modellnummer setzen) 

Zubehör und Komponenten 

Modell # Beschreibung
8003 76 mm (3”)  GEN4 Ionisierungsleiste (Ionizing Bar)
8006 152 mm (6”) GEN4 Ionisierungsleiste (Ionizing Bar)
8009 229 mm (9”) GEN4 Ionisierungsleiste (Ionizing Bar)
8012 305 mm (12”) GEN4 Ionisierungsleiste (Ionizing Bar)
8018 457 mm (18”) GEN4 Ionisierungsleiste (Ionizing Bar)
8024 610 mm (24”) GEN4 Ionisierungsleiste (Ionizing Bar)
8030 762 mm (30”) GEN4 Ionisierungsleiste (Ionizing Bar)
8036 914 mm (36”) GEN4 Ionisierungsleiste (Ionizing Bar)
8042 1067 mm (42”) GEN4 Ionisierungsleiste (Ionizing Bar)
8048 1219 mm (48”) GEN4 Ionisierungsleiste (Ionizing Bar)
7960 GEN4 Netzteil (115 V,/230 V 50/60 Hz), 2 Ausgänge
7961 GEN4 Netzteil (115 V/230 V, 50/60 Hz), 4 Ausgänge
7905 Static Meter (Messgerät)
9060 Universelles Air Knife Befestigungssystem
xxxx Weitere Filter und Wartungseinheiten auf Anfrage bei uns erhältlich.

Modell 
#

Beschreibung Modell 
#

Beschreibung

8103   76 mm (3”) GEN4 Standard Ion Air Knife 8124 610 mm (24”) GEN4 Standard Ion Air Knife

8106 152 mm (6”) GEN4 Standard Ion Air Knife 8130 762 mm (30”) GEN4 Standard Ion Air Knife

8109 229 mm (9”) GEN4 Standard Ion Air Knife 8136 914 mm (36”) GEN4 Standard Ion Air Knife

8112  305 mm (12”) GEN4 Standard Ion Air Knife 8142 1067 mm (42”) GEN4 Standard Ion Air Knife

8118  457 mm (18”) GEN4 Standard Ion Air Knife 8148 1219 mm (48”) GEN4 Standard Ion Air Knife

GEN4 Standard Ion Air Knife besteht aus dem Standard Air Knife und montierter Ionisierungsleiste. Standardlängen bis 48" (1219 mm) 
sind ab Herstellerlager verfügbar und Sonderlängen bis 119“ (3,02 m) auf Wunsch möglich.

EXAIR’s EFC ist ein elektronischer Strömungsschalter, der den Druckluftverbrauch und 
damit drastisch Kosten senkt, sobald kein Bauteil abzublasen ist. Dies minimiert den 
Druckuftverbrauch bei Abblas-, Trocknungs-, Kühlungs-, Förder- und Antistatikanwen-
dungen. Der EFC kombiniert einen fotoelektronischen Sensor mit einer Zeitsteuerung, 
die die Druckluftnutzung begrenzt, indem sie diese abschaltet, wenn kein Objekt vor-
handen ist. 

Elektronischer Strömungsschalter für Druckluft (EFC) 

Modell # Beschreibung
9055 EFC (1133 l/min) - mit Zeitgebereinheit, fotoelektronischer Sensor, Magnetventil, 1/4" NPT
9056 EFC (2832 l/min) - mit Zeitgebereinheit, fotoelektronischer Sensor, Magnetventil, 1/2” NPT
9057 EFC (5664 l/min) - mit Zeitgebereinheit, fotoelektronischer Sensor, Magnetventil, 3/4” NPT
9064 EFC (9911 l/min) - mit Zeitgebereinheit, fotoelektronischer Sensor, Magnetventil, 1” NPT
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Ionisierungsleiste  

GEN4™ Ionizing Bar 

Mit preiswerten Ionisierungsleisten
elektrostatische Anhaftung beheben.  
Kompaktes, robustes Design für
industrielle Anwendungen. 

Die GEN4™ Ionizing Bar (Ionisierungs-
leiste) von EXAIR mit einer um 25 % 
verbesserten Leistung beseitigt statische 
Elektrizität auf Papier, Folie und Kunst-
stoff, die Staub und Fremdmaterial anzie-
hen, das Erscheinungsbild von Produkten 

ruinieren sowie Reißen und Stau ver-
ursachen. Zudem wird verhindert, dass 
dem Personal ein Schlag versetzt werden 
kann. Die elektrisch betriebene GEN4TM 
Ionizing Bar ist kompakt, wodurch sie in 
schwer zugängliche Stellen von Maschinen 

passt, wo die Ladung erzeugt wird. Eine 
hohe Konzentration an positiven und ne-
gativen Ionen sorgt für raschen Abbau der 
Elektrostatik, indem sie jede Oberfläche 
in bis zu 102 mm (4“) Entfernung von der 
Leiste neutralisiert. 

Die einzigartige Konstruktion der be-
rührungssicheren GEN4™ Ionizing Bar 
bietet eine verbesserte Leistung und 
Zuverlässigkeit bei industriellen Anwen-
dungen. Die Lebenserwartung wurde 
durch den Einsatzspritzguss der Edelstahl-
Ionenemitter in einen dauerhaften Kunst-
stoff verlängert. Es gibt keine Öffnungen 
oder Rillen, in denen sich Schmutz ansam-
meln und Kurzschlüsse oder Lichtbögen 
verursachen könnte. Ein Netzteil mit 5 kV 
bringt hohe Leistungsfähigkeit und ver-
hindert das häufige Durchbrennen, das 
man allgemein mit herkömmlichen 7-kV-
Leisten verbindet. 

Die Ionisierungsleiste besitzt ein 1,52 m 
langes abgeschirmtes Kabel mit Erdung. 
Ein Montageflansch wird zum leich-
ten Einbau mitgeliefert und alle Bau-
teile sind vollständig zusammengebaut. 
Standardlängen bis zu 2743 mm (108“) 
sind lieferbar und Sonderlängen bis zu 
3,02 m (119“) sind auf Sonderbestellung 
erhältlich. Für den Betrieb wird ein  GEN4 
Netzteil Modell 7960 oder 7961 (5kV)von 
Exair benötigt.   
Die Fähigkeit, statische Elektrizität zu be-
seitigen, kann stark verbessert werden, 
wenn das Super Air Knife an der GEN4 

Wozu eine GEN4TM Ionizing Bar - Ionisierungsleiste? 

Ionizing Bar angebracht wird. Das GEN4 
Super Ion Air Knife treibt die Ionen, die 
die Elektrostatik neutralisieren, über einen 
größeren Bereich, was ideal für schnelle 
Anwendungen mit hoher Aufladung ist. 
Die Luftzufuhr kann auch Staub beseitigen 
und die Oberfläche des Produkts reinigen. 

4Etikettierung
4Beutelherstellung – Form- und Füllvorgänge 
4Neutralisierung bei Schrumpfverpackungen  
4Papierzufuhr- und Rollenpressen  
4Verpacken
4Verarbeitungsmaschinen 
4Neutralisierung bei Längsschnittvorgängen 
4Textilien  
4Druckverfahren 

Anwendungen 
4Preiswert 
4Schnelle antistatische Wirkung 
4Kompakt  
4Effektiv bis zu 102 mm (4“) 
4Berührungssicher, nicht radioaktiv 
4Robustes industrielles Design  
4Geringer Wartungsaufwand 
4Komplett montiert
4Einfache Installation mit Befestigungsflansch
4Metallummanteltes, elektromagnetisch abge-
	 schirmtes Kabel

Vorteile 
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Ionisierungsleiste

Abmessungen

Technische Daten 

 

Das elektromagnetisch abgeschirmte Versorgungskabel (1) leitet die Ausgangsspannung des Netzteils mit 5 kV eff. (RMS) 
zu jeder kapazitiv gekoppelten Edelstahl-Emitterspitze (2) der GEN4 Ionizing Bar. Ein im Netzkabel integriertes Erdungs-
kabel (3) schafft einen Entladungspfad von den Emitterspitzen zum Leistenkanal (4). Da die Oberflächenladungsprofile 
auf den Materialien unterschiedlich sind, bieten die Emitter Ladungen beider Polarität an. Die Entladung an jedem Emitter 
lädt die Moleküle der Gase der Umgebungsluft, was zu einem Schauer von Ionen führt, die positiv und negativ geladen 
sind (5).

Wie die GEN4TM Ionizing Bar funktioniert 

Metallteile Aluminium

Plastikteile UL rated 94 HB

Emitter Edelstahl

Kabel abgeschirmtes ca. 1,52 m langes Kabel (geerdet) mit montiertem Stecker (Bajonettverschluss)

Max. Umgebungstemperatur 74 °C 

Zertifikat UL anerkanntes Bauteil gemäß US- und kanadischen Standards

Anschluss Energieversorgung 5 kV, max. 5 Milliampere, 115 V oder 230 V

Warnhinweis Nicht in der Nähe von entflammbarem Material oder Gas verwenden!

Entfernung zur geladenen Oberfläche 13 mm (0,50") 25 mm (1") 51 mm (2") 76 mm (3") 102 mm (4")

Ableitung 5kV* (Sekunden) 0,1 0,14 0,29 0,53 0,96

* Mehrere verschiedene Längen der Ionizing Bar wurden getestet (3" - 48").
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GEN4TM Ionizing Bar Modelle  			      

Modell#	 Beschreibung	 	  

7960 	 GEN4 Netzteil (115 V/230 V, 50/60Hz), 2 Ausgänge 

7961	 GEN4 Netzteil (115 V/ 230 V, 50/60Hz),  4 Ausgänge 

7905 	 Static Meter (Messgerät) 

Zubehör 

Ionisierungsleiste

Modell#	 Beschreibung	 	  

8003 	 76 mm (3“)  GEN4 Ionizing Bar 

8006 	 152 mm (6“)  GEN4 Ionizing Bar 

8009 	 229 mm (9“)  GEN4 Ionizing Bar 

8012 	 305 mm (12“) GEN4 Ionizing Bar 

8018 	 457 mm (18“) GEN4 Ionizing Bar 

8024 	 610 mm (24“) GEN4 Ionizing Bar 

8030 	 762 mm (30“) GEN4 Ionizing Bar 

8036 	 914 mm (36“) GEN4 Ionizing Bar 

8042 	 1067 mm (42“) GEN4 Ionizing Bar 

8048 	 1219 mm (48“) GEN4 Ionizing Bar 

8054 	 1371 mm (54“) GEN4 Ionizing Bar 

8060	 1524 mm (60“) GEN4 Ionizing Bar 

8072	 1829 mm (72“) GEN4 Ionizing Bar 

8084	 2134 mm (84“) GEN4 Ionizing Bar 

8096	 2438 mm (96“) GEN4 Ionizing Bar

80108	 2743 mm (108“) GEN4 Ionizing Bar 

Das GEN4 Netzteil Modell 7960 (mit zwei Ausgängen) oder das GEN4 Netzteil 7961 (mit vier Aus-
gängen) und Wahlschalter für 115 V oder 230 V ist für den Betrieb erforderlich. 

Die zwei austauschbaren Netzkabel (jeweils ca. 1,80 m lang) sind abgeschirmt und schüt-
zen somit empfindliche Elektronik vor elektromagnetischen Störungen, zugleich sind 
sie leicht zu verbinden bzw. zu verlegen. Eine eingebaute Primärsicherung schützt vor 
Spannungsspitzen. Das Netzteil ist UL-listed gemäß US- und kanadischer Sicherheits-
standards und entspricht den CE- sowie RoHS-Vorschriften. 

Modell 7960 Netzteil 
mit 2 Ausgängen

1,52 m langes, elektromagnetisch abgeschirmtes Stromversorgungskabel mit montiertem Stecker enthalten.
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Die Konstruktion der Ringdüse lässt sich 
entriegeln und das Werkstück umfassen. 
Kein umständliches Einfädeln erforderlich.

Ionisierende Ringdüse

GEN4™ Super Ion Air Wipe™

Ein Ring aus ionisiertem Luftstrom legt sich um das zu 
bearbeitende Teil!

Neutralisiert und reinigt Flächen, die sich in ständiger 
Bewegung befinden!

Das GEN4 Super Ion Air Wipe (Ionisieren-
de Ringdüse der 4. Generation)  erzeugt 
einen ionisierten Luftstrom von 360°, den 
man ganz einfach um ein Werkstück legen 
kann, bei dem man die statische Entladung 
wünscht. Dadurch werden statische Elek-
trizität und Verschmutzungen beseitigt. 

Es ist ideal für die Verwendung am Rohr, 
Kabel, extrudiertem Formteil, Schlauch, 
Draht und vielem mehr geeignet. Die 
Ionisierende Ringdüse maximiert den io-
nisierten Luftstrom und minimiert den 
Druckluftverbrauch.

Was ist das 		          Super Ion Air Wipe?

4Reinigen und Neutralisieren von extru-
	 dierten Formteilen
4Neutralisieren von Rohr, Schlauch, Draht 
4Reinigen von Formteilen 
4Neutralisierung statischer Aufladung für 
	 Qualitätsdrucke
4Entstauben vor der Lackierung 
4Entfernen von groben und feinen Spänen 
	 und Sägestaub 
4Neutralisieren von Behältern 

Anwendungen 
4Niedriger Luftverbrauch 
4Schneller statischer Abbau 
4Leise 
4Berührungssicher, nicht radioaktiv 
4Kompakt, robust, einfach zu installieren 
4Keine beweglichen Teile – geringe War-	
	 tung 
4Variable Kraft, variabler Luftstrom 
4Elektromagnetisch abgeschirmtes Hoch-
	 spannungskabel

Vorteile 

Das GEN4 Super Ion Air Wipe bietet eine 
vollständige Abdeckung des sich durch 
sie hindurch bewegenden Teils. Der Luft-
strom mit hohem Volumen und hoher 
Geschwindigkeit heftet sich an die Ober-
fläche und streicht mit den die statische 
Aufladung beseitigenden Ionen an ihr ent-
lang. Der Luftstrom bleibt an der Ober-
fläche haften und ist noch bis zu 4,60 m 
von der Stelle entfernt wirksam, an der 
das GEN4 Super Ion Air Wipe montiert 
ist. Ein optionaler Druckregler ermög-
licht eine Feinsteuerung von Luftvolumen 
und -geschwindigkeit. Das Erhöhen des 
Drucks verstärkt die kraftvolle Reinigung. 

Niedrigerer Druck bietet hervorragende 
Flächendeckung mit viel geringerer Kraft 
und Geschwindigkeit.
Bis dato gab es keine einfache Möglichkeit, 
eine gleichmäßige Flächendeckung um ein 
kontinuierlich bewegtes Teil zu erzielen. 
Es wäre zu schwierig gewesen, Materialien 
in ständiger Bewegung (wie etwa Draht, 
Rohr oder extrudierte Formteile) durch 
einen festen Ring aufzunehmen und zu be-
schicken. Die Anordnung einer Reihe von 
Ionisierern um die Fläche herum würde zu 
einem ungleichmäßigen Luftstrom führen 
und sich als kostspielig erweisen. Die ge-
teilte Konstruktion des GEN4 Super Ion 

Air Wipe löst dieses Problem, weil sie sich 
einfach um die Fläche des sich hindurch 
bewegenden Materials spannen lässt und 
ein Einfädeln oder die Verwendung meh-
rerer Ionisierer überflüssig macht.

Das GEN4 Super Ion Air Wipe ist leicht 
und lässt sich einfach mit Hilfe der Gewin-
debohrungen an der Rückseite montieren. 
Es kann auch mit einem starren Rohr 
positioniert werden. Die angebrachten 
Kupplungsklammern, die die Hälften der 
Ringdüse zusammenhalten, können bei 
Bedarf schnell installiert oder entfernt 
werden. 

Warum das GEN4™ Super Ion Air Wipe? 

4Verstärktes Hochspannungskabel gegen 	
	 mechanische Abnutzung geschützt
4Erdung im Design integriert
4Emitter ersetzbar
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Ionisierende Ringdüse

Wie das GEN4TM Super Ion Air Wipe funktioniert 

Leistungsdaten
Eingangsdruck 	 Luftverbrauch 	 Geräuschpegel 	 Ableitung
80 PSIG (5,5 bar)	  	  		  5kv*

	 Modell		  l/min		  dBA 	 Sekunden

	 8162 		  835 		  77 	 0,20 

	 8164 		  1422 		  81 	 0,20 

	 * 305 mm (12”) vom Zielobjekt entfernt 

Das GEN4 Super Ion Air Wipe beinhaltet eine Ringdüse sowie einen geteilten Ionisierungskranz und wird über ein Netz-
teil versorgt. Die Druckluft wird durch die kleine Ringdüse des Super Air Wipes mit hoher Geschwindigkeit ausgestoßen 
(1). Ein konischer 360° Luftring wird erzeugt, der hohe Volumina der Umgebungsluft induziert (2). Der Luftstrom fließt 
durch den Kranz und wird durch zwei Emitterspitzen ionisiert (3). Mit hoher Geschwindigkeit heftet sich dieser ion-
isierte Luftstrom an die Oberfläche des Materials, das durch das GEN4 Super Ion Air Wipe läuft (4). Es beseitigt dabei 
gleichmäßig die statische Elektrizität sowie alle Verunreinigungen von der Oberfläche.

Abmessungen

Die zwei austauschbaren Netzkabel (jeweils ca. 1,80 m lang) sind abgeschirmt und schützen somit empfindliche Elektronik vor elek-
tromagnetischen Störungen, zugleich sind sie leicht zu verbinden bzw. zu verlegen. Eine eingebaute Primärsicherung schützt vor 
Spannungsspitzen. Das Netzteil ist „UL-listed“ nach US- und kanadischen Standards und entspricht den CE- sowie RoHS-Vorschriften.

Modell # A B C
8162 51 mm (2”) 121 mm (4,75”) 69 mm (2,70”)

8164 102 mm (4”) 171 mm (6,75”) 69 mm (2,70”)

Modelle und Zubehör

Modell # Beschreibung
8162 2” GEN4 Super Ion Air Wipe (51 mm)

8164 4” GEN4 Super Ion Air Wipe (102 mm)

7960 GEN4 Netzteil (115 V oder 230 V, 50/60Hz), 2 Ausgänge

7961 GEN4 Netzteil (115 V oder 230 V, 50/60Hz), 4 Ausgänge

7905 Static Meter (Messgerät)

xxxx Passende Filter und Wartungseinheiten auf Anfrage

Das GEN4 Netzteil Modell 7960 (mit zwei Ausgängen) oder das GEN4 Netzteil 7961 (mit vier Ausgän-
gen) und Wahlschalter für 115 V oder 230 V ist für den Betrieb erforderlich. 
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Die GEN4 Ion Air Gun, Modell 8193, neu-
tralisiert und reinigt Plastikflaschen vor 
dem Etikettieren. 

Ionisierende Druckluftpistole

GEN4TM Ion Air GunTM

Die robuste und ergonomische Luftpistole ist ein leich-
tes und effektives Gerät zur punktgenauen Reinigung. 

Die ionisierende Druckluftpistole der 
4. Generation kombiniert unglaublich 
schnelle Abbauraten statischer Elektri-
zität mit niedrigem Druckluftverbrauch. 
Sie stellt die ideale Methode dar, statische 
Elektrizität, Verschmutzungen und Staub 

von dreidimensionalen Teilen vor Zu-
sammenbau, Verpackung, Lackierung oder 
Endbehandlung zu entfernen. Die GEN4 
Ion Air Gun neutralisiert statische Elek-
trizität und reinigt über Distanzen bis zu 
4,60 m.

Was ist die		          Ion Air Gun? 

Die GEN4 Ion Air Gun induziert Luft-
strom aus der Umgebungsluft durch 
die Pistole mit einem Verhältnis von 5:1 
und minimiert dadurch den Verbrauch 
an Druckluft bei Maximierung des ioni-

sierten Luftstroms. Die Stärke kann von 
einem „starken Wind“ bis zu einer „Bri-
se“ eingestellt werden. Bequeme Griffig-
keit und Handstellung erlauben stunden-
langen, ermüdungsfreien Dauergebrauch. 

Warum die GEN4™ Ion Air Gun? 

4Staubentfernung vor dem Anstrich 
4Optik  
4Reinigung von Gussteilen 
4Fotofinishing 
4Linsenreinigung 
4Möbelreinigung 
4Verpackungsreinigung  
4Neutralisieren von Behältern   
4Reinigung und Neutralisierung von 3D-	
	 Teilen

Anwendungen 
4Robust, leicht, einfach in der Anwendung  
4Niedriger Luftverbrauch 
4Leise 
4Berührungssicher, nicht radioaktiv 
4Starke Blaskraft und Strömung 
4Schnelle antistatische Wirkung 
4Keine beweglichen Teile – geringer War-
	 tungsaufwand 
4Entspricht den Druck- und Lärman-
	 forderungen der OSHA 

Vorteile 

Wie die GEN4™ Ion Air Gun funktioniert 
Die GEN4 Ion Air Gun (Ionisierungspi-
stole) beinhaltet einen High Velocity Air 
Jet und eine unter elektrischer Spannung 
stehende Emitterspitze. Eine geringe Men-
ge Druckluft wird in die Pistole geleitet 
(1) und zieht eine große Menge der um-
gebenden oder „freien“ Luft durch die 
Düse (2). Die Emitterspitze, die keinen 
Stromschlag verursacht, ionisiert am Ent-
ladungsende der Pistole (3) den gesamten 

Luftstrom. Das Ergebnis ist eine große 
Menge ionisierter Luft (4) am Austritt, die 
eine hohe statische Aufladung in Bruchtei-
len einer Sekunde neutralisiert. Um gerei-
nigte Druckluft zu erhalten, kann optional 
ein Filter verwendet werden. Mit einem 
Regler können sowohl der Durchfluss als 
auch die Strömungsgeschwindigkeit ge-
steuert werden.

4Elektromagnetisch abgeschirmtes 
	 Hochspannungskabel
4Verstärktes Hochspannungskabel 
	 gegen mechanische Abnutzung ge-		
	 schützt
4Erdung im Design integriert
4Emitter ersetzbar
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Ionisierende Druckluftpistole

Leistungsdaten
Eingangsdruck 	 Luftverbrauch 	 Geräusch-	 Ableitung
		   	  		  pegel  	 5kv**

	 BAR	 	 l/min		  dBA 	 Sekunden

 	 1,4 	  	 209 		  67 	 0,45 

 	 2,8 	  	 325 		  74 	 0,33 

 	 4,1 	  	 447 		  79 	 0,24 

 	 5,5 		  622 		  82 	 0,18 

 	 6,9 	  	 679 		  85 	 0,18 	
*	 152 mm (6“ ) vom Ziel entfernt

	 Druckluft- 	                Ratio-Effekt		  Reichweite 	 Durchmesser 
	 anschluss 			   (Luftstromverstärkung) 	 (entspricht Modell BP6013 High Velocity Air Jet)		  	

1/4“ BSP/NPT                     5 : 1 		  bis zu 4,60 m 	 13 mm	

Modelle  und  Zubehör
(NPT-Gewinde / für BSP-Anschluss bitte die Buchstaben BP vor die Modellnummer setzen) 

Abmessungen

Modell # Beschreibung
8193 Ion Air Gun 3 m (10’) abgeschirmtes Kabel

7960 GEN4 Netzteil (115 V oder 230 V, 50/60Hz), 2 Ausgänge

7961 GEN4 Netzteil (115 V oder 230 V, 50/60Hz), 4 Ausgänge

7905 Static Meter (Messgerät)

xxxx Passende Filter und Wartungseinheiten auf Anfrage

Metallteile Messing, Zink und Edelstahl

Plastikteile UL rated 94 HB

Emitter Edelstahl

Kabel abgeschirmtes ca. 3 m langes Kabel (geerdet) mit montiertem Stecker (Bajonettverschluss)

Max. Umgebungstemperatur 74 °C 

Zertifikat UL anerkanntes Bauteil gemäß US- und kanadischen Standards; CE und RoHS konform

Anschluss Energieversorgung 5 kV, max. 5 Milliampere, 115 V oder 230 V

Warnhinweis Nicht in der Nähe von entflammbarem Material oder Gas verwenden!

Technische Daten

Das GEN4 Netzteil Modell 7960 (mit zwei Ausgängen) oder das GEN4 Netzteil 7961 (mit vier Ausgän-
gen) und Wahlschalter für 115 V oder 230 V ist für den Betrieb erforderlich. 
Die zwei austauschbaren Netzkabel (jeweils ca. 1,80 m lang) sind abgeschirmt und schützen somit empfindliche Elektronik vor elek-
tromagnetischen Störungen, zugleich sind sie leicht zu verbinden bzw. zu verlegen. Eine eingebaute Primärsicherung schützt vor 
Spannungsspitzen. Das Netzteil ist „UL-listed“ nach US- und kanadischen Standards und entspricht den CE- sowie RoHS-Vorschriften.
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GEN4™ Ion Air JetTM  

Die montierbare Ausführung der GEN4 Ion Air Gun ist sehr 
effektiv bei der punktgenauen Reinigung! 

Der GEN4 Ion Air Jet Modell 8194 neu-
tralisiert und reinigt Mundwasserflaschen 
vor dem Anbringen der manipulations-
sicheren Versiegelung. 

Der GEN4 Ion Air Jet (ionisierende 
Luftdüse) von EXAIR liefert einen kon-
zentrierten Luftstrom, der auf einen 
präzisen Punkt gerichtet ist, ohne andere 
Bereiche zu stören. Dieser leise, fokus-
sierte Luftstrom bietet extrem schnelle 
Abbauraten statischer Elektrizität und 

Reinigungsfähigkeit. Der GEN4 Ion Air 
Jet stellt die ideale Methode dar, statische 
Elektrizität und Staub von kleinen Teilen 
vor dem Schrumpfverpacken, Verpacken, 
Lackieren oder der Endbehandlung zu 
entfernen.  

Was ist der 	 Ion Air Jet?  

Der GEN4 Ion Air Jet induziert Luft-
strom aus der Umgebungsluft mit einem 
Verhältnis von 5:1 und minimiert dadurch 
den Verbrauch an Druckluft bei Maxi

mierung des ionisierten Luftstroms. Die 
Stärke kann von einem „starken Wind“  
bis zu einer „Brise“ eingestellt werden. 

Warum der GEN4™ Ion Air Jet?

Bei Anwendungen mit Dauermontage ist 
der kompakte Ion Air Jet die beste Wahl, 
da er durch Verwendung des Steckerein-
lasses mit 1/8“ leicht und einfach zu in-
stallieren ist. Bei Anwendungen, bei denen 
ein häufiges Umsetzen erforderlich ist, ist 
der flexible Stay Set Ion Air Jet ideal. Diese 
Version kann für kürzeste Distanzen einge-
setzt werden. Der Schlauch lässt sich bie-
gen, um den ionisierten Luftstrom auf den 
gewünschten Bereich zu richten. Da der 
Schlauch ein „Gedächtnis“ hat, kriecht oder 
verbiegt er sich nicht und hält immer das 

Ziel, bis er physisch zur nächsten Position 
bewegt wird. 
Der GEN4 Stay Set Ion Air Jet wird kom-
plett mit einem Magnetfuß geliefert, der 
eine einfache Montage und Versetzbarkeit 
an einer Maschine, einer Werkbank oder 
einer anderen Fläche erlaubt. Ein Absperr-
ventil am Fuß bietet vollständige Kontrolle 
über Stärke und Fluss. Für den freihändigen 
Betrieb ist ein optionales Fußpedal, Modell 
9040, verfügbar (erfordert Fußboden- oder 
Maschinenmontage). 

Ihre Wahl zwischen Dauermontage 
oder dem flexiblen Stay Set Schlauch 

Ionisierende Luftdüse

Mit dem Modell 8194-9362 Stay Set Ion 
Air Jet Kit wird Staub von einer Glaslinse 
entfernt bevor sie installiert wird. 
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Ionisierende Luftdüse

43-D-Teile  
4Flaschenreinigung   
4Siebdruck
4Schrumpfbänder
4Tintenstrahldruck
4Teilereinigung 
4Reinigung von Verpackungen

Anwendungen 
4Preiswert 
4Schnelle antistatische Wirkung 
4Berührungssicher, nicht radioaktiv  
4Leise, kompakt, leicht zu installieren 
4wenig Luftverbrauch
4Flexible Schläuche zur exakten
	 Positionierung
4Keine beweglichen Teile – geringe War-	
	 tung 

Vorteile 

Leistungsdaten
Eingangsdruck 	 Luftverbrauch	 Geräusch-	 Ableitung
		   	  		  pegel  	 5kv*

	 BAR	 	 l/min		  dBA 	 Sekunden

	  1,4 	  	 209 		  67 	 0,45 

	  2,8 	  	 325 		  74 	 0,33 

	  4,1 	  	 447 		  79 	 0,24 

 	  5,5 	  	 622 		  82 	 0,18  

	  6,9		  679		  85	 0,18     	
*	 152 mm (6“) vom Ziel entfernt 

Funktionsweise der Ionisierenden Luftdüse
Der GEN4 Ion Air Jet funktioniert ebenso wie die GEN4 Ion Air Gun, jedoch ohne den Pistolengriff. Zu Einzelheiten der Funktions-
weise lesen Sie bitte den Abschnitt „Wie die Ion GEN4 Ion Air Gun funktioniert“ auf Seite 92.

Technische Daten 

Metallteile Messing und Edelstahl

Plastikteile UL rated 94 HB

Emitter Edelstahl

Kabel abgeschirmtes ca. 1,52 m langes Kabel (geerdet) mit montiertem Stecker (Bajonettverschluss)

Max. Umgebungstemperatur 74 °C 

Zertifikat UL anerkanntes Bauteil gemäß US- und kanadischen Standards/CE/RoHS

Anschluss Energieversorgung 5 kV, max. 5 Milliampere, 115 V oder 230 V

Warnhinweis Nicht in der Nähe von entflammbarem Material oder Gas verwenden!

44Variable Kraft, variabler Luftstrom 
4Elektromagnetisch abgeschirmtes 		
	 Hochspannungskabel
4Verstärktes Hochspannungskabel gegen 	
	 mechanische Abnutzung geschützt
4Erdung im Design integriert
4Emitter ersetzbar

Druckluftanschluss Modell # Ratio-Effekt Reichweite Durchmesser

(Luftstromverstärkung) (entspricht Modell BP6013 High Velocity Air Jet)

1/8” BSP/NPT 8194 5 : 1 bis zu 4,60 m 13 mm

1/4” BSP/NPT 8194-9362 5 : 1 bis zu 4,60 m 13 mm
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Modelle und Zubehör 
(NPT-Gewinde / für BSP-Anschluss bitte die Buchstaben BP vor die Modellnummer setzen)  

Modell#	 Beschreibung	 	  

8194	 GEN4 Ion Air Jet inklusive einem abgeschirmten Kabel von 1,52 m Länge*  

8194-9362	 GEN4 Stay Set Ion Air Jet inklusive einem abgeschirmten Kabel (1,52 m)*, einem Magnetfuß mit einem Aus-	

	 gang und Absperrventil sowie Stay Set Schlauch (305 mm)

7960	 GEN4 Netzteil (115 V, 50/60 Hz od. 230 V, 50/60Hz), 2 Ausgänge

7961	 GEN4 Netzteil (115 V, 50/60 Hz od. 230 V, 50/60Hz), 4 Ausgänge

7905 	 Static Meter (Messgerät) 

9040 	 Fußpedal, 1/4 NPT, Durchfluss bis zu 60 SCFM (1698 l/min) 

xxxx	 Passende Filter und Wartungseinheiten auf Anfrage
* Wenden Sie sich in Bezug auf Kabel mit Sonderlängen an uns.

Ionisierende Luftdüse

Abmessungen

Druckluftanschluss

1,52 m Stromkabel

Das GEN4 Netzteil Modell 7960 (mit zwei Ausgängen) oder das 
GEN4 Netzteil 7961 (mit vier Ausgängen) und Wahlschalter für 115 
V oder 230 V ist für den Betrieb erforderlich. 

Die zwei austauschbaren Netzkabel (jeweils ca. 1,80 m lang) sind abgeschirmt und schüt-
zen somit empfindliche Elektronik vor elektromagnetischen Störungen, zugleich sind 
sie leicht zu verbinden bzw. zu verlegen. Eine eingebaute Primärsicherung schützt vor 
Spannungsspitzen. Das Netzteil ist „UL-listed“ nach US- und kanadischen Standards und 
entspricht den CE- sowie RoHS-Vorschriften.
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GEN4™ Ion Air Cannon TM 

Ein konzentrierter Strom ionisierter 
Luft beseitigt Elektrostatik und Staub! 

Die GEN4 Ion Air Cannon (Ionen-Kanone 
der 4. Generation) neutralisiert statische 
Elektrizität und reinigt auf Entfernungen 
bis zu 4,60 m ohne bewegliche Teile. Sie ist 
ideal zur statischen Entladung an schwer 
zugänglichen Räumen oder Engstellen, die 
einen konzentrierten Ionenfluss zum Be-

seitigen von statischer Elektrizität benö-
tigen. Mit einem optionalen Druckregler 
lassen sich Luftvolumen und -geschwin-
digkeit über einen weiten Bereich für 
einfache bis hin zu hochleistungsfähigen 
Anwendungen einstellen.

Was ist die 	 Ion Air Cannon? 

Die GEN4 Ion Air Cannon maximiert den 
ionisierten Luftstrom und minimiert dabei 
den Druckluftverbrauch. Es wird eine klei-
ne Menge Druckluft verwendet, um einen 
großen Volumenfluss an Umgebungsluft 
mitzureißen. Dieser kombinierte Strom 
wird durch eine Emitterspitze (ohne elek-
trischen Schlag) ionisiert und zur gela-

denen Fläche geführt. Ein Schlauch oder 
Rohr kann an den Lufteinlass der Kano-
ne angeschlossen werden, um Luft hoher 
Qualität aus einem anderen Bereich anzu-
saugen. Sie benötigt für die meisten An-
wendungen nur 0,7 bar (10 PSIG).

Die kompakte Konstruktion spart Platz 

Warum die GEN4™ Ion Air Cannon? 

Das Modell 8192 GEN4 Ion Air Cannon 
eliminiert die Aufladung samt Staub bevor 
Flaschen zur Abfüllung kommen.  

und erlaubt die Montage in schwer zu-
gänglichen Bereichen. Der stabile Ständer 
ist vorgebohrt und kann an der Wand, auf 
der Werkbank oder der Maschine mon-
tiert werden. Er besitzt eine Schwenkein-
stellung zum Ausrichten des Luftstroms.

Die GEN4 Ion Air Cannon enthält einen 
Super Air Amplifier* (Luftverstärker) und 
einen ionisierenden Kranz, der von einem 
Netzteil versorgt wird. Eine kleine Druck-
luftmenge wird in das Rohr der Kanone 
(1) injiziert und veranlasst einen hohen 
Volumenfluss an Umgebungsluft, hin-
durchzufließen (2). Eine Emitterspitze am 
Entladungsende der Kanone (3) ionisiert 
den gesamten Luftstrom. Das Ergebnis ist 

ein kegelförmiger Fluss hohen Volumens 
an ionisierter Luft (4), der in der Lage ist, 
auf Entfernungen bis zu 4,6m (15 feet) 
statische Elektrizität zu beseitigen und zu 
reinigen. Weil mehr als 90% der ionisier-
ten Luft induziert sind, erzeugt die Ion Air 
Cannon ein Maximum an Luftstrom bei 
einem Minimum an Luftverbrauch.

*Patent #5402938

Wie die GEN4 Ion Air Cannon funktioniert 

Ionenkanone

Anwendungen 
4Beutelöffnung – Form- und Füllvorgänge 
4Reinigung und Neutralisierung von Teilen
4Reinigung von Formteilen 
4Staubentfernung vor dem Anstrich 

4Neutralisierung bei Schneidvorgängen  
4Verpackungsreinigung 
4Neutralisierung von Schrumpfverpa-		
	 ckungen 

4Antistatische Behandlung elektronischer 	
	 Bauteile
4Behälterneutralisierung
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Vorteile 

Abmessungen

Ionenkanone

4Niedriger Luftverbrauch 
4Schnelle antistatische Wirkung 
4Leise 
4Berührungssicher, nicht radioaktiv  
4Variabel in Kraft und Luftstrom 
4Ansaugluft kann kanalisiert werden
4Keine beweglichen Teile – 
	 geringer Wartungsaufwand 
4Kompakt, robust, einfache Installation 

Leistungsdaten
Eingangsdruck 	 Luftverbrauch 	 Geräusch-	 Ableitung
		   	  		  pegel  	 5kv*

BAR	 	 l/min		  dBA 	 Sekunden

 1,4 	  	 161 		  58 	 0,75 
 2,8 	  	 255 		  64 	 0,60 
 4,1 	  	 345 		  70 	 0,50 
 5,5 		  439 		  72 	 0,43 

 6,9 	  	 529 		  74 	 0,37 	
*
305 mm (12“) vom Ziel entfernt

Modelle und Zubehör  
(NPT-Gewinde / für BSP-Anschluss bitte die Buchstaben BP vor die Modellnummer setzen) 

Modell#	 Beschreibung	 	  

8192	 GEN4 Ion Air Cannon inklusive Super Air Amplifier, Emitter, Gestell und abgeschirmtem Kabel (1,52 m)  
7960	 GEN4 Netzteil (115 V, 50/60 Hz od. 230V, 50/60Hz), 2 Ausgänge 
7961	 GEN4 Netzteil (115 V, 50/60 Hz od. 230V, 50/60Hz), 4 Ausgänge 
7905 	 Static Meter (Messgerät) 
xxxx	 Passende Filter und Wartungseinheiten auf Anfrage

Luftanschluss

Kabellänge 
1,52 m

4Elektromagnetisch abgeschirmtes 		
	 Hochspannungskabel
4Verstärktes Hochspannungskabel gegen 	
	 mechanische Abnutzung geschützt
4Erdung im Design integriert
4Emitter ersetzbar

Das GEN4 Netzteil Modell 7960 (mit zwei Ausgängen) oder das GEN4 Netzteil 7961 (mit vier Ausgän-
gen) und Wahlschalter für 115 V oder 230 V ist für den Betrieb erforderlich. 
Die zwei austauschbaren Netzkabel (jeweils ca. 1,80 m lang) sind abgeschirmt und schützen somit empfindliche Elektronik vor elek-
tromagnetischen Störungen, zugleich sind sie leicht zu verbinden bzw. zu verlegen. Eine eingebaute Primärsicherung schützt vor 
Spannungsspitzen. Das Netzteil ist „UL-listed“ nach US- und kanadischen Standards und entspricht den CE- sowie RoHS-Vorschriften.
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Ionisierende Nadel

GEN4™ Ionizing PointTM  

Ionisierende Nadel für 
punktgenaues Neutralisieren!

Der GEN4 Ionizing Point ist ein kom-
pakter, punktgenauer Ionisierer, ideal für 
Wickel-, Abwickel- oder Schlitzarbeiten. 
Er kann auch durch einen Kanal montiert 

werden, um elektrostatische Ladungen 
aufgrund bewegter Luft oder Materialien 
zu neutralisieren. Der berührungssichere 
GEN4 Ionizing Point liefert eine hohe 

Was ist der Ionizing Point? 

Abmessungen

 Abstand zur geladenen Oberfläche	 0,50“ (13 mm)     	 1“ (25 mm)     	 2“ (51mm) 	 	  

 Ableitung 5kV (Sekunden)  	 0,12 	 0,18 	 0,24 

Modell  und Zubehör
Modell #	 Beschreibung	 	  

8199	 GEN4 Ionizing Point mit 1,52 m (5’) abgeschirmtem Kabel

7960 	 GEN4 Netzteil (115V, 50/60HZ od. 230V, 50/60Hz), 2 Ausgänge 

7961	 GEN4 Netzteil (115 V, 50/60 Hz od. 230V, 50/60Hz), 4 Ausgänge

7905 	 Static Meter

Konzentration an positiven und negativen 
Ionen zum schnellen Abbau statischer 
Elektrizität. Er kann jede Oberfläche in-
nerhalb von 51 mm (2“) neutralisieren. 
 

Technische Daten 

Metallteile Edelstahl

Plastikteile UL rated 94 HB

Emitter Edelstahl

Kabel abgeschirmtes, ca. 1,52 m langes Kabel mit montiertem Stecker (Bajonettverschluss)

Max. Umgebungstemperatur 74 °C 

Zertifikat UL anerkanntes Bauteil gemäß US- und kanadischen Standards/CE/RoHS

Anschluss Energieversorgung 5 kV, max. 5 Milliampere, 115 V oder 230 V

Warnhinweis Nicht in der Nähe von entflammbarem Material oder Gas verwenden!

Das GEN4 Netzteil Modell 7960 (mit zwei Ausgängen) oder das GEN4 Netzteil 7961 (mit vier Ausgän-
gen) und Wahlschalter für 115 V oder 230 V ist für den Betrieb erforderlich. 
Die zwei austauschbaren Netzkabel (jeweils ca. 1,80 m lang) sind abgeschirmt und schützen somit empfindliche Elektronik vor elek-
tromagnetischen Störungen, zugleich sind sie leicht zu verbinden bzw. zu verlegen. Eine eingebaute Primärsicherung schützt vor 
Spannungsspitzen. Das Netzteil ist „UL-listed“ nach US- und kanadischen Standards und entspricht den CE- sowie RoHS-Vorschriften.
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Messgeräte

Static Meter 

Lokalisieren Sie die Quelle des elektrostatischen 
Problems! 

Mit dem Modell 7905 Digital Static  
Meter können ganz einfach mit einer 
Hand Messungen der Elektrostatik vor-
genommen werden. In den meisten Fällen 
weist der höchste Spannungsmesswert auf  
die Quelle des elektrostatischen Problems  
hin. Das Gerät ist sehr empfindlich und  

reagiert leicht, so dass die Oberflächen­
spannung und Polarität auf Gegenständen 
bei der Messung mit einem Abstand  
von 25 mm Entfernung bis zu ± 20 kV  
angezeigt wird. Das Digital Static Meter 
verfügt über einen Druckschalter „hold“ 
für die Messung, eine Anzeige für Batterie-

Modell 7905 Digital Static Meter (digitales elektrostatisches Messgerät) 
 

leerstand und ein automatisches „Power 
off“. Eine „Zero“-Taste zur Nullpunkt-
einstellung des Geräts gewährleistet bei 
einem Abstand von 25  mm zur geladenen 
Oberfläche eine Genauigkeit der Mess-
werte von ± 5 %. 

Modelle  
Modell #	 Beschreibung	 	  

7905 	 Elektrostatisches Messgerät in einem Hartschalenkoffer und einer 9-Volt-Batterie.  

		  Die Nachweisbarkeit der Zertifizierung der Genauigkeit und Kalibrierung durch das NIST 

		  (National Institute of Standards and Technology) ist ebenfalls enthalten.  

AC-Sensor 
- Wechselspannungsfühler

Überprüfen Sie, ob Spannung vorhanden ist! 

Orten Sie spannungsführende Kreise, defekte Erdungen und 
induzierte Spannungen! 

Der AC Sensor Modell 7929 (Wech-
selspannungsfühler) bietet die kontaktlose 
Überprüfung, ob Spannung vorhanden ist. 
Die Spitze glimmt hellrot, wenn Span-
nung festgestellt wird. Der AC Sensor 
hilft sicherzustellen, dass Ihr Ionisierer 
mit Spannung versorgt wird. Er kann auch 

verwendet werden, um Wandsteckdosen, 
Schalter, Sicherungen, Anschlussdosen 
und mehr zu prüfen. Es ist sogar möglich, 
Elektrizität durch Isolation hindurch zu 
orten; das macht ihn ideal zum Suchen 
nach Unterbrechungen in Netzkabeln und 
Drähten (Batterien enthalten). 

Stellen Sie fest, ob Spannung vorhanden ist oder nicht!  

Modell  
Modell #	 Beschreibung	 	  

7929 	 AC Sensor mit Batterien
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