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 IndustriessaugerEPUTEC Drucklufttechnik GmbH  

Sauger für Feststoffe

Chip VacTM 

Saugt Späne direkt in Fässer unterschiedlicher Größen 
– ohne bewegliche Teile! 

Der Sauger für Feststoffe (Chip Vac) 
von EXAIR nimmt trockene oder nas-
se Späne auf und leitet sie direkt in ein 
gewöhnliches Fass ohne Deckel. Der Chip 
Vac wird bei der Säuberung von Spänen auf 
Vorrichtungen, Böden und Arbeitsflächen 
in Bearbeitungsräumen,  auf Drehbänken, 
Sägen, Mühlen und anderen industriellen 
Einrichtungen verwendet.

Was ist ein Chip Vac? 

Der Chip Vac entfernt abrasive Edelstahl-
späne von einer CNC-Fräsmaschine. 

Der druckluftbetriebene Chip Vac ist  
ein leistungsstarker Industriesauger, der 
speziell zum Aufsaugen von Spänen     ent-
wickelt wurde. Er erzeugt eine Verwir-
belung, die Metall-, Holz- oder Plastikspäne 
in ein Fass einsaugt. Staubiges Material, 
wie z.B. Absorptionsmittel, wird in einem 
Feinfilterbeutel (0,1 Mikron) aufgefangen, 
um die Umgebungsluft sauber zu halten. 
Elektrisch betriebene Allzwecksauger sind 
nicht für den Gebrauch in industrieller 
Umgebung ausgelegt. Das Ergebnis ist, 
dass Motoren schnell verschleißen und 
Laufräder verstopfen. Der Chip Vac hat  

keine beweglichen Teile, die sich abnut-
zen oder zerbrechen, und gewährleistet  
dadurch eine lange Lebensdauer. 
Der Hebelschlossfassdeckel des Chip 
Vac passt auf ein gewöhnliches 205-
Liter-Fass. In weniger als einer Minute kann 
der Chip Vac abgenommen und  einfach 
auf ein anderes Fass aufgesetzt werden. 
Ein ständiges Anheben und Ausleeren von 
Schmutzfanggefäßen entfällt, da alle Späne 
direkt in das 205-Liter-Fass eingesaugt 
werden.   

Warum ein Chip Vac?

Raumluft bleibt staubfrei, während der 
Chip Vac staubhaltiges Absorptionsmittel 
aufsaugt. 

4CNC 
4Drehbänke  
4Sägen  
4Mühlen  
4Bohrer  
4Schleifmaschinen  
4Oberfräsen  
4Spritzgussmaschinen 
4Aufnahme von Absorptionsmitteln 

Anwendungen
4Keine beweglichen Teile 
4Preisgünstig 
4Keine Elektrizität 
4Staubfreier Betrieb 
4Die Späne werden direkt in ein Fass geleitet 
4Kraftvolle zyklonische Leistung
4Inklusive Zubehör 
450% leiser als elektrische Staubsauger
4Keine Motoren, die verstopfen oder  
    sich abnutzen könnten

Vorteile 

Der Mini Chip Vac eignet sich zum einfa-
chen Reinigen von kleinen Verunreinigun-
gen an Arbeitsplätzen.
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Sauger für Feststoffe

Technische Daten 

Wie funktioniert der Sauger für Feststoffe?
Druckluft, normalerweise mit 5,5 - 6,9 
bar (80-100 PSlG), strömt durch den 
Einlass (1) in eine ringförmige Misch-
kammer (2). Anschließend wird sie in 
den Hals durch ausgerichtete Düsen (3) 
injiziert. Diese Luftströme erzeugen an 
der Ansaugöffnung (4) ein Vakuum, das 
Material ansaugt und durch das Gerät (5) 
beschleunigt. Späne und andere Feststoffe 
fallen im Fass zu Boden. Der Luftstrom 

entweicht durch den Auslass im Fass-
deckel (6). Schwebstoffe werden in dem 
0,1-μm-Filterbeutel aufgefangen. Das Chip 
Vac System kann mit einem oben offenen 
Fass aus Stahl, Fiberglas oder Kunststoff 
kombiniert werden, sofern es sich in 
einem gutem Zustand befindet (ANSI Stan-
dard #MH2-2004). Um Materialverschmut-
zung zu verhindern, kann ein Kunststoff-
Fasseinsatz in das Fass eingelegt werden. 

 Größe                               Eingangsdruck                   Luftverbrauch 

                              bar                           l/min   Lufteingang             Geräuschpegel

 112 l/205 l/410 l Fass                          5.5                          1132     3/8” NPT / BSP                  77 dBA

     18 l Fass                              5.5                                 934                                   3/8” NPT / BSP                         77 dBA

Modell-Übersicht 

 Modell #  Beschreibung   
 6804  Ersatzfilter, 0,1 Mikron, 95 %  Wirkungsgrad 
 9041  Fassroller für 205 Liter Fass
    9041-5/-30/-110    Fassroller für 18/ 112/ 410 Liter Fass
 901176 Magnetischer Werkzeughalter für Zubehör
    900097 Zubehör extra, 1x Fugendüse, 1x Flachdüse, 2x Verlängerungsrohr (je 48,3 cm)
 901071 Robuste Aluminium-Werkzeuge plus Werkzeughalter
 6569-20 6,10 m Schlauch, 38 mm (1-1/2” ) Innendurchmesser
 xxxx  Passende Wartungseinheiten / Filter auf Anfrage 

Zubehör 

Modell 6193-5 Mini Chip Vac System wird mit einem    
18 Liter Fass geliefert.  Ansonsten wie Modell 6193.

Das Premium Chip Vac System beinhaltet ein 205 Liter Fass, 
Fassroller und Zubehör siehe Modell 6393.

Modell # Beschreibung

6193 Chip Vac System für ein 205 Liter Fass, inklusive Chip Vac, Hebelschlossfassdeckel, Filterbeutel, Ab-
sperrventil, chemikalienbeständiger Schlauch (3 m lang/38 mm ID), Spanstab,  (2) Verlängerungsrohre, 
Fugendüse, Bürste, Siphon- und Bodendüse (Fass nicht enthalten)

6193-5 Mini Chip Vac System, inklusive 18 Liter Fass, ansonsten Ausstattung wie Modell 6193

6193-30 Chip Vac System für ein 112 Liter Fass (Fass nicht enthalten), ansonsten Ausstattung wie Modell 6193

6293 Deluxe Chip Vac System für ein 205 Liter Fass (Fass nicht enthalten),  ansonsten Ausstattung wie Modell 
6193, zusätzlich Fassroller und magnetische Werkzeughalterung für Zubehör inklusive

6293-5 Deluxe Chip Vac System inklusive 18 Liter Fass, ansonsten Ausstattung wie 6193-5, zusätzlich Fassroller

6293-30 Deluxe Chip Vac System für ein 112 Liter Fass (Fass nicht enthalten), ansonsten Ausstattung wie Modell 
6293

6393 Premium Chip Vac System, Ausstattung wie Modell 6193, jedoch inklusive 205 Liter Fass, Fassroller, 
chemikalienbeständiger und antistatischer Schlauch, robuste Aluminiumwerkzeuge, magnetische 
Werkzeughalterung für Zubehör, ca. 6 m Druckluftschlauch, Schnellkupplungen

6393-30 Premium Chip Vac System, inklusive 112 Liter Fass, ansonsten Ausstattung wie Modell 6393

6393-110 Premium Chip Vac System, inklusive 410 Liter Fass, ansonsten Ausstattung wie Modell 6393

6093 Chip Vac (nur Pumpe, in allen oben aufgeführten Systemen enthalten), ohne Zubehör
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Hochleistungssauger für Feststoffe

Heavy Duty Dry VacTM 

Mehr Material in kürzerer Zeit absaugen! Industriesauger mit 
robuster, verschleißbeständiger Konstruktion!

Baugleich wie der Chip Vac, allerdings mit wesentlich
mehr Leistung!

Was ist der Heavy Duty Dry Vac?
Der Heavy Duty Dry Vac wird an ein Standardfass 112 l, 205 l  oder 410 l ohne Deckel angeschlossen und bildet mit diesem zusam-
men einen leistungsstarken Industriesauger. Der Heavy Duty Dry Vac wurde speziell dafür konstruiert, mehr trockene Materialien in 
kürzerer Zeit mit weniger Verschleiß abzusaugen.
Die speziell für raue industrielle Bedingungen entwickelte Konstruktion aus Hartlegierung widersteht vorzeitigem Verschleiß; der 0,1 
μm-Filterbeutel fängt Staub ab und hält so die Luft in der Umgebung sauber. Der geräuscharme Betrieb ermöglicht den Einsatz in einer 
Vielzahl von Anwendungen, z.B. dem Aufsaugen von abrasiven Stoffen wie Strahlsand, Granat, Metallabfällen und Sand, aber auch in 
universellen Anwendungen wie dem Absaugen von Böden, Maschinen,  Arbeitsplätzen, Industrieanlagen und Geräten.

Vergleich von Absaugmengen/-geschwindigkeiten

 Modell #  Druckluftzufuhr   Luftverbrauch  Lufteingang  Schallpegel

 Alle  5,5 bar   1924 l/min  3/8” BSP/NPT     82 dBA

Technische Daten

Modell-Übersicht

Modell #            Bezeichnung        Modell #               Bezeichnung
6580-20           Statisch ableitfähiger Schlauch 6,10 m lang    901069/-30/-110  nur Fass 205/ 112/ 410 Liter
901071            Robuste Aluminium-Werkzeuge plus Werkzeughalter   weiteres Zubehör siehe Chip Vac Zubehör S. 114                    

Zubehör

1/4”-Rohrverschlüsse 

Schüttdichte 4005 kg/m3

Kunststoffkügelchen 
(Mischmedium) 
Schüttdichte 1110 kg/m3

Strahlmedium (Sand, Stahl etc.)

Schüttdichte 5089 kg/m3

Standard Chip Vac     5 kg/min 12,4 kg/min   5,9 kg/min

Heavy Duty Dry Vac 12,2 kg/min 23,4 kg/min 14,5 kg/min

Höhere Leistung in % 142 88 146

Modell # Beschreibung

6197 Heavy Duty Dry Vac System für ein 205 Liter Fass, inklusive Fassdeckel mit Bügelverschluss, Absperrhahn, 
Filterbeutel, statisch ableitfähiger Polyethylenschlauch (3 m lang/ 38 mm ID), Schlauchaufhängung, 1/2” 
NPT-Schnellkupplungen, Druckluftschlauch (6,10 m lang) mit drehbarem Nippel, Manometer,  Aluminium-
rohr für Späne (Fass nicht enthalten)

6197-30 Heavy Duty Dry Vac System für ein 112 Liter Fass, ansonsten Ausstattung wie Modell 6197 (Fass nicht 
enthalten)

6297 Deluxe Heavy Duty Dry Vac System wie Modell 6197, zusätzlich Fassroller und robuste Alumini-
umwerkzeuge. Zusätzliche Werkzeuge umfassen ein zweiteiliges S-förmiges Rohr, ein Fußbodenwerkzeug 
(305 mm breit), zwei Werkzeuge für Spalte (279 mm und 610 mm lang), ein Abstreifwerkzeug mit 
abnehmbarer Bürste, einen Werkzeughalter und eine Staubbürste (89 mm Durchmesser) mit leitfähigen 
Borsten (Fass nicht enthalten)

6297-30 Deluxe Heavy Duty Dry Vac System für ein 112 Liter Fass (Fass nicht enthalten),  ansonsten Ausstattung 
wie Modell 6297

6397 Premium Heavy Duty Dry Vac System inklusive 205 Liter Fass, ansonsten Ausstattung wie Modell 6297

6397-30 Premium Heavy Duty Dry Vac System inklusive 112 Liter Fass, ansonsten Ausstattung wie Modell 6297

6397-110 Premium Heavy Duty Dry  Vac System inklusive 410 Liter Fass, ansonsten  Ausstattung wie Modell 6297

6097 Heavy Duty Dry Vac (nur Pumpe, in allen oben aufgeführten Systemen enthalten), ohne Zubehör
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Hochleistungstrockensauger

Heavy Duty HEPA VacTM 

Ein robuster und qualitativ hochwertiger Hochleistungstrocken-
sauger!
Hochleistungsreinigung für staubige Umgebungen!

Was ist der Hochleistungstrockensauger (Heavy Duty HEPA Vac)?
Der druckluftbetriebene Hochleistungstrockensauger (Heavy Duty HEPA Vac) von EXAIR wird an ein 205 oder 410 Liter Standardfass  
ohne Deckel angeschlossen und bildet mit diesem zusammen einen leistungsstarken HEPA-Industriesauger (High Efficiency Particulate 
Air).  Wie der Heavy Duty Dry Vac, ist der HEPA-Industriesauger dafür konzipiert, mehr Material mit weniger Verschleiß aufzunehmen. 
Darüber hinaus wurde der Hochleistungstrockensauger dafür entwickelt, in staubigen Umgebungen, die eine häufige Reinigung erfor-
dern,  Schwebstoffe nach HEPA-Anforderungen herauszufiltern.  

Der HEPA-Filter für Hochleistungsrei-
nigung ist für staubige Umgebungen, die 
eine häufige Reinigung erfordern, kon-
zipiert. Normale Staubsauger können 
in einer Umgebung mit viel Staub oder 
vielen Schwebstoffen schnell verstopfen. 
Ein wirtschaftlicher, wartungsfreundlicher 
Vorfilter hält größere Partikel auf, wäh-
rend der Schwebstofffilter (HEPA-Filter) 
die kleineren Partikel bewältigt.  Alle EX-
AIR Filter sind zu 100 % auf eine Mindest-
filtrierung von 99,97 % bei Partikelgrößen 
von 0,3 Mikron getestet, um die HEPA-
Standards gem. IEST-RP-CC-007 in vollem 

Umfang zu erfüllen. Ein optionaler Filter-
schutz für den HEPA-Filter kann separat 
vom Hersteller bezogen werden, um die 
Lebensdauer zu verlängern.
Der HEPA-Industriesauger ist stromun-
abhängig, hat keine beweglichen Teile und  
ermöglicht somit den wartungsfreien 
Betrieb. Dadurch wird das Risiko eines 
Stromschlags, das häufig mit elektrischen 
Industriesaugern verbunden ist, ausge-
schlossen. Ein antistatischer Schlauch 
verhindert schmerzhafte Schläge beim 
Absaugen von trockenen, staubigen Ma-
terialien.

Warum ein HEPA-Industriesauger?

Ein verstopftes Filtersystem in einer Po-
lierzelle wird mit dem Heavy Duty HEPA 
Vac schnell gereinigt und ist somit wieder 
nutzbar.

4Entfernen von kritischem Staub
4Reinigen der Umgebung von Maschinen,     
    die groben Schmutz verursachen 
4Aggressive Medien  
4Hallenböden  
4Nacharbeiten von Trockenmauern  
4Industrieschadstoffe  
4Entfernen von Schimmel und Allergenen
4Auffangen von Staub und schwebenden   
    Reizstoffen

Warnhinweis: 
Nicht bei entzündbarem Staub an-
wenden.

Anwendungen
4Für die häufige Nutzung in staubigen Um-
    gebungen 
4Gehärtete, verschleißbeständige Konstruk-
    tion
4Keine beweglichen Teile - wartungsfrei 
4Betrieb ohne Strom
4Antistatischer Schlauch 
4Staubfreier Betrieb
4Verringert den Kontakt mit Feinstaub 
4inkl. Zubehör
4Geräuscharm

Vorteile 

Ein Techniker nutzt einen Heavy Duty 
HEPA Vac für die geplante Wartung einer 
Mühle.
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Hochleistungstrockensauger

Technische Daten 

Wie funktioniert der Hochleistungstrockensauger?
Druckluft, normalerweise mit 5,5 - 6,9 bar 
(80-100 PSlG), strömt durch den Einlass 
(1) in eine ringförmige Luftkammer (2). 
Anschließend wird sie durch ausgerich-
tete Düsen (3) in die Verengung gepresst. 
Die dadurch entstehenden Luftströme er-
zeugen am Einlass (4) einen Unterdruck, 
der Material ansaugt, durch das Gerät (5) 
beschleunigt und in Richtung Fassboden 
leitet. Der Luftstrom fließt zuerst durch 
den Vorfilter und dann durch den 0,3-Mi-
kron-HEPA-Filter, indem Schwebstoffe 
aufgefangen werden. Er entweicht dann 
durch den Auslass im Fassdeckel (6). Das 
Heavy Duty HEPA Vac-Gerät (5) und die 

Aufsätze (7) sind robust konstruiert und 
dadurch verschleißarm. 
Der Fassdeckel mit Bügelverschluss des 
Heavy Duty HEPA Vac passt auf standar-
disierte, oben offene 205 oder 410 Liter 
Fässer. Der Wechsel von einem Fass zum 
nächsten lässt sich schnell ausführen, wo-
durch die Trennung unterschiedlicher Ma-
terialien für das Recycling erleichtert wird. 
Alle Materialien werden direkt in das Fass 
gesaugt, wodurch das Heben schwerer 
Lasten, das bei elektrisch angetriebenen 
Saugern erforderlich ist, entfällt.  Der 
Heavy Duty HEPA Vac kann mit jedem 
Stahl-, Fiber- oder Kunststofffass ohne 

 Größe                               Eingangsdruck                   Luftverbrauch 

                              bar                           l/min   Lufteingang             Geräuschpegel

 205 l/410 l Fass                                   5.5                          1924    3/8” NPT / BSP                  82 dBA                             

Modell-Übersicht 

 Modell #  Beschreibung   
 901356 Ersatz-Vorfilter
 901357 Ersatz-HEPA-Filter
    901373   Optionaler Filterschutz
 901071 Robuste Aluminium-Werkzeuge plus Werkzeughalter
    6580-20 Antistatischer Schlauch, ca. 6,10 m Länge
 9041 Fassroller für 205 Liter Fass
 901069 Nur Fass 205 Liter
 901176 Magnetischer Werkzeughalter für Zubehör

Zubehör 

Das Modell 6199 umfasst einen Heavy Duty Dry Vac, 
einen HEPA-Filter, einen Vorfilter, einen 3 m langen 
antistatischen Schlauch, einen 6,10 m langen Druckluft-
schlauch, ein Alu-Rohr zum Absaugen, ein Absperrventil 
und ein Manometer. 

Modell # Beschreibung

6199 Heavy Duty HEPA Vac System für ein 205 Liter Fass, inklusive Heavy Duty Dry Vac, Hebelschlossfassdeckel,  Ab-
sperrventil, Vorfilter, HEPA-Filter, antistatischer Polyethylenschlauch (3 m lang/38 mm ID), Schlauchaufhängung, 
1/2”-NPT Schnellkupplungen, Druckluftschlauch 6,10 m lang mit Drehgelenk, Manometer,  Aluminiumrohr für 
Späne (Fass nicht enthalten)

6299 Deluxe Heavy Duty HEPA Vac System für ein 205 Liter Fass,  Ausstattung wie Modell 6199, zusätzlich Fassroller 
und robuste Aluminiumwerkzeuge. Zusätzliche Werkzeuge umfassen ein zweiteiliges S-förmiges Rohr, ein Fuß-
bodenwerkzeug (305 mm breit), zwei Werkzeuge für Spalte (279 mm und 610 mm lang),  ein Abstreifwerkzeug 
mit abnehmbarer Bürste,  einen Werkzeughalter und eine Staubbürste (89 mm Durchmesser) mit leitfähigen 
Borsten (Fass nicht enthalten)

6399 Premium Heavy Duty HEPA Vac System inklusive 205 Liter Fass, ansonsten Ausstattung wie Modell 6299

6399-110 Premium Heavy Duty HEPA Vac System inklusive 410 Liter Fass, ansonsten Ausstattung wie Modell 6299

6097 Heavy Duty Dry Vac (nur Pumpe, in allen oben aufgeführten Systemen enthalten), ohne Zubehör

 

Deckel verwendet werden, dass sich in 
einem gutem Zustand befindet (ANSI-
Norm #MH2-2004).
Zur Verhinderung einer Kontamina-
tion des abgesaugten Materials kann ein 
Polyethylensack in das Fass eingeführt 
werden.
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Reversible Drum VacTM 

Zum Abpumpen von 205 Litern in 90 Sekunden! 

Zweiwege-Pumpvorgang möglich! 

Der mit Druckluft betriebene Sauger 
für Flüssigkeiten (Reversible Drum Vac 
System) von EXAIR lässt sich schnell 
an einen 112-, 205- oder 410-Liter-
Spundbehälter anschließen. Durch die 
kraftvolle Saugleistung wird z.B. ein 205 
Liter Fass in weniger als zwei Minuten 
gefüllt. 
Durch eine einfache Knopfdrehung sorgt 
die gleiche Edelstahlpumpe für eine 
schnelle Leerung des Fasses. Innerhalb 
von Minuten lassen sich Sammelbehälter 
für Kühlmittel leicht auffüllen, ausgelau-
fene Flüssigkeiten aufsaugen oder konta-
minierte Flüssigkeiten in Filtrierungstanks 
umfüllen. Die Strömungsrate in das bzw. 
aus dem Fass lässt sich mit dem Knopf 
regeln. Damit eignet es sich ideal für die 
Verteilung von Flüssigkeiten. 

Elektrisch betriebene „Universal“-Sauger 
sind nicht für den Einsatz im industriellen 
Umfeld geschaffen. Folglich nutzen sich 
die Motoren schnell ab und Laufräder 
verstopfen. Der Reversible Drum Vac 
benötigt keine Elektrizität und verfügt 
über keine beweglichen Teile, so dass ein 
wartungsfreier Betrieb gewährleistet ist. 
Ein automatisches Absperrventil verhin-
dert das Aus- und Überlaufen. 

Warum der Reversible Drum Vac? 

4Kühlmittel 
4Hydrauliköl  

4ausgelaufene Flüssigkeiten  
4Schlamm und Späne 

4überschüssiges Öl 
4Abwasser  

Das Modell 6901 - Absaug-Set in Verbindung 
mit dem Mini Reversible Drum Vac eignet 
sich hervorragend zum Aufsaugen von ausge-
laufenen Flüssigkeiten.

Sauger für Flüssigkeiten 

4Kühlmittelsammelbehälter 
4Nahrungsmittelverarbeitung  
4Drehbänke  
4Bodenreinigung  
4EDM-Maschinen 
4Arbeitsgruben  
4Drehautomaten  
4Bearbeitungszentren  
4Tanks  

Anwendungen
4Keine beweglichen Teile  
4Wartungsfrei 
4Edelstahlkonstruktion 
4Sicher – keine Elektrizität 
4Eingebautes Überdruck-/ Vakuumventil 
4Kompakt und tragbar
4Schnelle Installation 
4Überlaufsicher – automatische Sicherheits-
    abschaltung
4Passend für Standardspundbehälter

Vorteile 
 

Mit dem Modell 6196-30 (ca. 112 Liter) wird 
der Kühllmittelsammelbehälter einer CNC-
Maschine geleert. 

	 Eingangsdruck		 															Luftverbrauch														Unterdruck																														Wasserdurchfluss	 												Geräuschpegel

  bar                l/min    “H2O          mm HG                    l/min             dBA

 5.5                 538      96                       179                                         114               86

Spezifikationen

Was ist der Sauger für Flüssigkeiten (Reversible Drum Vac)?
Eine sichere, wartungsfreie Methode, um folgende Materialien wiederzugewinnen:
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Sauger für Flüssigkeiten

Flexibler Schlauch Abluft

Druckluft-
versorgung

Fließrichtung
der Flüssigkeit

112,205 oder
405-Liter-Fass Flüssigkeit

Sicherheits-
abschaltventil

Zweiwege-Pumpe

Vakuum

Warnhinweis: 
Nicht mit Stoffen mit niedrigem Flammpunkt oder mit 
leicht entzündlichen Flüssigkeiten, wie Heizöl, Alkohol, 
Waschbenzin, Benzin oder Kerosin, verwenden!

Modell-Übersicht

Zubehör 

Die Modelle 6196 und 
6196-30 beinhalten einen 
3 m Saugschlauch und 
einen Aluminiumstab. 

Die Modelle 6296 und 6296-30 
enthalten zusätzlich einen Fassroller,  
Absaug-Set (6901), Saugschlauch und 
alle Zubehörteile.

Modell # Beschreibung

6196 Reversible Drum Vac System für ein 205 Liter Fass, enthält ein Zweiwegepumpteil (1/4 NPT), ein Absperrventil, 
3 m langen, flexiblen Saugschlauch (38 mm ID) mit 900 Schnellverschlusswinkelverbindung, Aluminiumstab (Fass 
nicht enthalten)

6196-30 Reversible Drum Vac System für ein 112 Liter Fass (Fass nicht enthalten), ansonsten Ausstattung wie Modell 6196

6196-110 Reversible Drum Vac System für ein 410 Liter Fass (Fass nicht enthalten), ansonsten Ausstattung wie Modell 6196

6196-5 Mini Reversible Drum Vac System, inklusive 18 Liter Fass mit  Verschlussring und Deckel, enthält ein Zweiwegepump-
teil (1/4 NPT),  ein Absperrventil, 3 m langen, flexiblen Saugschlauch (38 mm ID) mit 900 Schnellverschlusswinkel-
verbindung, Aluminiumstab,  ABS-Stab u. Doppelblattgummischrubber (=Absaug-Bodensatz-Set), zwei Verlängerung-
srohre, Fugendüse und Siphondüse

6296 Deluxe Reversible Drum Vac System,  Ausstattung wie Modell 6196, jedoch zusätzlich Fassroller,  ABS-Stab u. Dop-
pelblattgummischrubber (=Absaug-Bodensatz-Set), zwei Verlängerungsrohre, Fugendüse, Siphondüse und mag-
netische Werkzeughalterung für Zubehör (Fass nicht enthalten)

6296-30 Deluxe Reversible Drum Vac System für ein 112 Liter Fass (Fass nicht enthalten), ansonsten Ausstattung wie Modell 
6296

6296-5 Deluxe Mini Reversible Drum Vac System für ein 18 Liter Fass (Fass enthalten), ansonsten Ausstattung wie Modell 
6196-5 und zusätzlich Fassroller

6396 Premium Reversible Drum Vac System,  Ausstattung wie Modell 6196, jedoch inklusive 205 Liter Fass mit  Ver-
schlussring und Deckel, Fassroller,  ABS-Stab u. Doppelblattgummischrubber (=Absaug-Bodensatz-Set), 6,10 m  lan-
gen Druckluftschlauch, magnetische Werkzeughalterung für Zubehör, robuste Aluminiumwerkzeuge: (2) Fugendüsen 
(279 mm und 610 mm) + (1) Siphondüse

6396-30 Premium Reversible Drum Vac System für ein 112 Liter Fass (Fass enthalten), ansonsten Ausstattung wie Modell 
6396

6396-110 Premium Reversible Drum Vac System für ein 410 Liter Fass (Fass enthalten), ansonsten Ausstattung wie Modell 
6396

6091 Reversible Drum Vac (nur Pumpe, in allen oben aufgeführten Systemen enthalten), ohne Zubehör

 Modell #  Beschreibung   
 9041   Fassroller 
9041-5/-30/-110 Fassroller für 18/ 112/ 410 Liter Fass
    6901 Absaug-Bodensatz-Set enthält einteiligen ABS-Stab (1372 mm) und einen Doppelblattgummischrubber (356 mm)
    901067 nur Fass 205 Liter 
 901067-5/-30/-110 nur Fass 18/ 112/ 410 Liter 
    900097 Zubehör extra, 1x Fugendüse, 1x Flachdüse, 2x Verlängerungsrohr (je 48,3 cm)
    901071 Zubehör Set aus robustem Aluminium mit Saugwerkzeugen, zusätzlich Werkzeughalter
    901176 Magnetischer Werkzeughalter für Zubehör
 6569-20 6,10 m Schlauch, 38 mm (1-1/2” ) Innendurchmesser
 xxxx  Passende Wartungseinheiten / Filter auf Anfrage 
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Modell-Übersicht

Hochleistungssauger für Flüssigkeiten 

High Lift Reversible Drum VacTM 

Pumpt 205 Liter in 85 Sekunden (auf eine Höhe bis zu 4,50 m)
durch starke Zwei-Wege-Pumpe!
Saugt bis zu einer Viskosität von 1400 cP durch 6 m-Schlauch!

Was ist der Hochleistungssauger für Flüssigkeiten (High Lift Reversible Drum Vac)?
Eine sichere, leistungsstarke und wartungsfreie Methode zur Rückgewinnung von:
4Kühlmittel     4ausgelaufene Flüssigkeiten  4überschüssiges Öl 
4Hydrauliköl      4Schlamm und Späne  4Abwasser

Das druckluftbetriebene High Lift Rever-
sible Drum Vac System von EXAIR lässt 
sich schnell auf jedes Spundfass (112, 205 
oder 410 Liter) montieren. Der Hochleis-
tungssauger kann Flüssigkeiten bis auf eine 
Höhe von 4,50 m fördern und ein 205 Li-
ter Fass in weniger als 85 Sekunden füllen. 
Einfach an einem Knopf drehen und die 
gleiche Edelstahl-Pumpe leert das Fass in-
nerhalb kürzester Zeit aus. Der High Lift 
Reversible Drum Vac erzeugt die zusätz-
liche Leistung, welche notwendig ist, um 
Flüssigkeiten aus unterirdischen Arbeits-
bereichen, Sammelbehältern oder Tanks 

bis zu 4,50 m hoch zu fördern. Wie alle 
Industriesauger von EXAIR verbraucht 
der High Lift Reversible Drum Vac kei-
nen Strom und ist wartungsfrei, da keine 
beweglichen Teile vorhanden sind. Das 
Gerät ist für Hochleistungsanwendungen 
im Dauereinsatz konzipiert, bei welchen 
elektrische Sauger aufgrund von Motor-
verschleiß und verstopften Laufrädern 
versagen. Dieser Sauger arbeitet effizient 
und sicher mit der Systemdruckluft am 
Einsatzort. Ein automatisches Sicherheits-
abstellventil verhindert ein Überlaufen.

Warum der High Lift Reversible Drum Vac? 

	 Eingangsdruck		 															Luftverbrauch														Unterdruck																														Wasserdurchfluss	 												Geräuschpegel

  bar                l/min    “H2O          mm HG                    l/min             dBA

 5.5                1218     180                       336                                         114               83

Spezifikationen

Warnhinweis: 
Nicht mit Stoffen mit niedrigem Flammpunkt oder mit 
leicht entzündlichen Flüssigkeiten, wie Heizöl,  Alkohol, 
Waschbenzin, Benzin oder Kerosin, verwenden!
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Hochleistungssauger für Flüssigkeiten 

Modell-Übersicht

Modell # Beschreibung

6195 High Lift Reversible Drum Vac System für ein 205 Liter Fass, enthält ein Zweiwegepumpteil (1/4 NPT), ein 
Absperrventil, 6,10 m langen, flexiblen Saugschlauch (38 mm ID) mit 900 Schnellverschlusswinkelverbindung,  Alu-
miniumstab (Fass nicht enthalten)

6195-30 High Lift Reversible Drum Vac System für ein 112 Liter Fass (Fass nicht enthalten), ansonsten Ausstattung wie 
Modell 6195

6195-110 High Lift Reversible Drum Vac System für ein 410 Liter Fass (Fass nicht enthalten), ansonsten Ausstattung wie 
Modell 6195

6295 Deluxe High Lift Reversible Drum Vac System für ein 205 Liter Fass,  Ausstattung wie Modell 6195, jedoch 
zusätzlich Fassroller,  Absaug-Bodensatz-Set, zwei Verlängerungsrohre, Fugendüse, Siphondüse und magnetische 
Werkzeughalterung (Fass nicht enthalten) 

6295-30 Deluxe High Lift Reversible Drum Vac System für ein 112 Liter Fass (Fass nicht enthalten), ansonsten Ausstattung 
wie Modell 6295

6395 Premium High Lift Reversible Drum Vac System inklusive 205 Liter Fass mit  Verschlussring und Deckel,  Ausstat-
tung wie Modell 6195, zusätzlich Fassroller,  ABS-Stab u. Doppelblattgummischrubber (=Absaug-Bodensatz-Set), 
6,10 m Druckluftschlauch, magnetische Werkzeughalterung für Zubehör, robuste Aluminiumwerkzeuge: (2) Fugen-
düsen (279 mm und 610 mm) + (1) Siphondüse

6395-30 Premium High Lift Reversible Drum Vac System für ein 112 Liter Fass (Fass enthalten), ansonsten Ausstattung wie 
Modell 6395

6395-110 Premium High Lift Reversible Drum Vac System für ein 410 Liter Fass (Fass enthalten),  ansonsten Ausstattung wie 
Modell 6395,

6095 High Lift Reversible Drum Vac 2-Wege-Pumpe (nur Pumpe, in allen oben aufgeführten Systemen enthalten), ohne 
Zubehör

Die Modelle der Deluxe und Premium 
High Lift Reversible Drum Vac Systeme 
beinhalten einen Fassroller.

Modell 6295 und 6295-30 Deluxe High 
Lift Reversible Drum Vac Systeme bein-
halten weiteres Zubehör wie Fassroller, 
Absaug-Bodensatz-Set etc.

Das Premium High Lift Reversible 
Drum Vac System beinhaltet das Fass, 
Fassroller, Absaug-Bodensatz-Set, mag-
netischen Werkzeughalter etc.

4Keine beweglichen Teile  
4Wartungsfrei 
4Edelstahlkonstruktion 
4Sicher – keine Elektrizität 
4Eingebautes Überdruck-/ Vakuumventil 
4Kompakt und tragbar
4Schnelle Installation 
4Überlaufsicher – automatische Sicherheits-
    abschaltung
4Passend zu geschlossenen Standardfässern 112/205/410 Liter

Vorteile 
 

Zubehör siehe Reversible Drum Vac Seite 117.
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Modell-Übersicht

Chip Trapper™

Innovativer Industriesauger für Späne und Emulsionen

Der Chip Trapper von EXAIR 
überzeugt als optimaler Spänefänger. 
Sie möchten Kühlmittel oder Emul-
sionen von Spänen bzw. anderen Fest-
stoffen trennen, um die extrahierte 

und somit saubere Flüssigkeit wieder 
in den Kreislauf zu bringen?  Mit dem 
Spänefänger ist dies möglich. 
Der Chip Trapper bietet eine schnelle 
und einfache Reinigungsmöglichkeit 

Eine intelligente Lösung

Wozu dient der Spänefänger (Chip Trapper)?
Der Spänefänger saugt die Emulsio-
nen zusammen mit allen Resten in 
ein Standardfass und behält alle Fest-
stoffe in einem wieder verwendbaren 
Filtersack (5 μm). Mit einer einfachen 
Betätigung des Durchflussregelven-
tils wird die nun von Feststoffen be-
freite Emulsion zurück gepumpt. Bei 
regelmäßigem Gebrauch können 
somit teure Emulsionen/Kühlmit-
tel statt der üblichen 6 Wochen, 6 
Monate lang verwendet werden.

Den Spänefänger kann man optimal 
bei CNC-Anlagen (Fräser, Bohrer) 
und anderen Maschinen mit Emul-
sionswannen oder Ölauffangwannen, 
bei Tanks oder Flüssigkeitsbehältern 
einsetzen. Die Metallspäne in den 
Wannen/Behältern können das An-
saugen der Emulsion blockieren bzw. 
deren  Durchfluss behindern, was zu 
Beschädigungen teurer Werkzeuge 
oder anderer Komponenten führen 
kann.  Eine regelmäßige Reinigung der  

Emulsionswannen mittels Chip Trap-
per behebt dieses Problem und ver-
meidet kostspielige Ausfallzeiten.

Das Gerät funktioniert mit Druck-
luft, hat somit keinen Motor oder 
Antriebsräder, die blockieren oder 
verschleißen können, wodurch eine 
Überfüllung bzw. ein Auslaufen von 
Flüssigkeiten verhindert wird.

4Kühlmittelsammelbehälter 
4Nahrungsmittelverarbeitung  
4Drehbänke  
4Bodenreinigung  
4EDM-Maschinen 
4Arbeitsgruben  
4Drehautomaten  
4Bearbeitungszentren  
4Tanks  

Anwendungen
4Keine beweglichen Teile  
4Wartungsfrei 
4Edelstahlkonstruktion 
4Sicher – keine Elektrizität 
4Eingebautes Überdruck-/ Vakuumventil 
4Kompakt und tragbar
4Schnelle Installation 
4Überlaufsicher – automatische Sicherheits-
    abschaltung
4Passend für Standardspundbehälter

Vorteile 
 

Spänefänger

Spezifikationen
	 Eingangsdruck		 																											Luftverbrauch	 																																Wasserdurchfluss	 	 						Geräuschpegel

 bar   l/min               l/min               dBA

 5.5   538                 114       86

der Kühlmittel und Emulsionen von 
Holz-, Metallspänen und anderen un-
erwünschten Feststoffen.

Warnhinweis: 
Nicht mit Stoffen mit niedrigem Flamm-
punkt oder mit leicht entzündlichen   Flüssig-
keiten, wie Heizöl, Alkohol, Waschbenzin,
Benzin oder Kerosin, verwenden!
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Spänefänger

Der Chip Trapper saugt Kühlemulsion 
auf, um störende Späne herauszufiltern, 
die die Maschine blockieren können.

Danach pumpt der Chip Trapper die 
gefilterte Kühlemulsion zurück in die 
Wanne – frei von Spänen/Splittern.

Wie funktioniert der Spänefänger (Chip Trapper)
Der Saugschlauch (1) steckt in dem Anschlussstück (2) des Chip Trappers.
Das Hebel-Steuerventil (3) und die Vakuumpumpe (4) sind  auf  Modus 
„fill“ (füllen) eingestellt.
Der Druckluftanschluss/der Regler ist offen bei 5,5-6,9 bar und die 
Druckluft erzeugt einen Unterdruck, wodurch die Flüssigkeit/Emul-
sion durch den Schlauch und Filtersack (5) in das Fass angesaugt wird.
Wenn die ganze Flüssigkeit sich im Fass befindet, wird die Druckluft zuge-
dreht.
Nun kann die filtrierte Flüssigkeit aus dem Fass abgepumpt wer-
den, in dem man das Steuerventil auf „empty“ (leeren) dreht.
Der somit entstandene Überdruck führt zum Abpumpen der Flüssig-
keit durch den Schlauch nach außen, während die Späne/Reste/Split-
ter im Filtersack bleiben, der danach, bei Bedarf, entleert werden kann.

Im Filtersack bleiben alle Reste hängen, 
sodass die restfreie Emulsion wieder in 
die  Wanne zurückgepumpt werden kann.

Der Chip Trapper wird zur Zeit nur 
als komplettes System mit folgen-
dem Inhalt geliefert: eine Edelstahl 
2-Wege Pumpe, Durchflussregel-
ventil, Rasthebel für den Fassdeckel, 
Absperrhahn, chemisch resistenter 
flexibler Schlauch (3 m mit ID 38 mm), 

Druckluftschlauch (6,10 m), Alu-Rohr 
für Absaugung, zwei wieder verwend-
bare Filtersäcke (5 μm) und ein 112, 
205 oder 410 Liter Fass mit Fassroller. 
Optional gibt es dazu auch ein Zube-
hörset für die Absaugung von Böden 
(Modell 6901).

 Modell #  Beschreibung   
 6198 Chip Trapper, inklusive 205 Liter Fass, Edelstahl 2-Wege-Pumpe, Durchflussregelventil, Absperrventil, flexibler   
  Saugschlauch 3 m lang (38 mm ID), Rasthebel für den Fassdeckel, 6,10 m langer Druckluftschlauch,  Alu-Rohr für  
  Absaugung, zwei Filtersäcke, Fassroller

 6198-30 Chip Trapper wie Modell 6198, jedoch mit 112 Liter Fass inklusive

 6198-110 Chip Trapper wie Modell 6198, jedoch mit 410 Liter Fass inklusive

   6091 Reversible Drum Vac (nur Pumpe, in allen oben genannten Systemen enthalten), ohne Zubehör

   
 

   

 Modell #   Beschreibung   
 901060-1  Filtersack, 1 Mikron (μm)
 901060  Filtersack, 5 Mikron (μm)
    901060-25/-50/-100/-200 Filtersäcke von 25 bis 200 Mikron erhältlich
 6901   Absaug-Bodensatz-Set beinhaltet einen einteiligen ABS-Stab (1372 mm) und einen Doppelblattgummi-  
   schrubber (356 mm)
 

Zubehör 

Modell-Übersicht

Chip Trapper als komplettes System
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Spänefänger

High Lift Chip Trapper™

Fängt Späne und Reststoffe in Emulsionen aus Gruben oder 
hohen Tanks auf. Saugt die Reststoffe in der Flüssigkeit an 
und pumpt nur die Flüssigkeit ab!

Der patentierte High Lift Chip Trap-
per (US-Patent #8153001, 8268179) 
ermöglicht es, schnell und einfach 
Kühlmittel und Emulsionen von Holz- 
oder Metallspänen und anderen un-
erwünschten Feststoffen zu reinigen. 
Dieser Spänesauger saugt die Emul-
sionen zusammen mit den Reststoffen 
in ein Fass ein und behält diese Fest-
stoffe in einem wiederverwendbaren 
Filtersack. Nur die gereinigte Flüs-
sigkeit wird zurückgepumpt. Dieser 

Spänefänger ist ideal für den Einsatz 
in Gruben, Schächten, Senkgruben, 
Wannen, Tanks und Lagerbehältern 
mit verunreinigten Flüssigkeiten. Die 
Metallspäne in Wannen/Behältern 
können das Ansaugen der Emulsion 
blockieren bzw. deren Durchfluss be-
hindern, was zu Beschädigungen teu-
rer Werkzeuge oder anderer Kompo-
nenten führen kann. Eine regelmäßige 
Reinigung der Emulsionswannen mit-
tels des High Lift Chip Trapper behebt 

Was ist der Hight Lift Chip TrapperTM ?

Spezifikationen
	 Eingangsdruck		 																											Luftverbrauch	 Unterdruck																						Wasserdurchfluss	 	 						Geräuschpegel

 bar                             l/min                         “H2O        mm HG               l/min         dBA

 5.5                             1218                                   180                   336                                      114                    83

dieses Problem und vermeidet kost-
spielige Ausfallzeiten. 
Dieser Industriesauger funktioniert 
mit Druckluft, hat somit keinen Mo-
tor oder Antriebsräder, die blocki-
eren oder verschleißen können, was 
eine Überfüllung bzw. ein Auslaufen 
von Flüssigkeiten verhindert. Das 
Gerät ist in der Lage, Emulsionen aus 
ca. 4,50 m zu fördern und befüllt, nach 
Angabe des Herstellers, ein 205 Liter 
Fass in weniger als 85 Sekunden.

Warnhinweis: 
Nicht mit Stoffen mit niedrigem Flamm-
punkt oder mit leicht entzündlichen Flüssig-
keiten, wie Heizöl, Alkohol, Waschbenzin,
Benzin oder Kerosin, verwenden!

 Modell #  Beschreibung   
 6190 High Lift Chip Trapper inklusive 205 Liter Fass, Edelstahl 2-Wege-Pumpe, Durchflussregelventil, Absperrventil,   
  flexibler Saugschlauch 6,10 m lang (38 mm ID), Rasthebel für den Fassdeckel, 6,10 m langer Druckluftschlauch,   
  Alu-Rohr für Absaugung, zwei Filtersäcke (5 μm) , Fassroller

 6190-30 High Lift Chip Trapper wie Modell 6190, jedoch mit 112 Liter Fass

 6190-110 High Lift Chip Trapper wie Modell 6190, jedoch mit 410 Liter Fass

   6095 High Lift Reversible Drum Vac (nur Pumpe, in allen oben genannten Systemen enthalten), ohne Zubehör

Zubehör siehe Chip Trapper Seite 123.

   

      

 
 

 
 

      

Modell-Übersicht

Das High Lift Chip Trapper System mit 
Zubehör.
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Vac-u-GunTM 

Saugen, Blasen und Transportieren  
ohne bewegliche Teile.

Robuste Druckguss-Ausführung für 
den industriellen Gebrauch.

Die Vac-u-Gun stellt eine preiswerte 
Lösung für eine Vielzahl von Problemen 
im industriellen Bereich dar. Die Vac-

Was ist die Vac-u-Gun? 
u-Gun ist Saugpistole, Blaspistole und  
Transportwerkzeug in einem. Die leichte 
Vac-u-Gun ist einfach in der Nutzung und 

Bei der Vac-u-Gun wird weniger Druckluft 
verbraucht als bei einer gewöhnlichen Blas-
pistole. Eine geringe Druckluftmenge wird 
mittels zielgerichteter Düsen eingespeist, 
sodass an einem Ende ein Vakuum und am  
anderen Ende eine starke Ausgangss trö-
mung entsteht. Die verstärkte Aus-
strömung (Ratio-Effekt) entspricht der 

Warum eine Vac-u-Gun? 
12fachen Luftverbrauchsrate. Die Vac-u-
Gun bietet mehr Effizienz beim Abbla-
sen, Kühlen, Trocknen und Reinigen. In 
Saugstellung kann die Arbeitsober fläche 
einfach durch Absaugen der Abfallstoffe 
gereinigt werden, anstatt diese von der 
Oberfläche abzublasen und später aufzu-
kehren. Im Abblasbetrieb weist die Vac-u- 07

Saug-/Blaspistole

verfügt über eine strapazierfähige Druck-
gusskonstruktion ohne bewegliche Teile, 
die sich abnutzen könnten. 

Gun einen großen Durchmesser (32 mm) 
auf, womit es möglich ist, eine größere 
Oberfläche in kürzerer Zeit im Vergleich 
zu gewöhnlichen Abblaspistolen zu rei-
nigen. Material über lange Distanzen zu 
transportieren ist ebenfalls möglich, wenn 
der innen glattwandige Saugschlauch be-
nutzt wird. 

Saugen:
4Holzspäne     
4Absorptionsmittel     
4Sägemehl     
4Ausgelaufene Flüssigkeiten    

Transport:
4Kleinteile
4Pellets      
4Schnippel  

Anwendungen
4Preiswert 
4Sicher – keine Elektrizität 
4Saugen oder Abblasen 
4Keine beweglichen Teile - wartungsfrei
4Vielseitig
4Leicht und tragbar
4Strapazierfähige Druckgusskonstruktion
4Entspricht den Druckanforderungen der  
    OSHA

Vorteile 

Abblasen:
4Späne    
4Wasser    
4Kühlmittel    

Die Vac-u-Gun verbraucht im Blasmodus 
weniger Luft als eine gewöhnliche Blaspi-
stole. Mit einer Umkehrung der Richtung 
am Düseneinsatz wird von Saugen zu Ab-
blasen gewechselt. 

Modell 6192 Vac-u-Gun (Saug-System)
mit Filter saugt Späne auf. 

Modell 6292 (Transport-System) mit 
Bürstenaufsatz
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Saug-/Blaspistole 

Technische Daten 
 Eingangsdruck           Luftverbrauch                      Vakuum                    Kraft         Geräuschpegel

 bar              l/min               Druckluftanschluss              “H20      kPa        Gramm               dBA *

  5.5               368                 1/4 NPT/BSP                 -29,5       -7        255         84

* getestet im Modus “Saugen” mit Filtersack 

Eine einfache und geniale Lösung! 
In Sekunden lässt sich die Vac-u-Gun von einer kraftvollen Saugpistole in eine effiziente Blaspistole oder in ein Transportwerkzeug 
für leichte Materialien umwandeln. In jedem Vac-u-Gun-System ist ein Set von Aufsätzen enthalten, die für zahlreiche industrielle
Anwendungen geeignet sind. 

Ausrichtung für
das Abblasen

Deckel
Ausrichtung für 
das Saugen

1/4 NPT
(Innengewinde)
DruckluftanschlussBSP-Adapter wird mitgeliefert

Warnhinweis: 
Nicht bei entzündbarem Staub anwenden.

Modelle (NPT-Gewinde / für BSP-Anschluss bitte die Buchstaben BP vor die Modellnummer setzen) 

Modell 6192 Saug-System 
 

Modell 6392 Allzweck-System Modell 6292 Transport-System 

140 mm

32 mm

89 mm

1/4 NPT Anschluss (Innengewinde)
auch mit BSP-Außengewinde erhältlich

      25 mm

Abmessungen

 Modell #  Beschreibung   
 6192 Saug-System - beinhaltet Vac-u-Gun, Mehrwegfilter, Bürste, Fugen- und Siphondüse, (2)Verlängerungsrohre 
 6292 Transport-System - beinhaltet Vac-u-Gun, 3 m (10') Saugschlauch, Bürste, Fugen- und Siphondüse,                       
  (2) Verlängerungsrohre 
 6392 Allzweck-System - beinhaltet Vac-u-Gun, Mehrwegfilter, 3 m (10') Saugschlauch, Bürste, Fugen- und Siphondüse,   
  (2) Verlängerungsrohre
 6092 Vac-u-Gun (nur Pistole ohne Zubehör) 
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Deep Hole Vac-u-GunTM 

Freiblasen und Absaugen von Spänen 
in einem Schritt! 

Ideal für die Reinigung von Hohlräu-
men und Bohrlöchern.

Eine preiswerte Lösung für eine schnel-
le Beseitigung von Spänen und Ver-
schmutzungen aus Fugen, Behältern und 
Bohrlöchern. Mit der Deep Hole Vac-u-
Gun werden gefährliche Ausblasvorrich-
tungen ersetzt, die dazu führen können, 
dass Späne oder Trümmerteile in alle 
Richtungen fliegen. Positionieren Sie die 
Deep Hole Vac-u-Gun einfach über der 
Öffnung und drücken Sie den Abzugs-
hahn. Ein kleines Blasrohr löst und hebt 
die Späne an, während sie durch das große 
Saugrohr abgesaugt werden. 
Der Bediener ist vor umherfliegenden 
Trümmerteilen geschützt, weil sämtliche 
Verschmutzungen in dem durchsichtigen 
Saugrohr eingefangen werden. Sie eig-
net sich perfekt für die Reinigung von 
Öffnungen bis zu 32 mm im Durchmesser 
und einer Tiefe von 457 mm. 

Bei der Deep Hole Vac-u-Gun wird we-
niger Druckluft verwendet als bei einer 
gewöhnlichen Ausblasvorrichtung. Eine 
geringe Menge Druckluft wird durch ziel-
gerichtete Düsen eingespeist, wodurch an 
einem Ende ein Vakuum und am anderen 
Ende eine hohe Ausgangsströmung er-
zeugt wird. Die verstärkte Ausströmung 
(Ratio-Effekt) entspricht der 12fachen 
Luftverbrauchsrate. 

Die Deep Hole Vac-u-Gun ist leicht und 
einfach in der Anwendung, besitzt eine 
strapazierfähige Druckgusskonstruktion 
ohne bewegliche Teile, die sich abnutzen 
könnten. Zur bequemen Aufbewahrung 
am Werkzeugwagen oder zur Montage an 
einer Maschine ist eine Aufhängung ange-
bracht.

Was ist die Deep Hole Vac-u-Gun? 

Mit einem Deep Hole Vac-u-Gun System 
Modell 6394 werden Späne aus einem ge-
bohrten Kunststoffwerkstück entfernt. 

Saug-/Blaspistole für Hohlräume 

4Öffnungen in Einbauteilen 
4Bohrungen in Kunststoffen 
4T-Schlitz-Fugenreinigung 
4Holzarbeiten 
4Hohlraumausräumung 
4Behälterreinigung 
4Gewindelöcher 
4Kappenförmige Oberflächen 
4Flaschenreinigung 
4Stanztische 
4Kühlmittelentfernung von Werkstücken 

Anwendungen
4Preiswert 
4Niedriger Luftverbrauch 
4Leicht und tragbar 
4Leise 
4Sicherer Betrieb - keine umherfliegenden Späne 
4Kein Berührungsrisiko - keine Elektrizität 
4Keine beweglichen Teile - wartungsfrei 
4Strapazierfähig - Druckgusskonstruktion 
4Entspricht den Druck- und Spanschutzanforderungen der OSHA 

Vorteile 

Warnhinweis: 
Nicht bei entzündbarem Staub anwenden.

127



 Saug-/Blaspistolen

07

EPUTEC Drucklufttechnik GmbH  

Saug-/Blaspistole für Hohlräume 

Das Modell 6194 Deep Hole Vac-u-
Gun reinigt die Vertiefungen auf einer 
Fräsmaschine.

Druckluft, normalerweise mit 5,5-6,9 bar 
(80-100 PSlG), strömt durch den Einlass 
(1) in eine ringförmige Mischkammer 
(2), wenn der Abzug gedrückt wird. Eine 
kleine Luftmenge wird in das Blasrohr 
(3) injiziert, um Späne oder Fremdkörper 
zu lösen. Der größte Teil des Luftstroms 
wird durch gerichtete Düsen (4) in den 
Hals der Pistole injiziert. Diese Luftströ-
me erzeugen an der Ansaugöffnung (5) 
ein Vakuum, das das Material ansaugt und 
durch das Gerät beschleunigt. Die Späne, 
Fremdkörper oder andere Feststoffe 
können dann in einen Filterbeutel oder 
Schlauch abgegeben werden, der an das 
Deep Hole Vac-u-Gun System angeschlos-

sen ist. Die Deep Hole Vac-u-Gun sollte 
nicht ohne Filter oder Saugschlauch an 
der Abluftseite verwendet werden. Das 
Saugzubehör kann bei diesem Modell 
nicht verwendet werden.

Wie funktioniert die Deep Hole Vac-u-Gun?

 Modell #  Beschreibung   

 6094  Deep Hole Vac-u-Gun (ohne Zubehör)

 6194  Deep Hole Vac-u-Gun mit Mehrweg-Filter 

 6394  Deep Hole Vac-u-Gun Allzwecksystem – beinhaltet den Mehrweg-Filter und einen 3 m (10‘) Druckluftschlauch

Deep Hole Vac-u-Gun-Systeme
(NPT-Gewinde / für BSP-Anschluss bitte die Buchstaben BP vor die Modellnummer setzen)

 Modell #  Beschreibung   
 XXX  Passende Filter und Wartungseinheiten auf Anfrage erhältlich

Zubehör 

Technische Daten 
 Eingangsdruck                               Luftverbrauch        Vakuum     Druckluftanschluss              Geräuschpegel

 bar                                               l/min                      “H20         kPa                                      dBA*

 5.5                                                  425               -32            -8                    1/4 BSP/NPT                     84

 * getestet im Modus “Saugen” mit Filtersack 

Modell 6094 
Deep Hole Vac-u-Gun (ohne Zubehör)

Modell 6194 
mit Mehrweg-Filter
 

Modell 6394
mit Mehrweg-Filter und 3 m Druckluft-
schlauch
 
 

Warnhinweis: 
Nicht bei entzündbarem Staub anwenden.
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Antibeschlag-Vorhang

Air StikTM

Halten Sie die Fenster Ihrer 
Maschinen frei von Kühlmitteln! 

Behalten Sie das Werkstück und 
den Prozess zu jeder Zeit im Blick! 

Der Air Stik eignet sich ideal für offene 
oder geschlossene Maschinen. Ein ziel-
gerichteter Luftvorhang mit hoher Ge-
schwindigkeit wird zum Abblasen der 
Fensteroberfläche bereitgestellt. Der Air 
Stik ist mit allen notwendigen Anschlüssen 
für eine schnelle, einfache Einrichtung aus-
gestattet. Die kompakte Konstruktion er-
laubt die Montage auch in Maschinen, die 
mit Stäben oder Gittern zum Schutz des 
Fensters versehen sind. Das Gerät wird 
mit einem starken Kleber an das Glas 
oder Polykarbonat geklebt. Mit einem 
Absperrventil kann der Bediener das Ge-

rät ein- und ausschalten. Damit kann auf 
einfache Weise die Luftgeschwindigkeit 
erhöht werden, wenn sich viel Kühlmittel 
auf dem Fenster befindet. Ein optionales 
Magnetventil kann an die Maschinensteu-

Mit einem Air StikTM Modell 6201J 
wird die Glasfläche mit einem leisen 
Luftvorhang und hoher Geschwindig-
keit abgeblasen. 
 

Der Air StikTM - Antibeschlag-Vorhang für klare Sicht 

Die Antibeschlag-Einrichtung von EXAIR 
verschafft dem Maschinenbetreiber eine 
klare Sicht auf das Werkstück und den Be-
arbeitungsvorgang, wenn Kühlmittel oder 
Schneidflüssigkeiten eingesetzt werden. 
Der Maschinenarbeiter kann so Entschei-
dungen bezüglich des Werkstücks oder 
des Prozesses treffen. Dies führt zu einer 
schnelleren Maschineneinrichtung und 
höherer Produktivität. Werkzeugschäden 
und unnötige Ausfallzeiten können ver-
mieden werden. Um mit der ständig 

steigenden Zuführung und Geschwindig-
keit der Werkzeugmaschinen von heute 
mitzuhalten, müssen große Mengen an 
Kühlmitteln eingesetzt werden. Das führt 
dazu, dass die Fenster oftmals durch einen 
Kühlmittelsprühnebel stark beschlagen 
sind, wodurch die Sicht auf das Werkstück 
und den Bearbeitungsprozess versperrt 
wird. Der Antibeschlag-Vorhang verschafft 
eine ungehinderte Sicht auf das Innere der 
Maschine. 

4Preiswert  
4Schnelleres Einrichten und schnellere Werkstückprüfung  
4Weniger Maschinenschäden
4Vermeidung kostspieliger Fehler   
4Steigerung der Produktivität 
4Weniger Ausfallzeiten und Werkzeugschäden  
4Keine mechanischen Wischer, die das Fenster verkratzen  
4Überwachung der Werkzeuge im Hinblick auf den 
  Austausch – Vermeidung von Ausschussteilen
4“An/Aus“-Steuerung spart Druckluft

Vorteile 
4Keine Elektrizität 
4Keine beweglichen Teile, die sich abnutzen könnten
4Leise
4Inklusive Armaturen und Ventil
4Einfache Installation
4Leicht, flaches Profil
4Zum Ankleben – keine Löcher im Fenster
4Verstärkt die Luftströmung, um einen möglichst geringen 
    Druckluftverbrauch zu erzeugen

Funktionsweise des  Air StikTM 
erung angeschlossen werden, um den 
Betrieb auf Zeiten zu beschränken, 
in denen  Kühlmittel verwendet wird 
oder es kann durch einen speziellen 
Programmcode aktiviert werden.

129



Antibeschlag-Einrichtung

07

EPUTEC Drucklufttechnik GmbH  

Antibeschlag-Vorhang
Abmessungen

(4) 1/4 Halbrund-
Innensechskant-
schrauben

Technische Daten 
 Eingangsdruck 5.5 bar                     Luftverbrauch        Geräuschpegel 

 Modell #           Beschreibung                    l/min.                     dBA           

 6101/6201J        Air Stik    577                        72

Modell-Übersicht

Warnhinweis: 
Vor dem Öffnen der Maschinentür muss 
die Druckluft abgestellt werden, um zu ver-
hindern, dass der Bediener mit von der Luft 
verwehtem Kühlmittel in Berührung kommt.
Überprüfen Sie die Maße des Air Stik, um 
festzustellen, ob zwischen der Schiebetür und 
dem Rahmen Ihrer Maschine genügend Platz 
ist.

 Modell #  Beschreibung   

 6101  Air Stik ohne Zubehör

 6201J  Air Stik Window Blowoff beinhaltet Air Stik mit klebender Rückseite und Winkelverschraubung, Luftschlauchspi - 
  rale (3,70 m lang), 1/2” NPT Schottverschraubung, manuelles Ventil,  Abstandsfolien-Set, ein Alkoholreinigungspad

 Modell #  Beschreibung   
 6401 Air Stik Shim Set

    xxxx  Passende Filter und Wartungseinheiten auf Anfrage erhältlich

Zubehör 

Das Modell 6201J enthält einen Air Stik,  
Klebestreifen, Winkelverschraubung, 
Luftschlauchspirale, Schottverschrau-
bung, manuelles Ventil,  Abstandsfolien-
Set und Alkoholreinigungspad.
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Anwendungsbeispiele

Die druckluftbetriebenen In-
dustriesauger von EXAIR er-
möglichen Ihnen je nach Mod-
ell einen Einsatz zur Säuberung 
von Feststoffen oder Flüssig-
keiten.

Wir beraten Sie hinsichtlich 
eines passenden Modells für 
Ihren Anwendungsfall gerne.

Ein vielfältiges Angebot an  
Zubehörteilen macht den In-
dustriesauger noch leistungs-
fähiger! 
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