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Schaltschrankkühler 

Schaltschrankkühler
Cabinet CoolerTM 

Schluss mit Ausfallzeiten der elektronischen 
Steuerung aufgrund von Hitze, Feuchtigkeit
und Verschmutzungen! 
Unsere Schaltschrankkühler entsprechen  
NEMA 4, NEMA 4X und NEMA 12. 
(Schutzklassen IP54 + IP66)

Die Schaltschrankkühler von EXAIR bie-
ten eine preiswerte und verlässliche Art 
der Kühlung und Säuberung elektro-
nischer Schaltschränke. EXAIR Schalt-
schrankkühler enthalten ein Wirbelrohr 
zur Erzeugung kalter Luft aus Druckluft  
- ohne bewegliche Teile. Der kompakte 
Schaltschrankkühler lässt sich mittels ei-

Was sind EXAIR Schaltschrankkühler? 

4	 Programmierbare Steuerungen 
4	 Anlagenbedienschränke 
4	 Motorleitstände 
4	 Relaisschalttafeln 
4	 NC/CNC Systeme 

Anwendungen

4	 Preisgünstig
4	 Kompakt
4	 Leise  
4	 Installation innerhalb von Minuten
4	 Entsprechen NEMA 4, 4X und 12 
 	 (IP54 und IP66)
4	 Stabilisierung der Gehäusetemperatur-
	 und Feuchtigkeit
4	 FCKW-frei 
4	 Montage über vorgestanzte Öffnungen 

Vorteile 

ner vorgestanzten Ausbrechöffnung inner-
halb von Minuten installieren. Die NEMA 
4, 4X und 12 Schaltschrankkühler, die der 
NEMA-Bewertung für das Gehäuse ent-
sprechen, sind in vielen Kühlkapazitäten 
für große und kleine Schaltschränke 
erhältlich.

Warum EXAIR Schaltschrankkühler? 
Das in den EXAIR Schaltschrankkühlern 
enthaltene Wirbelrohr besteht aus Edel-
stahl. Die Widerstandsfähigkeit von Edel-
stahl gegenüber Abnutzung, Korrosion 

und Oxidation gewährleistet eine lange 
Lebensdauer und einen wartungsfreien 
Betrieb. Sämtliche EXAIR Schaltschrank-
kühler sind „UL listed“ und CE geprüft.

4	 Modulleitstände 
4	 CCTV-Kameras 
4	 Computergehäuse 
4	 Lasergehäuse 
4	 Elektronische Skalen 

Schaltschrankkühler sind kompakt 
wie dieses Modell 4608 NEMA 4, 
das nur 127 mm Höhe misst.

Schaltschrankkühler -
Sondermodelle 
4	 Modelle für hohe Temperaturen -
	 für Umgebungen bis zu 93°C 
4	 Modelle in Edelstahl Typ 316 
4	 Modelle zur Reinigung für ungefährliche
	 Standorte 

4	 Keine Hitzeschäden
4	 Keine Ventilatoren und Filter 
4	 Keine Produktionsverluste mehr 
4	 Keine Schaltungsabweichung 
4	 Keine Fehlauslösungen
4	 Keine Schmutzkontamination 
4	 Mit Strahlwasserschutz 
4 Cabinet Cooler - Sondermodelle
4	 Keine beweglichen Teile - wartungsfrei 
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4	 Modelle für hohe Temperaturen -
	 für Umgebungen bis zu 93°C 
4	 Modelle in Edelstahl Typ 316 
4	 Modelle zur Reinigung für ungefährliche
	 Standorte 

Schaltschrankkühler  

Druckluft tritt in den mit einem Wirbel-
rohr betriebenen Schaltschrankkühler 
ein und wird in zwei Ströme aufgeteilt, 
einen heißen und einen kalten. (Weitere 
Informationen über den Betrieb von Wir-
belrohren finden Sie im Abschnitt „Wir-
belrohre“). Die heiße Luft aus dem Wir-
belrohr wird gedämpft und tritt aus dem 
Auslass des Wirbelrohrs aus. Die kalte 
Luft wird über den Kaltluftverteilersatz 

Wie funktioniert ein Schaltschrankkühler? 

in den Schaltschrank ausgestoßen. Die 
verdrängte warme Luft im Schrank steigt 
auf und wird durch den Luftauslass des 
Schranks mit einem leichten Überdruck 
in die Atmosphäre abgegeben. Auf diese 
Weise wird der Schaltschrank zugleich 
gekühlt und mit reiner, kühler Luft gespült. 
In die Schalttafel kann zu keinem Zeit-
punkt Außenluft eindringen. 

Heiße Luft aus 
dem Wirbelrohr

EXAIR Schaltschrankkühler werden mit 
oder ohne Thermostat betrieben. Die 
Kühler im Dauerbetrieb werden dann 
empfohlen, wenn eine konstante Kühlung 
und ein konstanter Überdruck gewünscht 
sind. Ein thermostatisch geregeltes Mo-

Auswahl - Schaltschrankkühler 
dell spart Luft ein, weil die Kühler nur 
aktiviert werden, wenn die Temperatur 
im Inneren ein kritisches Level erreicht 
hat.  Ein Thermostat ist vor allem sinnvoll, 
wenn die Wärmeentwicklung variabel und 
kein konstanter Überdruck notwendig ist.  

Ein passender Thermostat so-
wie ein Schlauchkit sind bei uns 
als Zubehör gesondert erhältlich.

Hitze kann Ihre Maschinen zum Stillstand bringen 
Es passiert, wenn Sie es am wenigsten er-
warten. Hohe Temperaturen können die 
Elektronik Ihrer Maschinensteuerung er-
hitzen, was möglicherweise zu falschen 

Messungen, Ausfällen oder verschmor-
ten Leiterplatten führt. Eine Kühlung des 
Schaltschrankes beseitigt diese Probleme, 
aber wie kann sie bewerkstelligt wer-

Wärmetauscher und Wärmerohre 
Diese Methode hat bei Sommerhitze deutliche Grenzen. In vielen Fällen liegt 
die Raumtemperatur an einem Sommertag nahe derjenigen innerhalb des 
Maschinengehäuses. Der Temperaturunterschied reicht für einen effektiven 
Wärmeaustausch nicht aus.

Klimaanlagen mit Kühlmitteleinheit 
Diese Kühler sind teuer, benötigen fast einen Tag zur Installation und sind störanfällig, 
wenn Staub und Schmutz die Filter verstopfen.  Vibrationen von Maschinen tragen 
zu Kühlmittellecks und zum Ausfall von Komponenten bei. 

EXAIR Schaltschrankkühler 

Die NEMA 12, 4 und 4X-Modelle sind sehr kompakt und in nur wenigen Minuten installiert. Hierzu wird der Schaltschrank-
kühler am Gehäuse durch eine vorgestanzte Ausbrechöffnung montiert. Beim Einsatz eines Thermostats wird Druckluft nur 
bei Aktivierung des Schaltschrankkühlers verbraucht, sobald die Innentemperatur ein kritisches Level erreicht hat. 

Es besteht eine hohe Schock-
gefahr, wenn die Schalttafeltür 
geöffnet wird und ein Ventilator 
heiße, schmutzige Fabrikluft auf 
die Elektronik bläst.

den? Anhand der folgenden Beispiele 
können Sie drei Methoden vergleichen, 
die zum Kühlen von Schaltschränken
möglich sind.

Heiße Luft aus 
dem Wirbelrohr

Druckluftzufuhr

Kalte Luft aus dem 
Wirbelrohr in den 
Schaltschrank

Heiße Luft aus dem 
Schaltschrank

Heiße Luft aus dem 
Schaltschrank
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Schaltschrankkühler

Umgebungsgerechte Anwendung 

Bei allgemeinen Industrieanwendungen, 
in denen keine Flüssigkeiten oder Kor-
rosionen vorhanden sind, ist der NEMA 
12 (IP54) Schaltschrankkühler (staub- und 
ölgeschützt) ideal.  
Die Schaltschrankkühler der Schutzklasse  
NEMA 4 (IP66) sind staubdicht, öldicht 
und spritzwassergeschützt sowie für den 
Betrieb in Innenräumen und im Freien 
geeignet. Sie enthalten ein Druckentla-
stungsventil sowohl für das Wirbelrohr, 

als auch für den Luftaustritt des Schranks. 
Dieses Ventil schließt sich und dichtet 
ab, wenn der Kühler nicht in Betrieb ist, 
um die Intaktheit einer Kapselung nach 
NEMA 4 beizubehalten. 
NEMA 4X (IP66) Schaltschrankkühler 
bieten den gleichen Schutz wie die NEMA 
4 Modelle, sind aber aus Edelstahl für den 
Lebensmittelbereich und korrosive Um-
gebungen. 

Das Set beinhaltet einen Vinyl-Luftschlauch, über den die Kaltluft zur Zirkulation oder zur 
punktuellen Kühlung einströmt, sowie Schlauchanschlüsse und selbstklebende Halterungen 
zur Schlauchführung. 

Schlauch-Set für die Kaltluftseite:

Schlauch-Set für die Kaltluftseite 

Filterung:
Die EXAIR Schaltschrankkühler können mit einem Wasserableit- und Schmutzfilter ausge-
stattet werden. Ein Filter ist entscheidend für den Schutz der Elektronik vor Wasser in der 
Druckluftleitung. Falls Öl in der Druckluft enthalten ist, wird ein Ölabscheider empfohlen. 
Passende Modelle sind auf Anfrage bei uns erhältlich.

Bei einem Schaltschrankkühler stabilisiert sich im Dauerbetrieb die relative Feuchte im 
Gehäuse bei 45%. Innerhalb des Gehäuses kondensiert keine Feuchtigkeit. (Das Gehäuse 
muss, um Kondensation zu verhindern, abgedichtet sein.) 

Luftfeuchtigkeit: 

Die Schaltschrankkühler Systeme liefern eine Temperaturabsenkung um 10°C (50°F) 
gegenüber der Temperatur der Druckluftversorgung, wenn der Eingangsdruck 5,5 bar (80 
PSIG) beträgt. Erhöhte Eingangstemperaturen erzeugen einen entsprechenden Temperatu-
ranstieg der Kaltluft und eine Verringerung der Kühlleistung.  Auch niedriger Druck verrin-
gert die Kühlleistung. 

Lufteingangstemperatur: 

Der Schaltschrankkühler wird am Gehäuse durch ein gebohrtes Loch oder eine vorge-
stanzte Ausbrechöffnung montiert. Das seitliche Befestigungsset für Schaltschrankkühler 
ermöglicht ein seitliches Anbringen am Gehäuse oder Schaltschrank, wenn eine Befestigung 
oben am Gehäuse, aufgrund der räumlichen Gegebenheiten, nicht möglich ist. Die NEMA 12 
Schaltschrankkühler können oben oder seitlich mit dem seitlichen Befestigungsset montiert 
werden. NEMA 4 und 4X Schaltschrankkühler müssen oben oder seitlich am Schrank verti-
kal mit dem seitlichen Befestigungsset befestigt werden.

Befestigung:

Seitliche Anbringung eines Schalt-
schrankkühlers mit Hilfe des seitlichen 
Befestigungssets.
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Schaltschrankkühler  

EXAIR fertigt Spezial NEMA 12, 4 und 4X Schaltschrankkühler, passend für verschiedene 
Anwendungsbereiche:
 

Spezial-Schaltschrankkühler 

Abbildung 1): Hochtemperatur-Schaltschrankkühler für Umgebungstempera-
turen von 52°C bis 93°C (125°F - 200°F) sind verfügbar. Die Komponenten 
im Inneren widerstehen hohen Temperaturen, wie z.B. denen nahe Öfen, 
Outdoor in Ländern mit heißem Klima, etc.

Hochtemperatur-Schaltschrankkühler 

Abbildung 2): Diese Schaltschrankkühler mit einem minimalen Dauerfluss eig-
nen sich ideal für schmutzige Umgebungen, in denen Schadstoffe häufig durch 
kleine Löcher oder Durchführungen eindringen. Unter normalen Bedingungen 
liefern diese Schaltschrankkühler-Systeme bei geschlossenem Magnetventil ei-
nen leichten Überdruck im Schrank, wobei 28 Normliter/min (1 SCFM) durch 
den Kühler strömen. Wenn der Thermostat eine hohe Temperatur feststellt, 
reagiert das Magnetventil, in dem es den Schaltschrankkühler mit dem vollen 
Leitungsdruck speist und dadurch seine komplette Kühlleistung bereitstellt. 

Schaltschrank-Kühlsysteme zur Luftspülung
(Non-Hazardous Purge Cabinet Cooler) 

Abbildung 3): Diese sind geeignet für die Lebensmittel-, pharmazeutische 
Industrie, raue und korrosive Umgebungen sowie andere Anwendungen, in 
denen 316-Edelstahl bevorzugt wird. Die Leistungsfähigkeit reicht von 160  
bis 1640 Watt Kühlleistung (139 bis 1412 Kcal/Std. ). 

Schaltschrankkühler NEMA 4X,  Edelstahl Typ 316

Die Dualen Schaltschrankkühlersysteme von EXAIR (Abbildung 4) sind 
ideal für große elektrische Schaltschränke mit hoher Wärmebelastung. Du-
ale Schaltschrankkühler sind mit Kühlkapazitäten von 990, 1170, 1405 und 
1640 Watt (856, 1008, 1210 und 1412 Kcal/Std.) verfügbar. Duale Schalt-
schrankkühlersysteme erhalten Sie als NEMA 12, NEMA 4 und NEMA 4X-
Modelle. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an uns.

Duale Schaltschrankkühlersysteme 

1)

2)

3)

4)

154



Schaltschrankkühler EPUTEC Drucklufttechnik GmbH  

Schaltschrankkühler Modelle - Technische Daten 
(NPT-Gewinde / für BSP-Anschluss bitte die Buchstaben BP vor die Modellnummer setzen)

Schaltschrankkühler

Klassifizierung Modelle 
(HT=Hochtemperatur ab 
52 °C bis 93 °C)

Ver-
brauch

l/min

Kühlleis-
tung1)

Watt

Leistung1)

Kcal./h

Geräusch-
pegel

dBA

Maße

mm

Bohrung 
im Schrank

Druck-
luftan-
schluss

NEMA 12 4008 227 162 139 67* 131 x 30 22 mm 1/8”

IP54 4015/HT4015 425 293 252 73* 203 x 34 29 mm 1/4”

(staub- und 4025/HT4025 708 497 428 74* 203 x 34 29 mm 1/4”

ölbeständig) 4030/HT4030 850 586 504 74* 203 x 34 29 mm 1/4”

4040/HT4040 1133 821 706 78* 203 x 34 29 mm 1/4”

Dualer Schalt- 4250J (2 x 4025)3) 1416 996 857 75* 203 x 34 2 x 29 mm 1/2”

schrankkühler 4260J (2 x 4030)3) 1700 1171 1007 77* 203 x 34 2 x 29 mm 1/2”

NEMA 12 IP54 4270J (1 x 4030; 1 x 4040)3) 1983 1406 1209 77* 203 x 34 2 x 29 mm 1/2”

4280J (2 x 4040)3) 2266 1640 1411 79* 203 x 34  2 x 29 mm 1/2”

NEMA 4 4608 227 162 139 67* 131 x 30 33 mm 1/8”

IP66 4615/HT46152) 425 293 252 73 203 x 34 49 mm 1/4”

(spritzwasser- 4625/HT46252) 708 497 428 80 203 x 34 49 mm 1/4”

geschützt) 4630/HT46302) 850 586 504 80 203 x 34 49 mm 1/4”

4640/HT46402) 1133 821 706 82 203 x 34 49 mm 1/4”

Dualer Schalt- 4750J (2 x 4625)3) 1416 996 857 84 203 x 34 2 x 49 mm 1/2”

schrankkühler 4760J (2 x 4630)3) 1700 1171 1007 84 203 x 34 2 x 49 mm 1/2”

NEMA 4 IP66 4770J (1 x 4630; 1 x 4640)3) 1983 1406 1209 84 203 x 34 2 x 49 mm 1/2”

4780J (2 x 4640)3) 2266 1640 1411 85 203 x 34 2 x 49 mm 1/2”

NEMA 4X 4608SS 227 162 139 67* 131 x 30 33 mm 1/8”

IP66 4615SS/HT4615SS2) 425 293 252 73 203 x 34 49 mm 1/4”

(korrosions- 4625SS/HT4625SS2) 708 497 428 80 203 x 34 49 mm 1/4”

beständig) 4630SS/HT4630SS2) 850 586 504 80 203 x 34 49 mm 1/4”

4640SS/HT4640SS2) 1133 821 706 82 203 x 34 49 mm 1/4”

Dualer Schalt- 4750SSJ (2 x 4625SS)3) 1416 996 857 84 203 x 34 2 x 49 mm 1/2”

schrankkühler 4760SSJ (2 x 4630SS)3) 1700 1171 1007 84 203 x 34 2 x 49 mm 1/2”

NEMA 4X 
IP66

4770SSJ 
(1x4630SS;1x4640SS)3)

1983 1406 1209 84 203 x 34 2 x 49 mm 1/2”

4780SSJ (2 x 4640SS)3) 2266 1640 1411 85 203 x 34 2 x 49 mm 1/2”

1) Kühlleistung bei 6,9 bar Eingangsdruck.
2) Modell enthält einen Schalldämpfer, gerade Schlauchtülle, Kniestück Messing 1/4” BSP
3) Modell enthält (2) Modell 4904 Schlauchkit (1 m Schlauch, 3 Halteösen, 1 Winkelschlauchtülle), (1) Modell 4908 Verbindungsset
* Mit installiertem Schalldämpfer (optional)
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Zubehör 

Elektronische Temperaturregelung (ETC)

Elektronische Temperaturregelung (bis max. 70 °C)

Elektronische Temperaturregelung 

Das seitliche Befestigungsset kann auch 
zur Neumontage bestehender Schalt-
schrankkühler verwendet werden.

Die Elektronische Temperaturregelung 
(ETC = Electronic Temperature Control)  
von EXAIR unterstützt eine genaue Tem-
peratursteuerung für Ihren Schaltschrank. 
Die Temperatur wird mit einer Genauig-
keit von ± 0,56°C (1°F) der Einstellung 
gehalten. Die digitale Anzeige zeigt die 
Innentemperatur des Schaltschranks 

an und aktiviert das Magnetventil (ent-
halten), wenn die Temperatureinstel-
lung überschritten wird. Das aus ABS/
PC-Kunststoff bestehende Gehäuse des 
ETC ist für Umgebungen entsprechend 
NEMA 12, 4 und 4X geeignet. (Der Schalt-
schrankkühler ist nicht enthalten.) 

Das seitliche Befestigungsset von 
EXAIR für NEMA 12, 4 und 4X 
Schaltschrankkühler bietet eine kom-
fortable Befestigung am Seitenteil eines 
Gehäuses oder Schaltschrankes (NEMA 
4 und 4X Schaltschrankkühler müssen 
vertikal befestigt werden). Dies ist sinn-
voll, wenn die Befestigung oberhalb des 
Gehäuses aufgrund der Platzverhältnisse 
nicht möglich ist. Die seitlichen Befesti-

Seitliches Befestigungs-Set 

gungssets entsprechen der NEMA-An-
forderung für kleine und große Schalt-
schränke in NEMA 12, 4 und 4X. Sie 
werden mittels einer standardmäßig aus-
gestanzten Ausbrechöffnung (1-1/2 NPS) 
befestigt. Die seitlichen Befestigungssets 
für NEMA 12 Kühler sind aus Aluminium, 
diejenigen für NEMA 4 und 4X aus Edel-
stahl Typ 303 oder Typ 316.

Schaltschrankkühler 

Modell # Beschreibung

4902 Kaltenden-Schalldämpfer

4904 Schlauchkit groß (für alle Schaltschrankkühler, außer 160 W Kühlleistung = kleinste Größe), beste-
hend aus: 1m Luftschlauch, 3 Halteösen, 1 Winkelschlauchtülle

4905 Schlauchkit klein (nur für den kleinsten Schaltschrankkühler mit 160 W Kühlleistung), bestehend aus: 
1m Luftschlauch, 3 Halteösen, 1 Winkelschlauchtülle

4908 Kupplungs-Set für 2 Schaltschrankkühler (Hardware für Dualen Schaltschrankkühler)

ZI-EP4024 3/2 Magnetventil 24 V GS mit Temperaturregelung, 1/4”, Durchfluss 1.300 l/min

ZI-EP4220_G1/4 3/2 Magnetventil 220...240 V mit Thermostatregelung, 1/4”, Durchfluss 1.300 l/min bei 2-8 bar,

ZI-EP4220_G3/8 3/2 Magnetventil 220 V mit Thermostatregelung, 3/8”, Durchfluss 2.600 l/min bei 2-8 bar

ZI-EP4220_G1/2 3/2 Magnetventil 220 V mit Thermostatregelung, 1/2”,  Durchfluss 4.200 l/min bei 2-8 bar,

xxxx Wartungseinheiten auf Anfrage bei uns erhältlich

Modell # Beschreibung
9239 ETC - Elektronische Temperaturregelung, 240 V, 50/60 Hz, 1/4 NPT, max. 70 °C

9259 ETC - Elektronische Temperaturregelung, 240 V, 50/60 Hz, 1/2 NPT, max. 70 °C
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Daten zur Größenermitllung
Höhe des Schaltschranks			       	 mm  
Breite des Schaltschranks			       	 mm  
Tiefe des Schaltschranks				    mm  
Max. Temperatur der DRUCKLUFT	                               °C	     
Aktuelle Außentemperatur1)		                               °C
Max. mögliche Außentemperatur	                              °C
Aktuelle Innentemperatur1)  		                               °C
Max. gewünschte Innentemperatur	                              °C

Leitfaden für die Größenermittlung von Schaltschrankkühlern 

Um Ihnen den richtigen Schaltschrankkühler für Ihre Anwendung zu empfehlen, benötigen wir folgende Daten: 

Höhe

Breite

Tiefe

Angabe über die abzuführende Verlustleistung, 
wenn bekannt.                      

	Watt

Schutzklasse des Schaltschrankkühlers:

    NEMA 12 (staubgeschützt)
    NEMA 4 (spritzwassergeschützt)
    NEMA 4X (korrosionsbeständig)
    Andere

Mein Schaltschrank ist:            belüftet (Außenluft zirkuliert durch das Gehäuse)
                                             nicht belüftet (Außenluft zirkuliert nicht durch das Gehäuse) 

Mein Schaltschrank ist:            frei stehend
                                             an der Wand montiert 

Diesen Leitfaden zur Größenermittlung finden Sie auch auf unserer Homepage unter www.eputec.de - füllen Sie 
diesen bitte aus und übermitteln Sie uns ganz einfach die Daten per E-Mail. Sobald Ihre Daten bei uns eingegangen sind, 
erhalten Sie ein entsprechendes Angebot von uns.

1) die Lufttemperatur bitte unter Einsatz eines Thermometers ermitteln
und keine “Temperaturkanonen”, Infrarotthermometer o.ä. benutzen,    
welche die Temperaturen der elektronischen Elemente oder der
inneren Flächen des Schaltschrankes messen.

Magnetventil/Thermostat        24 V
                                             220 V 
	 nicht gewünscht (nicht empfohlen)
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Schaltschrankkühler 

Abmessungen der verschiedenen Modell-Reihen: 

Modell NEMA 12 klein = Modell 4008 Modell NEMA 4/4X klein = Modell 4608 + 		
					     4608SS

Modell NEMA 12 groß 
(außer Modell 4008) 

Modell NEMA 4/4X groß 
(außer Modell 4608 + 4608SS)

Druckluftanschluss 1/8” BSP/NPT

Durchmesser
Bohrung

Druckluftanschluss 1/4” BSP/NPT

Durchmesser
Bohrung

Druckluftanschluss 1/8” BSP/NPT

Durchmesser 
Bohrung

Druckluftanschluss 1/4” BSP/NPT

Durchmesser
Bohrung

Diese Abbildungen dienen nur zur Illustration. 
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Anwendungsbeispiel: Kühlung in ungünstiger, rauer Umgebung
 

Das Problem: Eine auf einem traditionellen Kältemittel basierende Klimaanlage, die  auf die Steuerung eines Abwasser-Klärbeckens 
installiert wurde, konnte der aggressiven chemischen Umgebung der Abwasserindustrie nicht standhalten. Die Steuerelemente für 
einen Abwasser-Klärprozess wurden im Freien montiert und mussten wetterbedingte Überhitzungsprobleme in den wärmeren Mo-
naten des Jahres mitmachen. Dabei beeinträchtigten nicht nur die höheren Temperaturen die Leistung der auf Kältemittel basierenden 
Klimaanlage, sondern auch die korrosive Umgebung aufgrund der vielen verschiedenen Abwasserchemikalien, Säuren und Basen trug 
zur vorzeitigen Abnutzung der kritischen beweglichen Teile der Klimaanlage bei. 

Die Lösung: Ein Schaltschrankkühler aus Edelstahl (EXAIR Modell 4850SS-316) liefert für die geschilderte Anwendungsproblematik 
eine Kühlleistung von 857 Kcal./h, um die Klärsteuerungen zu kühlen und diese effizient am Laufen zu halten. Der Schaltschrankkühler 
ist gegen saisonale Temperaturschwankungen widerstandsfähig, weil er mit der Druckluft als Luftquelle und nicht mit der Umgebungs-
luft arbeitet. Die 316SS-Edelstahl-Konstruktion weist eine hohe Korrosionsbeständigkeit gegenüber der chemischen Umgebung auf. 
Da die EXAIR Schaltschrankkühler keine beweglichen Teile aufweisen, konnte eine weitere Wartungsproblematik beseitigt werden.

Anmerkung: Die implizierte Zuverlässigkeit des Wirbelrohr-betriebenen Schaltschrankkühlers ist ein weiterer wichtiger Vorteil in 
dieser Anwendung. Denn auch die Wirbelrohre haben keine beweglichen Teile. Die EXAIR Schaltschrankkühler sind praktisch un-
empfindlich gegen ungünstige Umweltbedingungen.  Abwasseraufbereitung, chemische Verarbeitung, Papierherstellung, Stahlwerke und 
Energieerzeugung sind nur einige der vielen Einrichtungen, die von dieser einfachen, aber effektiven Technologie profitieren.    
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