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Schutzeinrichtungen für Maschinen
Die sicherheitstechnischen Bestimmungen und Unfallverhütungsvorschriften des § 43 
der Arbeitsmittelverordnung (AM-VO) schreiben in Deutschland vor, dass bewegte 
Teile an Arbeitsmitteln so ausgestattet sein müssen, dass der Bediener bei Dreh-, Bohr-
, Schleif- oder Fräsarbeiten nicht versehentlich durch das laufende Futter, rotierende 
Spindeln oder fliegende Späne und Flüssigkeiten verletzt werden kann.
Gefahrenstellen können mit den Schutzeinrichtungen unseres Herstellers REPAR2 so 
gesichert werden, dass ein möglichst wirksamer Schutz der Sicherheit und Gesundheit 
erreicht wird. 

Modell # Beschreibung

Modell # Beschreibung

Weitere Produkte

Modell Nr. Beschreibung

24 Schutzeinrichtung TF mit Stahlrahmen, einem Schirm aus Polykarbonat und Sicherheitsschalter, erhältlich in 
6 Durchmessergrößen (300/350/400/450/500/600 mm)

24-1 Schutzeinrichtung PT mit einer Gasfeder für die vertikale Bewegung, Längsrichtung und Höhe verstellbar, 
mit Sicherheitsmikroschalter, in 6 Durchmessergrößen (300/350/400/450/500/600 mm)

24-2 Schutzeinrichtung TFM mit einem Schirm vollständig aus Metall und Sicherheitsschalter, erhältlich in 6 
Durchmessergrößen (300/350/400/450/500/600 mm)

24-3 Schutzeinrichtung POL aus Stahlblech, mit großen Sichtfenstern aus Polykarbonat mit Sicherheitsmikro-
schalter, erhältlich in 6 Durchmessergrößen (300/350/400/450/500/600 mm)

24-4 Schutzeinrichtung TC, bewegliche und kippbare Schutzeinrichtung mit Schutzscheibe aus Polykarbonat, Ver-
sion 1-3 Montage an der Rückseite

24-5 Schutzeinrichtung TC, bewegliche und kippbare Schutzeinrichtung mit Schutzscheibe aus Polykarbonat, Ver-
sion 4-6 Montage an der Vorderseite

23-1 Rollabdeckung zur Leit- und Zugspindelabdeckung, zweiteilig für Modell AR, verschiedene Abmessungen 
von L 500 mm/H 100 mm bis L 8000 mm/H 300 mm

22 Major ST, auf Kugelführungen verschiebbare Schutzeinrichtung, zur Anbringung an Spindelstock. Stahlrah-
men mit Schutzfenster aus Polykarbonat, mit Sicherheitsmikroschalter,  Durchmesser in den Größen 700-
800-1000-1200-1500 mm/ Breite 400 mm, für Spindeldurchmesser ab 600 mm

22-1 Minor ST, auf Kugelführungen verschiebbare Schutzeinrichtung, zur Anbringung an Spindelstock. Stahlrah-
men mit Schutzfenster aus Polykarbonat oder Glas, mit Sicherheitsmikroschalter, Breite des Schutzfensters 
520 mm, für Spindeldurchmesser bis 500 mm

Schutzeinrichtungen für Drehbänke/Drehmaschinen

Schutzeinrichtungen für Fräsmaschinen
Modell Nr. Beschreibung

21-1 FAB, Schutzeinrichtung mit 3-fach Sicherheitsmikroschalter, auf verchromten Stahlrohr-Gelenkarm mon-
tiert, Gasfeder zur Positionsjustierung, Länge der Arme 340 mm + 408 mm, Höhe 240 mm, lieferbare 
Durchmesser 300/350/400/450/500/600 mm

21-2 FA, Arm ohne Gewichtsausgleich, mit 2 Sicherheitsendschaltern, Länge der Arme 340 mm + 408 mm, Höhe 
240 mm, lieferbare Durchmesser 300/350/400/450/500/600 mm

21-3 FBB, Unfallschutzvorrichtung mit 3-fachem Sicherheitsmikroschalter, auf Gelenkarm montiert,  Gasfeder 
zur Positionsjustierung, Schutzschirm aus Stahlrohr und Polykarbonat, Länge der Arme 340 mm + 285 mm, 
Höhe 240 mm, lieferbare Durchmesser 300/350/400/450/500/600 mm

21 FB, Arm ohne Gewichtsausgleich, mit 2 Sicherheitsmikroschaltern, Länge der Arme 340 mm + 285 mm

Die Schutzeinrichtung FAB für Fräsmaschinen ist auf einem ausgeglichenen, 
aus verchromten Stahlrohr realisierten Gelenkarm montiert. Eine Gasfeder 
hält diesen in Position.
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Modell Beschreibung A B C D E

Weitere Produkte

Schutzeinrichtungen für Bohrmaschinen
Modell Nr. Beschreibung

20 TR2 200 x 130 mm oder TR3A 300 x 200 mm, höhenverstellbar, halbrunder oder sechseckiger Schirm aus 
Polykarbonat, wahlweise mit Sicherheitsmikroschalter und Winkeln zum Justieren

20-2 TR/3B für Radialbohrmaschinen, Rahmen aus Stahl und Polykarbonat, höhenverstellbar, mit Sicherheitsend-
schalter, in 6 Größen, Höhe des Schutzschirms 240 mm, lieferbare Durchmesser 300/350/400/450/500/600 
mm

20-4 TR5, eckiger Schirm 230 x 310 mm, höhenverstellbar, wahlweise mit Sicherheitsendschalter

20-5 TR6, höhenverstellbar, aus Polykarbonat, Abmessungen (B x H) 170 x 200 mm, wahlweise mit Sicherheits-
endschalter

20-6 TR7, aus Polykarbonat, höhenverstellbar mit Lauf, 60 x 50 mm, Befestigung 150 mm + 480 mm, wahlweise 
mit Sicherheitsendschalter, Abmessungen (B x H) 200 x 130 mm

Schutzeinrichtungen für Schleifmaschinen
Modell Nr. Beschreibung

25 MO/1 mit Schirm 140 x 132 mm, bestehend aus einem Alu-Rahmen mit Reibungskupplung und Polykarbo-
nat-Scheibe (130 x 130 mm, Stärke 4 mm)

26 MO/2 mit Schirm 193 x 170 mm, bestehend aus einem Alu-Rahmen mit Reibungskupplung und Polykarbo-
nat-Scheibe (140 x 160 mm, Stärke 4 mm)

26-41 MO/2 Glas mit Schirm 193 x 170 mm, LED Lampe, Alu-Rahmen mit Reibungskupplung und Glasschirm 
(140 x 160 mm)

26-42 MO/2 mit 2 Glasschirmen 190 x 180 mm, Sicherheitsschalter, LED Lampe, Alu-Rahmen mit Kupplung und 
zwei Glasschirmen 140 x 180 mm

26-45 MO/2 mit 2 Glasschirmen 190 x 180 mm, mit Sicherheitsschalter, Alu-Rahmen mit Kupplung und zwei 
Glasschirmen 140 x 180 mm

26-44 MO/2 mit 2 Schirmen 190 x 180 mm, mit Sicherheitsschalter, Alu-Rahmen mit Kupplung und zwei Schirmen 
aus Polykarbonat 140 x 180 mm

26-43 MO/2 Glas mit Schirm 193 x 170 mm,  Alu-Rahmen mit Reibungskupplung und Glasschirm (140 x 160 mm)

27 MO3/L CM 300 x 350 mm, mit LED Lampe, lackierter Stahlrahmen, doppelte/leicht regulierbare Kupplung, 
Schirm aus Verbundglas, Abmessungen 280 x 255 mm

Die Schutzeinrichtung MO/2 mit zwei Glasschirmen für Schleifmaschinen 
ist sehr leicht zu montieren.

Zubehör für Schutzeinrichtungen 
Wir bieten neben dem gesamten Produktprogramm des Herstellers Repar2 auch auf Anfrage das reichhaltige Zubehör zu den Schutz-
einrichtungen an. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot, bitte wenden Sie sich telefonisch oder über unser Kontaktformular unter 
www.eputec.de an uns.

EPUTEC Drucklufttechnik GmbH  
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Beschreibung

Weitere Produkte

Ölfreie Kompressoren
Bei ölfreien Schraubenkompressoren wird Wasser statt Kompressoröl zur Schmie-
rung, Kühlung und Abdichtung in sensiblen Anwendungsbereichen eingesetzt. Diese was-
sereingespritzten Schraubenkompressoren mit 18,5 bis 120 kW Nennleistung sind in 
verschiedenen Ausführungen erhältlich:
• direktangetrieben
• mit elektronischer Steuerung
• wahlweise mit oder ohne Drehzahlregelung

Für den niedrigen Leistungsbereich, bei dem auf eine ölfreie Drucklufterzeugung nicht 
verzichtet werden kann, bieten wir Scroll-Kompressoren an:
• mit 1,5 bis 30 kW Nennleistung
• wahlweise mit Druckluftbehälter (nach AD 2000-Richtlinien)
• wahlweise mit Schalldämmung, Kältetrockner oder als Mehrfachanlage

Kompressoren

Ölfrei für Ihren anspruchsvollen Bedarfs-
fall oder öleingespritzt mit hoher Typen-
Vielfalt für jede Anwendung!

Öleingespritzte Kompressoren
Öleingespritzte Kompressoren sind mit ihrer kompakten und leistungsstarken Kon-
struktion in hoher Typen-Vielfalt passend für jede Anwendung einsetzbar. 
Als Kolbenkompressor
• mit einer Nennleistung von 1,5 bis 8 kW für Hobby und Handwerk
• mit einer Nennleistung von 4 bis 11 kW für Handwerk und Industrie

Eine leistungsstarke und kompakte Baureihe bieten wir mit  öleingespritzten Schrau-
benkompressoren an
• mit 2,2 bis 355 kW Nennleistung
• bis zu einem Enddruck von 15 bar
• wahlweise mit Druckluftbehälter 
• wahlweise mit Schalldämmung, Drehzahlregelung und Kältetrockner
• als Booster-Schraubenkompressor (mit höherer Liefermenge und Druck der 1. Stufe 
wird auf 40 bar Enddruck erhöht)

Ölfreier Scroll-Kompressor: Innenansicht.

Öleingespritzter Schraubenkompressor: 
Innenansicht.

Sichern Sie sich die staatliche Förderung!
Sparen Sie nicht nur im Verbrauch, sondern sichern Sie sich mit dem Einsatz effizienter 
Druckluft auch einen staatlichen Zuschuss. Wie die Beantragung erfolgt und welche Modelle 
förderungsfähig sind, erfahren Sie bei uns.

Kontaktieren Sie uns mit Ihrem konkreten Anwendungsfall, wir beraten Sie ger-
ne.  Auf www.eputec.de finden Sie unser Anfrageformular für Kompressoren.

EPUTEC Drucklufttechnik GmbH  
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Weitere Produkte

Modell #
12 Fuß (3,05 m) Spiralschläuche 

Farbspritztechnik

Modell # Beschreibung

Der Umwelt und der Gesundheit des Lackierers zuliebe!

Vorteile der Lackierpistolen:
4	 Düsen-Nadelset aus gehärtetem rostfreien Edelstahl in verschiedenen Größen
4	 Materialführung ebenfalls aus Edelstahl
4	 einfache Justierung zur Spritzstrahlregulierung
4	 leichtes, ergonomisch angepasstes Design, anwenderfreundlich
4	 einfache Reinigung durch polierten Pistolenkörper
4	 Ersatzteile schnell und einfach auswechselbar, verschleissarm
4	 geeignet auch für Wasser-Lacke 

4	 Leichter Pistolenkörper
4	 Farbstrahlbreiten je nach Modell von 120 bis 500 mm
4	 einfache Justierung zur Spritzstrahlregulierung
4	 Anschluss an Drucktank möglich
4	 einfache Reinigung durch polierten Pistolenkörper
4	 Auftrag farbnebelarm und umweltfreundlich

Modell Nr. Beschreibung

GE-R-403-G-PL-XX Oberbecherpistole mit Druckbecher, Düsengröße XX (1,2/1,4/1,6/1,8/2,0/2,5 mm)

GE-R-203P-XX Luftpistole mit Düse (XX = Düse wahlweise 0,8/1,0/1,2/1,5/1,8/2,0/2,5 mm)

GE-R-403-G-XX Luftpistole mit Düse (XX = Düse wahlweise 1,2/1,4/1,6/1,8/2,0/2,5 mm)

GE-G-SET-RT-71 Luftpistolen-Drucktankset mit 2 Liter Drucktank, Schlauch 1/4” ca. 2,50 m lang, Düse wahlweise 
1,0/1,3/1,5/1,8 mm

GE-G-SET-RT-77 Luftpistolen-Drucktankset mit 2 Liter Drucktank, Schlauch 1/4” ca. 2,50 m lang, Düse wahlweise 
1,2/1,5/2,0/2,5/3,0 mm

xxxx Zubehör wie Nadelsets, Niederdruckschlauch, Drucktanks auf Anfrage bei uns erhältlich

Modelle

Bei den hier dargestellten Produkten handelt es sich nur um einen kleinen Ausschnitt.  Auf Anfrage unterbreiten wir Ihnen gerne ein 
Angebot über weitere Produkte oder Zubehör passend für Ihren Anwendungsfall, bitte wenden Sie sich telefonisch oder über unser 
Kontaktformular unter www.eputec.de an uns.
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