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Magnetfüße
Magnetfüße werden bei Anwendungen 
eingesetzt, die ein häufiges Umsetzen des 
Druckluftgeräts erfordern. Der kräftige 
Magnet ermöglicht die horizontale oder 
vertikale Montage. Mit dem vorhandenen 
Absperrventil kann die Kraft und der 
Durchfluss verändert werden.

Für Anwendungen, bei denen eine häufige 
Änderung der Position der Luftdüse oder 
des Luftstrahls erforderlich ist, sind die
flexiblen Schläuche mit Haltefunktion 
ideal. Montieren Sie den Schlauch einfach 

in die Nähe der Anwendung und biegen 
Sie ihn so, dass der Luftstrahl auf das Ziel 
gerichtet ist. Da der Schlauch eine Hal-
tefunktion hat, wandert oder verbiegt er 
sich nicht. Er bleibt immer auf das Ziel ge-

Flexible Schläuche mit Haltefunktion 
richtet, bis er physisch in eine andere Stel-
lung bewegt wird und hält Temperaturen 
bis zu 70 oC stand. 

(1/4“ Außengewinde NPT an beiden Enden)

(1/4“ NPT Außengewinde an einem Ende, 1/8“ NPT Innengewinde am anderen Ende)

Schwenkverschraubungen 
Mit den Schwenkverschraubungen kön-
nen Luftdüsen, Venturidüsen und Luft-
stromverstärker einfach positioniert 

werden. Die Schwenkverschraubungen 
ermöglichen das Schwenken von der Mit-
telachse um 25° bis zu einem Gesamt-

schwenkwinkel von 50°. Ausführung in 
Edelstahl Typ 303 oder 316.

Modell # Beschreibung

Modell # Beschreibung

Modell # Beschreibung

Zubehör

Modell 9042 Modell 9043 Modell 9029

Modell Nr. Beschreibung

9042 Magnetfuß mit 1 Ausgang und Absperrventil

9043 Magnetfuß mit 2 Ausgängen und Absperrventil

9029 Magnetfuß mit Drehgelenk, 1 Ausgang und Absperrventil

Modell Nr. Beschreibung
9206   6” (152 mm)
9212 12” (305 mm)
9218 18” (457 mm)
9224 24” (610 mm)
9230 30” (762 mm)
9236 36” (914 mm)

Modell Nr. Beschreibung
9256   6” (152 mm)
9262 12” (305 mm)
9268 18” (457 mm)
9274 24” (610 mm)
9280 30” (762 mm)
9286 36” (914 mm)

Modell Nr. Beschreibung

9201 M4 x 0,5 mm IG x 1/8” MNPT, Schwenkverschraubung, 316SS

9202 M5 x 0,5 mm IG x 1/8” MNPT Schwenkverschraubung, 316SS

9203 M6 x 0,75 mm IG x 1/8” MNPT Schwenkverschraubung, 316SS

9052 1/8” BSP/NPT Schwenkverschraubung, 303SS

9053 1/4” BSP/NPT Schwenkverschraubung, 303SS

9068 3/8” BSP/NPT Schwenkverschraubung, 303SS

9069 1/2” BSP/NPT Schwenkverschraubung, 303SS

9023 3/4” BSP/NPT Schwenkverschraubung, 303SS

9204 1” MBSP/NPT x 1” FBSP/NPT Schwenkverschraubung, 303SS
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Schalldämpfer 

Thermostat
 Der einstellbare Thermostat ist werksei-

tig auf 35 °C eingestellt. Er hält norma-
lerweise die gewünschte Temperatur mit 
einer Toleranz von 1 °C. 
Er ist für 24 V-240  V, 50/60 Hz ausgelegt 
und durch UL und CSA zugelassen.

Modell Beschreibung A B C D E

Zubehör

Zur Geräuschsenkung beim Einsatz Ihrer Druckluftprodukte sind verschiedene Schalldämpfer-Modelle auf Anfrage bei uns erhältlich.
Wir bieten Schalldämpfer aus Sinterbronze, Durchgangsschalldämpfer und Hochleistungsschalldämpfer von EXAIR an. 

Modell Nr. Beschreibung

9017 Thermostat

Ventile/Kugelhahn

Fußpedal

Modell Nr. Beschreibung

9012 Handventil, 1/4” NPT

900340 Handventil 3/8” NPT

900343 Handventil 1/2” NPT

900743 Handventil 3/4” NPT

900346 Handventil 1” NPT

900744 Handventil 1-1/4” NPT

9040 Fußpedal-Ventil 1/4” NPT

EPUTEC Drucklufttechnik GmbH  
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Magnetventile

Magnetventile sind für eine Vielzahl von Durchflussmengen und Spannungen erhältlich.  Alle Modelle sind UL Listed und entsprechen 
den RoHS und CE-Richtlinien. 

Modell # Beschreibung

Beschreibung

Zubehör

Modell Nr. Beschreibung

9021 Magnetventil, 220-240 V, 50/60 Hz, 1/4” NPT, 40 SCFM (1133 l/min)

9024 NEMA 4-4X Magnetventil, 220-240 V, 50/60 Hz, 1/4” NPT, 40 SCFM (1133 l/min)

9035 NEMA 4-4X Magnetventil, 220-240 V, 50/60 Hz, 1/2” NPT, 100 SCFM (2832 l/min)

9037 NEMA 4-4X Magnetventil, 220-240 V, 50/60 Hz, 3/4” NPT, 200 SCFM (5664 l/min)

9031 NEMA 4-4X Magnetventil, 24 VDC, 1/4” NPT, 40 SCFM (1133 l/min)

9058 NEMA 4-4X Magnetventil, 24 VDC, 1/2” NPT, 100 SCFM (2832 l/min)

9059 NEMA 4-4X Magnetventil, 24 VDC, 3/4” NPT, 200 SCFM (5664 l/min)

9065 NEMA 4-4X Magnetventil, 24 VDC, 1” NPT, 350 SCFM (9911 l/min)

ZI-EP4024 3/2 Magnetventil 24 V GS mit Temperaturregelung, 1/4”, Durchfluss 1300 l/min, Temperaturregler im 
Bereich 0-120o, Schaltdifferenz +/- 3 oC, Gerätesteckdose

ZI-EP4220_G1/4 3/2 Magnetventil 220-240 V mit Thermostatregelung, 1/4”, Durchfluss 1300 l/min bei 2-8 bar,         
Temperaturregler (Schaltdifferenz 0,5 K/0,5 oC), inkl. Gerätesteckdose

ZI-EP4220_G3/8 3/2 Magnetventil 220-240 V mit Thermostatregelung, 3/8”, Durchfluss 2600 l/min bei 2-8 bar,        
Temperaturregler (Schaltdifferenz 0,5 K/0,5 oC), inkl. Gerätesteckdose

ZI-EP4220_G1/2 3/2 Magnetventil 220-240 V mit Thermostatregelung, 1/2”, -10 oC bis +50 oC mit LED, Durchfluss 
4200 l/min bei 2-8 bar (Schaltdifferenz 0,5 K/0,5 oC), inkl. Gerätesteckdose

Bildmuster

Druckluft-Verschraubungen

Die Druckluftverschraubungen sind nur mit EXAIR Produkten zu verwenden. Die Fit-
tings weisen amerikanische Gewinde (NPT) auf. 
Folgende Verschraubungen sind in unterschiedlichen Gewindegrößen erhältlich:
• Sechskant-Nippel
• Dichtnippel
• Verbindungsstück
• Reduzierstück
• T-stück
• Winkelstück
• Kreuz
• Schottverschraubung

Bitte wenden Sie sich an uns, wir beraten Sie gerne.
Bildmuster

EPUTEC Drucklufttechnik GmbH  



Zubehör 204

14

Zubehör

Förderschläuche Erhältliche Schlauchlängen sind:  10’ (3  m),  20’ (6  m),  30’ (9  m),  40’ (12 m) und  50’ (15 m). 
Wählen  Sie das  Schlauchmodell mit dem gewünschten Innendurchmesser (ID) 
aus und hängen Sie ganz einfach die gewünschte Schlauchlänge in Fuß mit an.
Beispiel: 6931-20  entspricht:  ID 1” + 20 Fuß (6 m lang)

Modell #
12 Fuß (3,05 m) Spiralschläuche 

Der Druckluftschlauch besteht aus ver-
stärktem Synthesegummi für eine lange 
Lebensdauer und Beständigkeit gegen 
Ozon, Witterung und Temperaturen bis 
70 °C. Folgende Schlauchlängen sind er-
hältlich: 10‘ (3 m), 20‘ (6 m), 30‘ (9 m), 40‘ 
(12 m) und 50‘ (15 m). 

Druckluftschlauch
Die Länge wird nach einem Bindestrich 
angegeben.
Beispiel: Beim Modell 900061-30 han-
delt es sich um einen 30 Fuß (ent-
spricht 9 m) langen Druckluftschlauch 
mit einem Innendurchmesser von 3/8“.

Modell # Beschreibung

Filter und Wartungseinheiten

Passende Filter und Wartungseinheiten für unsere Druckluftprodukte sind auf Anfrage 
bei uns erhältlich. Wir beraten Sie gerne.

Modell Nr. Beschreibung

6928- Schlauch 3/8” ID

6929- Schlauch 1/2” ID

6930- Schlauch 3/4” ID

6931- Schlauch 1” ID

6932- Schlauch 1-1/4” ID

Modell Nr. Beschreibung

6933- Schlauch 1-1/2” ID

6934- Schlauch 2” ID

6935- Schlauch 2-1/2” ID

6936- Schlauch 3” ID

Spiralschläuche

Modell Nr. Beschreibung

900106 1/8” NPT Spiralschlauch, 1/4” ID, mit Drehgelenk

900750 1/4” NPT Spiralschlauch, 3/8” ID, mit Drehgelenk

900751 3/8” NPT Spiralschlauch, 3/8” ID, mit Drehgelenk

Modell Nr. Beschreibung

900061 Druckluftschlauch mit 3/8” ID,  1/4” NPT x 1/4” NPT (Außengewinde)

901179 Druckluftschlauch mit 1/2” ID,  1/2” NPT x 1/2” NPT (Außengewinde)

Länge 3,66 m (12 Fuß)

EPUTEC Drucklufttechnik GmbH  


