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Vakuumförderer

Vakuumförderer
mit glatten Stutzen
Line VacTM 

Zur Förderung von Teilen, Materialien, 
Produktionsausschuss, Pharmazeutika -
ohne bewegliche Teile! 

Der mit Druckluft betriebene Vaku-
umföderer (Line Vac) von EXAIR lässt 
sich an einen Standardschlauch bzw. ein 
Standardrohr anschließen, so dass ein 

kraftvoller Linearförderer entsteht. Das 
kompakte Design umfasst große Durch-
lassdurchmesser für höchste Durchlauf-
leistung. Elf Größen in Aluminium und 

Was ist ein Line Vac? 

Anwendungsbeispiele

Vakuumförderer eignen sich ideal für 
die Förderung kleiner und mittlerer Ma-
terialmengen über verschiedene Ent-
fernungen. Eine kleine Menge Druckluft 
wird durch gezielte Düsen eingespeist, so 

dass an einem Ende ein Vakuum entsteht 
und am anderen Ende ein starker Aus-
lassstrom unmittelbar erzeugt wird. Der 
Materialfluss lässt sich leicht über einen 
Druckregler steuern. Eine optionale Hal-

Warum ein Line Vac?

Mit dem Modell Line Vac 6084 (51 mm) 
werden Papierschnitzel oder Kunststoff-
fäden transportiert

Das Line Vac, Modell 6083 1-1/2“ (38 mm), 
transportiert Kunststoffgranulat zum Füll-
trichter an einer Strangpresse. 

zehn Größen in Edelstahl eignen sich für 
eine breit gefächerte Auswahl an Trans-
portanwendungen. 

terung ermöglicht die einfache Montage. 
Das Fehlen von beweglichen Teilen und 
Elektrizität gewährleistet einen wartungs-
freien Betrieb. 

Wie ein Line Vac funktioniert
Die Druckluft strömt durch den Einlass (1) in eine 
ringförmige Plenum-Kammer (2). Dann strömt sie 
in den Hals durch ausgerichtete Düsen (3). Diese 
Luftströme erzeugen am Einlass (4) ein Vakuum, das 
das Material hineinzieht, durch die Einheit (5) be-
schleunigt und über große vertikale oder horizontale 
Strecken transportiert.

Vorteile
4Hohe Fördermengen
4Ideal für lange Förderstrecken  
4Befestigungswinkel verfügbar

VakuumfördererEPUTEC Drucklufttechnik GmbH  
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4Kunststoffpellets  
4Papierschnitzel  
4Textilien  
4Festkörper in großen Mengen   
4Nahrungsmittelprodukte  
4Späne  

Vakuumförderer

Vakuumförderer sind in vielen Größen erhältlich, damit sie zu Ihrer Anwendung passen. Einige Auswahlkriterien für das richtige  
Modell sind: 

Line Vac Vergleich 

Vakuumförderer - eine 
schnelle und preisgünstige 
Art der Beförderung für: 

4Papier
4Pillen / Tabletten 
4Kleinteile
4Holzspäne
4Sägemehl 
4Granulate  

4Fülltrichterbeladung  
4Faserspannung   
4Materialförderung   
4Abfall-, Schnippelbeseitigung  
4Spanbeseitigung   
4Teiletransfer   
4Füllvorgänge  

4Kompakt 
4Leise 
4Keine beweglichen Teile 
4Passend für Standard-		
    schlauch/-rohr 
4Aluminium oder Edelstahl 
4bis zu elf Größen
4Hohe Durchlaufleistung 

Auswahl des richtigen Modells 

4Durchmesser der Teile, die gefördert werden sollen  
4Durchmesser des Schlauchs oder der Rohrleitung 

4Menge (Gewicht oder Volumen)
4Edelstahl (Typ 303 und 316) oder Aluminium 

Das Aluminium-Modell ist die wirtschaft-
liche Wahl für universelle Förderzwecke. 
Unser Standard Edelstahl-Modell (Typ 303) 
bietet eine gute Korrosionsbeständigkeit 
und ist ideal für die Lebensmittelindustrie 
sowie für aggressive und korrosive Anwen-
dungen. Für kritische Applikationen, inklu-

sive bestimmter Lebensmittel und pharma-
zeutischer Produkte, weisen die Edelstahl 
Modelle Typ 316 eine hervorragende Kor-
rosionsbeständigkeit auf.
Die hochtemperaturbeständigen Line 
Vac-Modelle können Temperaturen bis zu 
482°C (900°F) widerstehen. Häufig einge-

setzt zur Entnahme heißer Abgase, halten 
diese hochtemperaturbeständigen Vaku-
umförderer dem Staudruck langer Rohre 
mit einer Vielzahl von Bögen stand. Der 
Hochleistungs-Line Vac bewegt das größte 
Volumen und ist verschleißfest.  

	 Material Typ 	 Temperaturbereich 	 Korrosionsbeständigkeit 

	 Aluminium Line Vac 	 135° C (275°F) 	 ausreichend 

	 Edelstahl Line Vac (Type 303) 	 204° C (400°F) 	 gut 

	 Edelstahl Line Vac (Type 316) 	 204° C (400°F) 	 ausgezeichnet 

	 Hochtemperatur-Edelstahl Line Vac (Type 303) 	 482° C (900°F) 	 gut 

	 Hochtemperatur-Edelstahl Line Vac (Typ 316)	 482° C (900°F) 	 ausgezeichnet

	 Heavy Duty Line Vac - hochfester Stahl, hartmetalllegiert 	 204° C (400°F) 	 gut 

	 5,5 bar (80 PSIG)	                   Luftverbrauch 	 Vakuum 
	 Modell #	  	 l/min 	 "H2O 	 kPa 

	 6058, 6078 		  158 	 -120 	 -29.9 

	 6059, 6079 		  198 	 -100 	 -24.9 

	 6060, HT6060, 6060-316, HT6060-316, 6080 	 303 	 -72 	 -18 

	 6061, HT6061, 6061-316, HT6061-316, 6081 	 416 	 -42 	 -11 

	 6062, HT6062, 6062-316, HT6062-316, 6082 	 733 	 -42 	 -11 

	 6063, HT6063, 6063-316, HT6063-316, 6083 	 934 	 -36.8 	 -9 

	 6064, HT6064, 6064-316, HT6064-316, 6084 	 1274 	 -28.5 	 -7 

	 6065, HT6065, 6065-316, HT6065-316, 6085  	 1656 	 -23.5 	 -6 

	 6066, HT6066, 6066-316, HT6066-316, 6086  	 1939 	 -14.7 	 -4 

	 6067, 6087 	  	 2690 	 -13.6 	 -3.4 

	 6088 		  3625 	 -10.5 	 -2.6 

Line Vac Leistungsdaten 

EPUTEC Drucklufttechnik GmbH  Vakuumförderer
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Vakuumförderer  

Abmessungen 

Flussrichtung

Befestigungswinkel

Druckluft-
anschlussInnendurchmesser

Line Vac Modelle
A B C D E F G H I J K L M N O

P
NPTAlu Edelstahl Heavy 

Duty

6078 6058, 
6058-316 N/A

in 0.38 0.19 1 2.18 1 0.63 1.25 0.62 0.41 0.82 0.17 1.13 0.06 1.07 0.18
1/8”

mm 10 5 25 55 25 16 32 16 10 21 4 29 2 27 5

6079 6059, 
6059-316 N/A

in 0.50 0.31 1.25 2.62 1.23 0.75 1.25 0.63 0.34 0.68 0.13 1 0.06 1.18 0.18
1/8”

mm 13 8 32 66 31 19 32 16 9 17 3 25 2 30 5

6080
6060, 6060-
316, HT6060, 
HT6060-316

150075
in 0.75 0.50 1.88 3.88 1.88 1 2 1 0.76 1.52 0.25 1.38 0.06 1.44 0.20

1/4”
mm 19 13 48 99 48 25 51 25 19 39 6 35 2 37 5

6081
6061, 6061-
316, HT6061, 
HT6061-316 150100

in 1 0.75 2.13 3.88 1.88 1 2 1 0.65 1.30 0.26 1.32 0.06 1.56 0.20
1/4”mm 25 19 54 99 48 25 51 25 17 33 7 34 2 40 5

6082
6062, 6062-
316, HT6062, 
HT6062-316

150125

in 1.25 1 2.38 3.88 1.88 1 2.50 1.25 1 2 0.31 1.61 0.06 1.68 0.28

1/4”mm 32 25 61 99 48 25 64 32 25 51 8 41 2 43 7

6083
6063, 6063-
316, HT6063, 
HT6063-316

150150
in 1.50 1.25 2.75 4.38 2.13 1.25 2.50 1.25 0.86 1.73 0.25 1.44 0.06 1.88 0.28

3/8”mm 38 32 70 111 54 32 64 32 22 44 6 37 2 48 7

6084
6064, 6064-
316, HT6064, 
HT6064-316

150200
in 2 1.75 3.25 4.38 2.13 1.25 3 1.50 1.17 2.34 0.28 1.48 0.06 2.13 0.28

3/8”
mm 51 45 83 111 54 32 76 38 30 59 7 38 2 54 7

6085
6065, 6065-
316, HT6065, 
HT6065-316

150250
in 2.50 2.25 3.75 4.38 2.13 1.25 3 1.50 1 2 0.31 1.44 0.06 2.38 0.28

3/8”
mm 64 57 95 111 54 32 76 38 25 51 8 37 2 60 7

6086
6066, 6066-
316, HT6066, 
HT6066-316

150300
in 3 2.75 4.25 5.63 2.75 1.75 3.25 1.63 1.20 2.41 0.41 1.44 0.06 2.63 0.28

1/2”
mm 76 70 108 143 70 45 83 41 31 61 10 37 2 67 7

6087 6067 N/A
in 4 3.75 5.25 5.63 2.75 1.75 3.25 1.63 1.34 2.70 0.31 1.59 0.06 3.13 0.28

1/2”
mm 102 95 133 143 70 45 83 41 34 69 8 40 2 80 7

6088 N/A N/A
in 5 4.75 6.25 5.63 2.75 1.75 4.13 2.06 1.70 3.47 0.33 1.52 0.06 3.63 0.28

1/2”
mm 127 121 159 143 70 45 105 52 43 88 8 39 2 92 7

VakuumfördererEPUTEC Drucklufttechnik GmbH  
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Vakuumförderer 

Modell-Übersicht 
(NPT-Innengewinde / BSP-Außengewinde erhältlich –   
bitte bei Bestellung die Buchstaben „BP“ vor die 
Modellnummer setzen)

Line Vacs sind in vielen Größen in Aluminium und Edelstahl erhältlich.

	 Modell # 	 Beschreibung   

	 6850	 Fassabdeckung (Drum Cover), Textil (0,1µ) passend für 112- bzw. 205-Liter Fass

	 6994 	 Befestigungswinkel für 3/8“ (10 mm) und 1/2“ (13 mm) Line Vac-Modelle 

	 6995 	 Befestigungswinkel für 3/4“ (19 mm) und 1“ (25 mm) Line Vac-Modelle 

	 6996 	 Befestigungswinkel für 1-1/4“ (32 mm) und 1-1/2“ (38 mm) Line Vac-Modelle 

	 6997 	 Befestigungswinkel für 2“ (51 mm) und 2-1/2“ (64 mm) Line Vac-Modelle 

	 6998 	 Befestigungswinkel für 3“ (76 mm) und 4“ (102 mm) Line Vac-Modelle 

	 6999 	 Befestigungswinkel für 5“ (127 mm) Line Vac-Modelle 

	 xxxx  	 Passende Wartungseinheiten / Filter auf Anfrage  

Line Vac Zubehör 

PVC-Schläuche sind lieferbar in Längen
bis 15,2 m sowie bis zu einem Durch-
messer von 76 mm.

EXAIR bietet PVC-Schläuche mit  
Innendurchmessern von 3/8“ (10 mm) bis 
3“ (76 mm), Längen bis 50‘ (15,2 m) ab 
Lager an. Sie sind ideal für Förderanwen-
dungen geeignet und sehr flexibel. 
Ihre glatten Innenwände verhindern das   An-
setzen von Material. Durch die verstärkte, 

dicke Wand dieses transparenten 
Schlauchs kann die Strömung des Ma-
terials beobachtet werden, sobald dem 
Vakuumförderer Luft zugeführt wird.  
Die Temperaturbeständigkeit liegt bei  
-20° C bis + 66° C. 

Transparenter PVC-Schlauch 

Line Vac Modelle
Stutzen 
Durchmesser

Aluminium 

Modell #

Edelstahl 
Typ 303 
Modell #

Edelstahl 
Typ 316
Modell #

Hochtemperatur
Edelstahl 303
Modell #

Hochtemperatur
Edelstahl 316
Modell #

10 mm (3/8”) 6078 6058 6058-316 N/A N/A

13 mm (1/2”) 6079 6059 6059-316 N/A N/A

19 mm (3/4”) 6080 6060 6060-316 HT6060 HT6060-316

25 mm (1”) 6081 6061 6061-316 HT6061 HT6061-316

32 mm (1-1/4”) 6082 6062 6062-316 HT6062 HT6062-316

38 mm (1-1/2”) 6083 6063 6063-316 HT6063 HT6063-316

51 mm (2”) 6084 6064 6064-316 HT6064 HT6064-316

64 mm (2-1/2”) 6085 6065 6065-316 HT6065 HT6065-316

76 mm (3”) 6086 6066 6066-316 HT6066 HT6066-316

102 mm (4”) 6087 6067 N/A N/A N/A

127 mm (5”) 6088 N/A N/A N/A N/A
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Vakuumförderer mit Schraubgewinde

Vakuumförderer 
mit Schraubgewinde
Threaded Line VacTM 

Ein Hersteller von kugelge-
lagerten Laufschienen beför-
dert Kugellager mit dem 
Modell 141125 1-1/4“ 
(32 mm) zu einer Bear-
beitungsstation.

Ein Spezial-Line Vac hat 
an der Absaugseite ein 
Gewinde für ein PVC-
Rohr, an der Ansaugseite 
einen glatten Durchmes-
ser für die Nutzung eines 
Schlauches.

Der druckluftbetriebene Vakuumförderer 
mit Schraubgewinde wandelt eine 
gewöhnliche Rohrleitung in ein kraftvolles 
Fördersystem für Teile, Produktionsaus-
schüsse oder sonstige lose Materialien 
um. Der Threaded Line Vac lässt sich 
durch sein NPT-Gewinde einfach an die 
Verbindungsstücke von Rohrleitungen 
aus Aluminium, Edelstahl oder Kunst-
stoff anbringen. Dabei wird eine kleine 

Druckluftmenge ausgestoßen, mit der 
an einem Ende ein Vakuum erzeugt wird, 
wodurch am anderen Ende eine starke 
Ausgangsströmung entsteht. Die Reaktion 
folgt augenblicklich. Die Regulierung des 
Luftdrucks bietet unendliche stufenlose 
Steuerungsmöglichkeiten der Förderrate. 
Die Konstruktion besteht aus Aluminium 
oder Edelstahl, die sich für eine große Viel-
zahl von Förderanwendungen eignet. Mit 

einem optionalen Befestigungswinkel ist 
eine leichte Montage möglich. Da keine be-
weglichen Teile vorhanden sind und keine 
Elektrizität erforderlich ist, wird ein war-
tungsfreier Betrieb gewährleistet. 
Modelle von 3/8“ NPT bis 3“ NPT sind in 
Aluminium und Edelstahl erhältlich. Son-
stige Größen auf Anfrage. 

Modell-Übersicht 
(NPT-Luftanschlussgewinde - für BSP-Luftanschluss bitte die Buchstaben BP vor die Modellnummer setzen) 

	 Rohrgröße	 Aluminium	 Edelstahl		 Hochtemperatur	 Edelstahl		 Hochtemperatur		
				    Typ 303		  Edelstahl Typ 303	 Typ 316		  Edelstahl Typ 316	
		  Modell #	 Modell #   	 Modell #        	 Modell #		  Modell #

10 mm (3/8”)	 140038          	 141038		  N/A		  141038-316	 N/A	  	

13 mm (1/2”)	 140050              141050		  N/A		  141050-316	 N/A	  

19 mm (3/4”)	 140075              141075		  HT141075	 141075-316	 HT141075-316

25 mm (1”)	 140100          	 141100   		  HT141100	 141100-316	 HT141100-316

32 mm (1-1/4”)	 140125          	 141125		  HT141125	 141125-316	 HT141125-316

38 mm (1-1/2”)	 140150          	 141150		  HT14150	  	 141150-316	 HT141150-316

51 mm (2”)	 140200         	 141200 		  HT141200	 141200-316	 HT141200-316

64 mm (2-1/2”)	 140250	 141250		  HT141250	 141250-316	 HT141250-316

76 mm (3”)	 140300	 141300		  HT141300	 141300-316	 HT141300-316

Dieser preiswerte Förderer verwendet eine 
gewöhnliche Rohrleitung! 

Ideal für die Langstreckenbeförderung!

	 5,5 bar (80 PSIG)	                  		   Luftverbrauch 		  Vakuum 
	 Modell #	  			   l/min 		  "H2O 	 kPa 

	 1400038, 141038, 141038-316				    158 		  -120 	 -29.9 
	 140050, 141050, 141050-316				    198 		  -100 	 -24.9 
	 140075, 141075, 141075-316, HT141075, HT141075-316 		  303 		  -72 	 -18 
	 140100, 141100, 141100-316, HT141100, HT141100-316		  416 		  -42 	 -11 
	 140125, 141125, 141125-316, HT141125, HT141125-316		  733 		  -42 	 -11 
	 140150, 141150, 141150-316, HT141150, HT141150-316		  934 		  -36.8 	 -9 
	 140200, 141200, 141200-316, HT141200, HT141200-316		  1274 		  -28.5 	 -7 
	 140250, 141250, 141250-316, HT141250, HT141250-316		  1656		  -23,5	 -6	
	 140300, 141300, 141300-316, HT141300, HT141300-316		  1939		  -14,7	 -4

Leistungsdaten 

VakuumfördererEPUTEC Drucklufttechnik GmbH  
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Innendurchmesser

Druckluftanschluss

Befestigungswinkel

Flussrichtung

1 2

Abmessungen 

Vakuumförderer mit Schraubgewinde 

	 Modell # 	 Beschreibung   
	 6994	 Befestigungswinkel für 3/8” (10 mm) und 1/2” (13 mm) Threaded Line Vac Modelle 
	 6995 	 Befestigungswinkel für 3/4“ (19 mm) und 1“ (25 mm) Threaded Line Vac Modelle
	 6996 	 Befestigungswinkel für 1-1/4“ (32 mm) und 1-1/2“ (38 mm) Threaded Line Vac Modelle  
	 6997 	 Befestigungswinkel für 2“ (51 mm) und 2-1/2” (64 mm) Threaded Line Vac Modelle  
	 6998 	 Befestigungswinkel für 3“ (76 mm) Threaded Line Vac Modelle

Zubehör 

Line Vac Modelle
A

Rohrgöße 
NPT

B C D E F1 F2 G H I J K L M N O PAlu Edel-
stahl

Typ 303

Edel-
stahl 

Typ 316

140038 141038 141038-
316 3/8” 

in 0.18 1.00 2.83 1.13 1.23 0.72 1.25 0.62 0.41 0.82 0.17 1.13 0.06 1.07 0.18 1/8” 
NPTmm 5 25 72 29 31 18 32 16 10 21 4 29 2 27 5

140050 141050 141050-
316 1/2” 

in 0.31 1.25 3.38 1.38 1.31 0.88 1.25 0.63 0.34 0.68 0.13 1.00 0.06 1.18 0.18 1/8” 
NPTmm 8 32 86 35 33 22 32 16 9 17 3 25 2 30 5

140075 141075 141075-
316 3/4” 

in 0.50 1.88 3.88 1.88 1 1 2 1 0.76 1.52 0.25 1.38 0.06 1.44 0.20 1/4” 
NPTmm 13 48 99 48 25 25 51 25 19 39 6 35 2 37 5

140100 141100 141100-
316 1” 

in 0.75 2.13 4.25 2.06 1.19 1.19 2 1 0.65 1.30 0.25 1.32 0.06 1.56 0.20 1/4” 
NPTmm 19 54 108 52 30 30 51 25 17 33 6 34 2 40 5

140125 141125 141125-
316 1-1/4” 

in 1 2.38 4.63 2.25 1.38 1.38 2.50 1.25 1 2 0.31 1.61 0.06 1.68 0.28 1/4” 
NPTmm 25 60 118 57 35 35 64 32 25 51 8 41 2 43 7

140150 141150 141150-
316 1-1/2” 

in 1.25 2.75 4.63 2.25 1.38 1.38 2.50 1.25 0.86 1.73 0.25 1.44 0.06 1.88 0.28 3/8” 
NPTmm 32 70 118 57 35 35 64 32 22 44 6 37 2 48 7

140200 141200 141200-
316

2” in 1.75 3.25 4.63 2.25 1.38 1.38 3 1.50 1.17 2.34 0.28 1.48 0.06 2.13 0.28 3/8” 
NPTmm 44 83 118 57 35 35 76 38 30 59 7 38 2 54 7

140250 141250 141250-
316 2-1/2”

in 2.25 3.75 5.38 2.56 1.81 1.69 3 1.50 1 2 0.31 1.44 0.06 2.38 0.28 3/8” 
NPTmm 57 95 137 65 46 43 76 38 25 51 8 37 2 60 7

140300 141300 141300-
316 3”

in 2.75 4.25 5.67 2.75 1.81 1.75 3.25 1.63 1.20 2.41 0.41 1.44 0.06 2.63 0.28 1/2” 
NPTmm 70 108 144 70 46 45 83 41 31 61 10 37 2 67 7

HT Modelle
A

Rohrgöße B C D E F1 F2 G H I J K L M N O PHochtem-
peratur 
Edelstahl Typ 
303

Hochtem-
peratur 
Edelstahl 
Typ 316

HT141075 HT141075-
316

3/4” 
NPT

in 0.50 1.88 3.88 1.88 1 1 2 1 0.76 1.52 0.25 1.38 0.06 1.44 0.20 1/4” 
NPTmm 13 48 99 48 25 25 51 25 19 39 6 35 2 37 5

HT141100 HT141100-
316

1” 
NPT

in 0.75 2.13 4.25 2.06 1.19 1.19 2 1 0.65 1.30 0.25 1.32 0.06 1.56 0.20 1/4” 
NPTmm 19 54 108 52 30 30 51 25 17 33 6 34 2 40 5

HT141125 HT141125-
316

1-1/4” 
NPT

in 1 2.38 4.63 2.25 1.38 1.38 2.50 1.25 1 2 0.31 1.61 0.06 1.68 0.28 1/4” 
NPTmm 25 60 118 57 35 35 64 32 25 51 8 41 2 43 7

HT14150 HT141150-
316

1-1/2” 
NPT

in 1.25 2.75 4.63 2.25 1.38 1.38 2.50 1.25 0.86 1.73 0.25 1.44 0.06 1.88 0.28 3/8” 
NPTmm 32 70 118 57 35 35 64 32 22 44 6 37 2 48 7

HT141200 HT141200-
316

2” 
NPT

in 1.75 3.25 4.63 2.25 1.38 1.38 3 1.50 1.17 2.34 0.28 1.48 0.06 2.13 0.28 3/8” 
NPTmm 44 83 118 57 35 35 76 38 30 59 7 38 2 54 7

HT141250 HT141250-
316

2-1/2” 
NPT

in 2.25 3.75 5.38 2.56 1.81 1.69 3 1.50 1 2 0.31 1.44 0.06 2.38 0.28 3/8” 
NPTmm 57 95 137 65 46 43 76 38 25 51 8 37 2 60 7

HT141300 HT141300-
316

3” 
NPT

in 2.75 4.25 5.67 2.75 1.81 1.75 3.25 1.63 1.20 2.41 0.41 1.44 0.06 2.63 0.28 1/2” 
NPTmm 70 108 144 70 46 45 83 41 31 61 10 37 2 67 7
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Hochleistungsvakuumförderer

Hochleistungsvakuumförderer 
mit glatten Stutzen oder 
Schraubgewinde
Heavy Duty Line Vac TM 

Unser Hochleistungsförderer bewegt große 
Materialmengen und ist verschleißfest. 

Dabei handelt es sich um den leistungsfä-
higsten Vakuumförderer unseres Herstel-
lers EXAIR. Der Hochleistungsvakuum-
förderer (Heavy Duty Line Vac) sieht dem  
normalen Line Vac ähnlich, bietet aber eine  
wesentlich höhere Leistung. 
Der Heavy Duty Line Vac wur-
de für die Förderung von Materi-
alien über längere vertikale und ho-
rizontale Distanzen entwickelt. Die 
Konstruktion aus Hartmetalllegierung  
verhindert vorzeitigen Verschleiß, der bei 
normalen Vakuumförderern  aus Alumini-
um oder Edelstahl auftreten könnte.

Was ist ein Hochleistungsvakuumförderer?

Heavy Duty Line Vacs sind in sieben Größen mit glatten Stutzen oder mit Schraubgewinde 
erhältlich: 3/4“ (19 mm), 1“ (25 mm), 1 1/4“ (32 mm), 1 1/2“ (38 mm), 2“ (51 mm), 2 1/2” 
(64 mm) und 3” (76 mm). 

Viele Anwendungen erfordern den Trans-
port von Material über größere Distanzen.  
Der Heavy Duty Line Vac kann mehr  
Material über längere Wege bewegen.  
Er wurde für raue industrielle Anwen-
dungen entwickelt. Die Vergleichs-Tabelle 

auf den nachfolgenden Seiten für die 
2“-Modelle unseres Light Duty Line Vac, 
Standard-Line Vac und Heavy Duty Line 
Vac zeigt, dass der Hochleistungsvakuum-
förderer (Heavy Duty Line Vac) bei der 
Förderung des gleichen Materials über  

Warum ein Hochleistungsvakuumförderer? 
verschiedene Distanzen mehr Material in 
kürzerer Zeit als die anderen Modelle 
fördern kann. 

4Fülltrichterbeladung 
4Spannen von Fasern  
4Materialförderung  
4Abfall-/Gratbeseitigung  
4Spanabsaugung  
4Teiletransport  
4Füllvorgänge  

Anwendungen
4Konstruktion aus Hartmetalllegierung 
4Höchster Durchsatz 
4Kompakt 
4Leise
4Keine beweglichen Teile 
4Passend für Standardschlauch oder -rohr
4Ab Lager erhältlich 

Vorteile 

Ein Automobilhersteller saugt Späne 
mit einem Heavy Duty Line Vac,  
Modell 150200 51 mm (2“) von  
Antriebsdifferentialen ab. 
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Hochleistungsvakuumförderer

Abmessungen 

Befestigungswinkel

Flussrichtung

P= (Druckluftanschluss)
Hochleistungsvakuumförderer mit glatten Stutzen

Innendurchmesser

Druckluftanschluss

Befestigungswinkel

Flussrichtung

1 2

Abmessungen 
Hochleistungsvakuumförderer mit Schraubgewinde

Modelle A B C D E F G H I J K L M N O P

150075
in 0.75 0.50 1.88 3.88 1.88 1.0 2.0 1.0 0.76 1.52 0.25 1.38 0.06 1.44 0.20 1/4” 

NPTmm 19 13 48 99 48 25 51 25 19 39 6 35 2 37 5

150100
in 1.0 0.75 2.13 3.88 1.88 1.0 2.0 1.0 0.65 1.3 0.26 1.32 0.06 1.56 0.20 1/4” 

NPTmm 25 19 54 99 48 25 51 25 17 33 7 34 2 40 5

150125
in 1.25 1.0 2.38 3.88 1.88 1.0 2.5 1.25 1.0 2.0 0.31 1.61 0.06 1.68 0.28 1/4” 

NPTmm 32 25 61 99 48 25 64 32 25 51 8 41 2 43 7

150150
in 1.5 1.25 2.75 4.38 2.13 1.25 2.5 1.25 0.86 1.73 0.25 1.44 0.06 1.88 0.28 3/8” 

NPTmm 38 32 70 111 54 32 64 32 22 44 6 37 2 48 7

150200
in 2.0 1.75 3.25 4.38 2.13 1.25 3.0 1.5 1.17 2.34 0.28 1.48 0.06 2.13 0.28 3/8” 

NPTmm 51 45 83 111 54 32 76 38 30 59 7 38 2 54 7

150250
in 2.50 2.25 3.75 4.38 2.13 1.25 3 1.50 1 2 0.31 1.44 0.06 2.38 0.28 3/8” 

NPTmm 64 57 95 111 54 32 76 38 25 51 8 37 2 60 7

150300
in 3 2.75 4.25 5.63 2.75 1.75 3.25 1.63 1.20 2.41 0.41 1.44 0.06 2.63 0.28 1/2” 

NPTmm 76 70 108 143 70 45 83 41 31 61 10 37 2 67 7

Modelle A
Rohrgöße B C D E F1 F2 G H I J K L M N O P

151075 3/4” 
NPT

in 0.50 1.88 3.88 1.88 1 1 2 1 0.76 1.52 0.25 1.38 0.06 1.44 0.20 1/4” 
NPTmm 13 48 99 48 25 25 51 25 19 39 6 35 2 37 5

151100 1” 
NPT

in 0.75 2.13 4.25 2.06 1.19 1.19 2 1 0.65 1.30 0.25 1.32 0.06 1.56 0.20 1/4” 
NPTmm 19 54 108 52 30 30 51 25 17 33 6 34 2 40 5

151125 1-1/4” 
NPT

in 1 2.38 4.63 2.25 1.38 1.38 2.50 1.25 1 2 0.31 1.61 0.06 1.68 0.28 1/4” 
NPTmm 25 60 118 57 35 35 64 32 25 51 8 41 2 43 7

151150 1-1/2” 
NPT

in 1.25 2.75 4.63 2.25 1.38 1.38 2.50 1.25 0.86 1.73 0.25 1.44 0.06 1.88 0.28 3/8” 
NPTmm 32 70 118 57 35 35 64 32 22 44 6 37 2 48 7

151200 2” 
NPT

in 1.75 3.25 4.63 2.25 1.38 1.38 3 1.50 1.17 2.34 0.28 1.48 0.06 2.13 0.28 3/8” 
NPTmm 44 83 118 57 35 35 76 38 30 59 7 38 2 54 7

151250 2-1/2” 
NPT

in 2.25 3.75 5.38 2.56 1.81 1.69 3 1.50 1 2 0.31 1.44 0.06 2.38 0.28 3/8” 
NPTmm 57 95 137 65 46 43 76 38 25 51 8 37 2 60 7

151300 3” 
NPT

in 2.75 4.25 5.67 2.75 1.81 1.75 3.25 1.63 1.20 2.41 0.41 1.44 0.06 2.63 0.28 1/2” 
NPTmm 70 108 144 70 46 45 83 41 31 61 10 37 2 67 7
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	 Rohrgröße	 Modell # mit glatten Stutzen  		  Modell # mit Schraubgewinde 		

	 19 mm (3/4”)	 150075	 Heavy Duty Line Vac		 151075 		  Heavy Duty Threaded Line Vac 

	 25 mm (1”)	 150100 	 Heavy Duty Line Vac 	 151100		  Heavy Duty Threaded Line Vac 

	 32 mm (1-1/4”)	 150125 	 Heavy Duty Line Vac 	 151125		  Heavy Duty Threaded Line Vac 

	 38 mm (1-1/2”)	 150150	 Heavy Duty Line Vac 	 151150		  Heavy Duty Threaded Line Vac 	

	 51 mm (2”)	 150200 	 Heavy Duty Line Vac		 151200		  Heavy Duty Threaded Line Vac 	

	 64 mm (2-1/2”)	 150250	 Heavy Duty Line Vac		 151250		  Heavy Duty Threaded Line Vac

	 76 mm (3”)	 150300	 Heavy Duty Line Vac	 151300		  Heavy Duty Threaded Line Vac

Hochleistungsvakuumförderer

Modell-Übersicht Hochleistungsvakuumförderer 	

	 Modell # 	 Beschreibung   

	 6850	 Fassabdeckung (Drum Cover), Textil (0,1µ) passend für 112- bzw. 205-Liter Fass

	 6995 	 Befestigungswinkel für 3/4“ (19 mm) und 1“ (25 mm) Line Vac Modelle 

	 6996 	 Befestigungswinkel für 1-1/4“ (32 mm) und 1-1/2“ (38 mm) Line Vac Modelle 

	 6997 	 Befestigungswinkel für 2“ (51 mm) und 2-1/2” (64 mm) Line Vac Modelle 

	 6998	 Befestigungswinkel für 3” (76 mm) Line Vac Modelle

	 xxxx 	 Passende Wartungseinheiten / Filter auf Anfrage  	

Zubehör 

	 5,5 bar (80 PSIG)           Größe                Luftverbrauch                    Vakuum 
	 Modell #                         in       mm 	           l/min                             "H2O      kPa 

	 150075, 151075           0.75     19	          736                            -144       -36 

	 150100, 151100           1          25  	          991 	                         -105       -26

	 150125, 151125          1.25      32               1388 	                         -83         -21

	 150150, 151150          1.50      38               1557 	                         -60         -15

	 150200, 151200           2         51               2124                           -42         -10   
	 150250, 151250           2.50      64               2548	                         -28           -7

	 150300, 151300           3.0       76               3058                           -20           -5

Die gehärtete Edelstahlkonstruktion 
des Hochleistungsvakuumförderers mit 
Schraubgewinde ist gegen abrasive Metall-
teile, die zu befördern sind, resistent. 

Vergleich der Förderleistung mit Steinsalz 
Typ Vakuumförderer	 30,5 m 	 61 m 

Light Duty Line Vac, Modell 130200 2“ (51 mm) 	 75,3 kg/h (166 lbs/hr.) 	 keine Angaben 

Line Vac, Modell 6084 2“ (51 mm) 	 151,5 kg/h (334 lbs/hr.) 	 38,6 kg/h (85 lbs/hr.) 

Heavy Duty Line Vac, Modell 150200 2“ (51 mm) 	 237,7 kg/h (524 lbs/hr.) 	 90,7 kg/h (200 lbs/hr.) 

Horizontale Beförderung bei 5,5 bar (80 PSIG) getestet.

Leistungsdaten
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Hygiene Flansch Vakuumförderer

Hygiene Flansch Vakumförderer 
für Systeme mit regelmäßiger Reinigung 
Sanitary Flange Line VacTM 

Zur Förderung von Teilen, Materialien, Schüttgut,  Abfall 
und sonstigen Produkten.

Der Hygiene Flansch Vakuumförderer von EXAIR (Sanitary Flange Line Vac) ist die beste Möglichkeit Material und Produkte in einem 
System zu transportieren, das eine regelmäßige Reinigung benötigt. Alle Flansche dieser Art passen zu Ihrem bereits bestehenden 
Rohrsystem und verwandeln es dementsprechend zu einem Transport für Abfall, Teile und Schüttgut.

Was ist der  Hygiene Flansch Vakuumförderer? 
 

Sie brauchen in Ihrem Rohrsystem zur Druckluftförderung Hygiene-Flanschverbindungen, die leicht zu demontieren sind und deren 
Komponenten leicht zu säubern sind? Dann erfüllt der Hygiene-Flansch Vakuumförderer alle Ihre Bedürfnisse. Für höchste Korossi-
onsbeständigkeit und Sauberkeit ist er vollständig aus Edelstahl (Typ 316SS) gefertigt. Somit sind die Einklemmbereiche, in denen Bak-
terien wachsen können, begrenzt und die Kompatibiltät mit ISO 28520 ist gewährleistet. Die Hygiene-Flansch Vakuumförderer haben 
ähnliche Leistungseigenschaften wie die Standard Vakuumförderer und die Vakuumförderer mit Schraubgewinde. Dementsprechend 
bieten sie vielseitige Einsatzmöglichkeiten für Ihre Förderungs-Anwendungen. Darüber hinaus ist die Förderleistung leicht steuerbar, 
einfach per Druckluftregelung. 
Standardmäßig gibt es 4 Größen des Hygiene-Flansch Vakuumförderers, 1-1/2" (19 mm), 2" (25 mm), 2-1/2" (32 mm) und 3" (38 mm). 
Er besteht komplett aus Edelstahl Typ 316SS. Es gibt keine beweglichen Teile. Dadurch wird der wartungsfreie Betrieb sichergestellt.

Warum der Sanitary Flange Line Vac?

4Materialförderung   
4Teiletransfer   
4Spanbeseitigung   
4Abfall-, Schnippelbeseitigung   
4Fülltrichterbeladung   
4Faserspannung   
4Füllvorgänge   
 

Anwendungen
4Kompatibel zu ISO 2852
4Typ 316SS (Edelstahl)
4Keine beweglichen Teile 
4Passend für Standardgewinderohre
4Pneumatische Förderung ohne Elektrizität 
4Kompakt
4Hohe Durchlaufleistung
4Leise

Vorteile 
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Hygiene Flansch Vakuumförderer

Leistungsdaten 
	 5,5 bar (80 PSIG)           Größe                Luftverbrauch                   Vakuum 
	 Modell #                         in       mm 	           l/min                            "H2O      kPa 

	 161150-316                 1.5     38.0	           934                          -36.8       -9 

	 161200-316                 2.0     51.0  	         1274 	                        -28.5       -7

	 161250-316                 2.5     53.5              1274 	                        -23.5       -6

	 161300-316                 3.0     76.2              1939                          -14.7       -4	
Horizontale Förderkapazität gemessen mit 5,5 bar

Abmessungen 

Modell A B C D E F G H 
Lufteintritt I

161150-316
in 2 1.25 2.31 4.38 2.13 1.25 1.32

1/4” NPT 20°
mm 51 32 59 111 54 32 34

161200-316
in 2.52 1.75 3.25 4.38 2.13 1.25 2.22

3/8” NPT 20°
mm 64 44 83 111 54 32 56

161250-316
in 3.05 2.25 3.75 4.38 2.13 1.25 2.78

3/8” NPT 20°
mm 77 57 95 111 54 32 71

161300-316
in 3.56 2.75 4.25 5.63 2.75 1.75 3.28

1/2” NPT 21.3°
mm 90 70 108 143 70 44 83

	 Modell # 	 Beschreibung   

	 6850	 Fassabdeckung (Drum Cover), Textil (0,1µ) passend für 112- bzw. 205-Liter Fass

	 xxxx 	 Passende Wartungseinheiten / Filter auf Anfrage  	

Zubehör 
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Vakuumförderer mit Niedrigleistung

Vakuumförderer
mit Niedrigleistung
Light Duty Line VacTM 

Eine effektive Art der Förderung 
kleiner Materialmengen über kurze 
Entfernungen!

Mit dem preiswerten Modell 130200 
(51mm) Light Duty Line Vac werden 
Faserstoffe für die Befüllung von Kissen, 
Stofftieren, Windeln usw. befördert. 

Der Vakuumförderer mit Niedrigleistung 
(Light Duty Line Vac) von EXAIR ist die 
ideale Art der Förderung kleiner Ma-
terialmengen über kurze Entfernungen. 

Wie auch der Original Line Vac wandelt 
dieser Vakuumförderer einen normalen 
Schlauch oder ein normales Rohr in einen 
Förderer für Abfälle, Schnippel und lose 
Materialien um.  

Was ist ein Vakuumförderer mit Niedrigleistung? 
 

Wenn eine geringere Durchlaufleistung 
auf kurze Entfernungen gewünscht wird, 
ist der Vakuumförderer mit Niedriglei-
stung eine gute Wahl. Bei diesem Design 
wird der Luftverbrauch auf eine Menge 
reduziert, die für die Förderung kleiner 
Materialmengen auf kurze Entfernungen 
geeignet ist. Die Förderraten lassen sich 
ganz leicht über den Druck der Luftver-
sorgung regulieren.
Der Durchmesser für Ein- und Ausströ-
mung des Light Duty Line Vac entspricht 
den üblichen Schlauch- und Rohrgrößen. 
Es sind acht Größen für Durchmesser 
von 19 mm bis 152 mm erhältlich. Die 

Standardkonstruktion besteht aus Alu-
minium (bitte wenden Sie sich bezüglich 
korrosionsbeständiger Edelstahlmodelle, 
die für hohe Temperaturen und die Le-
bensmittelindustrie geeignet sind, an uns). 
Das Fehlen von beweglichen Teilen und 
Elektrizität gewährleistet einen wartungs-
freien Betrieb.
Wir bieten Ihnen für Ihren Anwendungs-
fall den passenden Vakuumförderer. Falls 
höhere Förderraten oder Befestigungs-
winkel gewünscht sind, verweisen wir auf 
den Vakuumförderer Line Vac am Anfang 
dieses Kapitels.

Warum ein Vakuumförderer mit Niedrigleistung? 

 

4Fülltrichterbeladung   
4Faserspannung   
4Materialförderung   
4Abfall-, Schnippelbeseitigung   
4Spanbeseitigung   
4Teiletransfer   
4Füllvorgänge   
 

Anwendungen
4Kompakt 
4Leise 
4Keine beweglichen Teile 
4Passend für Standardschlauch/-rohr
4Aluminium 
4Acht Größen
4Mittelmäßige Durchlaufleistung

Vorteile 

Ein Modell 130125 1-1/4“ (32 mm)  
Light Duty Line Vac ist geeignet zum 
Befüllen oder Leeren der Chips von  
Versandpaketen. 
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Vakuumförderer mit Niedrigleistung

Abmessungen 
(Druckluftanschluss)

Flussrichtung

Modelle
 		

A	 B 	 C 	 D 	 E 	 F 	 G 	  		   

130075
 	 in 	 0.75 	 0.50 	 1.88 	 4.53 	 2.31 	 1.06 	 1/4” NPT 

	 mm 	 19 	 13 	 48 	 115 	 59 	 27 	  

130100 
	 in 	 1.0 	 0.75 	 2.13 	 4.53 	 2.41 	 1.06 	 1/4” NPT  

	 mm 	 25 	 19 	 54 	 115 	 61 	 27 	  

130125
 	 in 	 1.25 	 1.0 	 2.38 	 4.53 	 2.41 	 1.06 	 1/4” NPT  

	 mm 	 32 	 25 	 60 	 115 	 61 	 27 	  

130150	 in 	 1.5 	 1.25 	 2.75 	 4.63 	 2.41 	 1.06 	 3/8” NPT 

 	 mm 	 38 	 32 	 70 	 117 	 61 	 27 	  

130200 
	 in 	 2.0 	 1.75 	 3.25 	 4.66 	 2.47 	 1.06 	 3/8” NPT

	 mm 	 51 	 45 	 83 	 118 	 63 	 27 	  

130300 
	 in 	 3.0 	 2.75 	 4.25 	 5.06 	 2.75 	 1.06 	 3/8” NPT

	 mm 	 76 	 70 	 108 	 129 	 70 	 27 	  

130400 
	 in 	 4.0 	 3.75 	 5.25 	 5.06 	 2.75 	 1.06 	 1/2” NPT

	 mm 	 102 	 95 	 133 	 129 	 70 	 27 	  

130600 
	 in 	 6.0 	 5.75 	 7.38 	 5.56 	 2.88 	 1.06 	 1/2” NPT

	 mm 	 152 	 146 	 187 	 141 	 73 	 27 

	 5,5 bar (80 PSIG)                        Luftverbrauch 	
 
	 Modell #	 l/min 	  

	 130075	 207 

	 130100 	 303 

	 130125	 501 

	 130150 	 566 

	 130200 	 778 

	 130300 	 1274 

	 130400 	 1656 

	 130600 	 2270  

Modell-ÜbersichtLeistungsdaten  
	 Modell # 	 Beschreibung  

	 130075	 19 mm (3/4“) Aluminium Light Duty Line Vac  

	 130100	 25 mm (1“) Aluminium Light Duty Line Vac  

	 130125 	 32 mm (1-1/4“) Aluminium Light Duty Line Vac  

	 130150	 38 mm (1-1/2“) Aluminium Light Duty Line Vac  

	 130200 	 51 mm (2“) Aluminium Light Duty Line Vac  

	 130300	 76 mm (3“) Aluminium Light Duty Line Vac  

	 130400	 102 mm (4“) Aluminium Light Duty Line Vac  

	 130600	 152 mm (6“) Aluminium Light Duty Line Vac  

PVC-Schläuche sind lieferbar in Längen 
bis 15,2 m sowie bis zu einem Durch-
messer von 76 mm.

EXAIR bietet PVC-Schläuche mit  
Innendurchmessern von 3/4“ (19 mm)  
bis 3“ (76 mm), Längen bis 50‘ (15,2 m) ab 
Lager an. Sie sind ideal für Förder-
anwendungen geeignet und sehr  
flexibel. Ihre glatten Innenwände verhin-
dern das Ansetzen von Material. Durch  

die verstärkte, dicke Wand dieses trans-
parenten Schlauchs kann die Strömung 
des Materials beobachtet werden, so-
bald dem Line Vac Luft zugeführt wird.  
Die Temperaturbeständigkeit beträgt 
-20° C bis + 66° C. 

Transparenter PVC-Schlauch 
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Modell-Übersicht

Spezialvakuumförderer

Sepzialvakuumförderer
Special Line Vacs

Für den Einsatz von speziellen 
Anwendungen.

EXAIR stellt spezielle Vakuumförderer (Line Vacs) für Sonderanwendungen her. Konfiguration und Werkstoffe können auf die jewei-
ligen Anforderungen zugeschnitten werden. 

Spezialvakuumförderer 

Ein spezieller Edelstahl-Vakuumförderer 
3/4“ (19 mm) leitet Dämpfe aus einer 
Silizium-Wafer-Ätzanlage ab. 

Der  Vakuumförderer kann für die Nachrü-
stung an bestehende Maschinen konstru-
iert werden. Der Line Vac (rechts darge-
stellt) hat spezielle Flansche, mit denen er 
direkt an eine Maschine montiert werden 
kann, die für die Herstellung von Silizium-
Wafern für die Halbleiterindustrie benutzt 
wird. 

Dieser Line Vac mit Flanschen wird für die 
Ableitung säurehaltiger Dämpfe benutzt, 
die beim Oberflächenätzen des Silizium-

Wafers entstehen. 
Normalerweise würde ein Edelstahl-
Luftstromverstärker von EXAIR eingesetzt 
werden, da dieser ein viel größeres Luftvo-
lumen bewegt. 

In diesem Fall ist der Line Vac die bessere 
Wahl, da das Abluftrohr lang ist und viele 
Krümmungen hat, die einen hohen Stau-
druck erzeugt hätten. 
Die gerichteten Düsen des Line Vac 
überwinden diesen Widerstand. 

Ein Vakuumförderer aus Edelstahl (316) 
wird von einem Pharmaunternehmen für 
die pneumatische Förderung von Pillen 
und Tabletten zu einer Verpackungssta-
tion benutzt.

Hochtemperaturbeständige Vakuumför
derer können Temperaturen bis 482 °C  
widerstehen und sind ab Lager als 
Schlauch- oder Rohrmodelle erhältlich. 
 

Dieser spezielle Vakuumförderer 1-1/2” 
(38 mm) besteht aus PVDF, damit er der 
Chloridspülung widersteht. 

Der geflanschte Spezialvakuumförderer 
(rechts dargestellt) besteht aus PVDF,   
einem Kunststoff mit hoher Chemikalien-
beständigkeit. In diesem Fall wurde der  
Line Vac 1-1/2“ (38 mm) regelmäßig  
einem Chloridspülmittel ausgesetzt, 

einer Chemikalie, die Edelstahl angrei-
fen würde. An jedem Ende befinden sich 
Schnellkupplungsflansche, um eine ein-
fache Demontage der Förderschläuche 
für Reinigungszwecke zu ermöglichen. 
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Dieser Spezialvakuumförderer wird für 
die Befüllung kleiner Packungen benutzt. 

Das Befüllen kleiner Packungen mit feinen 
Pulvern oder Granulat, z. B. Salz oder Zu-
cker, erfolgt mit kleinen Rohren, die aus 
einem Trichter über Schwerkraft befüllt 
werden. Dies funktioniert gut, wenn das 
Material trocken ist. Allerdings setzt sich 

feuchtes Material am Rohr an und blockiert 
den Strom. Der spezielle, trichterförmige 
Line Vac (rechts dargestellt) erzeugte ei-
nen Saugdruck am bestehenden Rohr, um 
einen ununterbrochenen Produktstrom 
zuzulassen.

Ein Spezialvakuumförderer, klein wie eine 
Penny-Münze, wurde für die Absaugung 
mikroskopisch kleiner Partikel benutzt. 

Der spezielle Miniaturvakuumförderer mit 
Stecknippeln (rechts dargestellt) wurde für 
einen Hersteller integrierter Schaltkreise 
entwickelt. Er wurde für die Absaugung mi-
kroskopisch kleiner Partikel während der 
Chip-Herstellung benutzt. Dieser kleine 

Vakuumförderer erzeugte ein großes Vaku-
um und war die perfekte Lösung für den 
beengten Arbeitsraum. Er wurde auch von 
einem anderen Hersteller für die Absau-
gung von Flüssigkeit und Spänen aus klei-
nen Bohrungen eingesetzt. 

Spezialvakuumförderer

PVC-Schläuche sind lieferbar in Längen
bis 15,2 m sowie bis zu einem Durch-
messer von 76 mm.

EXAIR bietet PVC-Schläuche mit Innen- 
durchmesser von 3/8“ (10 mm) bis 3“       
(76 mm), Längen bis 50‘ (15,2 m) ab Lager 
an. Sie sind ideal für Förderanwendungen 
geeignet und sehr flexibel. Ihre glatten In-
nenwände verhindern das Ansetzen von 
Material. Durch die verstärkte, dicke Wand 

dieses transparenten Schlauchs kann die 
Strömung des Materials beobachtet wer-
den, sobald dem Line Vac Luft zugeführt 
wird. Die Temperaturbeständigkeit beträgt 
-20° C bis + 66° C. 

Transparenter PVC-Schlauch 
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