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Schlauchaufroller für Druckluft mit Geschlossener Trommel / Stahl

Serie DRF - Mittleres Modell -
PU/PVC-Außenschlauch und PU-
Innenschlauch mit Polyester

Schwenkbare Halterung 180°
Eingang: 1 m Schlauch
Druck: 12 bar
Temperatur: -15°C bis +65°C
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Art. Nr

340 302 8 x 12 12 ESI 07 500 8 x 12 6 DRF 0812ES

370 337 8 x 12 15 ESI 07 350 8 x 12 7 DRF 0815ES

340 302 10 x 14 10 ESI 07 900 10 x 14 5,7 DRF 1010ES

370 337 10 x 14 12 ESI 07 800 10 x 14 6,8 DRF 1012ES

370 337 10 x 14 15 ESI 07 800 10x14 7,2 DRF 1015ES

340 302 8 x 12 12 ISI 06 500 8 x 12 6 DRF 0812IS

370 337 8 x 12 15 ISI 06 350 8 x 12 7 DRF 0815IS

340 302 10 x 14 10 ISI 06 833 10 x 14 5,7 DRF 1010IS

370 337 10 x 14 12 ISI 06 800 10 x 14 6,8 DRF 1012IS

370 337 10 x 14 15 ISI 06 800 10x14 7,2 DRF 1015IS

340 302 8 x 12 12 CSI 06 500 8 x 12 6 DRF 0812CS

370 337 8 x 12 15 CSI 06 350 8 X 12 7 DRF 0815CS

340 302 10 x 14 10 CSI 06 833 10 x 14 5,7 DRF 1010CS

370 337 10 x 14 12 CSI 06 800 10 x 14 6,8 DRF 1012CS


	/
	/
	Saugaggregat
	Filterkammer
	Sammelbehälter
	Optionen
	Zubehör




